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本 叫 是 无 息 志 闭 修 技术 澎 书 之 一 ,起 了 适合 一 般 利 学 者 天 狐 起 见 ， 
所 必 插 国 比 一 般 同类 书籍 篇 多 ;而 文字 叙述 也 力求 通俗 

本 韦 内 容 闪 分 九 章 。 第 一 章 浅 近 地 叙 述 了 超 外 差 式 收音 哟 的 工作 
原理 第 一 章 和 第 三 章 除 了 将 各 和 级 电路 作 了 分 析 外 ; 渤 介 狠 北 个 常用 的 
完整 电池 超 外 盖 式 收音 岗 电 路 ; 昌 且 用 彩色 刊印 了 那些 收音机 的 实 硒 
接 粮 则 以 到 助 藏 者 自己 装 岗 二 减少 铺 先 。 

水 书 的 电路 操 用 活用 的 : 将 整合 电池 超 外 差 式 收 音 机 沉 路 分 息 五 
级 ,每 -- 级 电路 用 一 .种 色彩 代表 ;它们 可 以 起 活 地 缕 化 ， 护 合成 坑 自 三 
管 到 从 管 的 各 式 党 池 超 外 差 式 收音 竹 电 路 。 在 第 四 章 中 计 明 了 那 垫 电 
路 的 变化 方法 和 蒜 甩 湛 用 的 电池 式 电 子 管 的 呆 用 。 

第 五 章 择 第 七 章 对 收音 机 的 装 婴 彻 一 般 校 验 及 润 准 方法 作 了 鲜 普 
的 襄 明 。 第 信 章 叙 还 了 一 般 电 池 超 外 差 式 收 音 机 的 实用 修理 及 米 方 
法 o 

在 第 九 章 中 , 介 灯 了 国产 5 入 再 及 355 型 电池 超 外 差 式 收音 柚 的 
- 两 容 和 使 用 方法 。 
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目前 最 流行 的 无 入 电 收 普 机 , 是 超 外 差 式 收音 机 。 由 认 超 外 差 式 
收音 机 具 厂 高度 玩 择 性 及 去 敏 度 ， 因 此 不 葵 是 广播 收音 机 或 是 各 种 专 
用 的 收 信 机 , 从 乎 完 他 探 用 了 超 外 差 式 电路 。 

随 着 我 国 广大 和 劳动 人 民生 活 的 改善 和 提高 , 篇 也 富 文化 生活 , 学 
属 先 进 科 学 生产 技术 , 及 时 知道 时 事 、 政 策 以 及 篇 炎 害 性 天 所 做 好 预防 
工作 ， 收 鞋 机 在 轻 湾 和 文化 生活 中 所 起 的 作用 , 日 趋 重要 。 电 池 超 外 关 
式 收 音 机 由 认 不 受 筷 尖 的 限制 ， 通 合 磁 一 般 口 前 膛 没 有 市 电 裔 人 备 的 小 
城镇 利 ! 广 大 农村 中 使 用 ,所 以 它 的 需要 面 是 很 广泛 的 。 

本 书 首 先 浅 近 而 拖 要 地 氏 述 超 外 差 式 收音 机 的 工作 原理 生 的 组 
织 和 结构 。 根据 了 超 外 差 式 电 路 的 一 定 的 组 织 程 式 , 将 思路 分 成 射频 放 
大 、 爸 频 .中 类 放大 、 检 波 、 自 动 蹇 度 控 制 、 吉 频 放 大 及 汤 频 输出 放大 等 
各 级 ， 每 一 级 电路 用 不 同 的 闫 色 刊 烈 ， 乱 了 庆 应 实际 需要 、 物 览 人 条件 
及 秽 作 烃 验 ， 示 些 志 路 可 以 更 替 兢 换 ， 不 受 电子 管 数 和 型 号 的 限制 , 自 
云 管 到 八 管 都 可 以 僚 活 地 到 用。 

其 次 ， 当 电路 的 活用 方法 除了 例 剑 若干 志 独 超 外 差 式 收 普 鱼 的 完 
束 电 路 之 外 , 东台 和 收 善 机 的 装置 和 届 准 万 法 作 了 谣 明 。 对 论 芭 汕 用 的 
电路 还 刊 列 了 若干 彩色 实 仙 接 前 图 浊 助 到 作 , 乱 少 错 谈 ， 

最 后 , 袋 述 了 一 般 电 池 超 处 差 式 收音机 的 实用 修理 及 维 访 亡 法 。 

本 着 傈 根据 作者 原 缠 [七 彩 实验 佐 乏 电 箔 本 | 之 一 [ 电 凶 起 外 羡 
式 收 普 楼 」 所 改 寓 , 增加 的 材料 入 原 书 的 二 分 之 一 ， 芯 漏 之 览 ， 还 择 芒 
省 指正 。 
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第 一 章 
超 外 兰 却 收 理 楼 的 基本 原理 
第 一 区 ”从 矿石 收 吾 机 诸 到 超 外 差 式 收 否 机 


优 稼 电 收 昔 机 中 , 棒 造 最 简单 的 是 矿石 收 亲 机 ， 电路 比较 复杂 些 
的 是 单 管 收 童 机， 单 管 收 普 机 的 接收 距 克 比 矿石 收音 机 提高 了 一些， 
但 是 声音 膛 不 是 顶 蹇 。 如 果 要 加强 收 昔 机 的 输出 都 度 , 最 简章 的 方法 
是 在 检 波 器 的 后 面 加 置 一 级 或 者 雨 级 剖 频 放大 器 。 如 果 迁 要 改善 收 冰 
机 私 去 敏 度 和 选择 性 ， 那 就 需要 在 俭 波 器 的 前 面 加 置 一 般 或 者 两 狠 身 
烦 放 大 器 。 

由 共 此 种 收音 机 是 将 接收 到 的 射频 信号 , 就 是 电 训 的 广播 电信 ( 读 
六 经 一 般 或 二 级 以 上 射频 放大 器 ， 一 直 将 射频 电信 韦 欧 放大 到 从 波 胡 
的 称 故 , 所 以 叫做 直 贸 放大 式 收 于 楼 , 有 时 也 叫做 射频 帮 大 式 收 香 机 。 

直 穆 放大 式 收 苦 机 的 选择 性 漫 不 是 顶 好 , 替 敏 度 也 不 是 项 高 。 超 
外 差 式 收 昔 泪 的 选择 性 及 喜 敏 度 都 比 直 稼 放大 式 收 普 机 高 ， 目 前 不 渝 
是 广播 收 悍 机 或 者 是 通读 用 的 接收 机 , 关乎 完全 是 超 外 差 式 电路 。 


第 二 节 ”下 乡 放 大 式 和 超 外 差 式 电路 的 比较 


超 外 差 式 收音 机 先 将 接收 到 的 射频 电信 和 电压， 由 一 个 所 诊 沟 频 器 
狼 换 成 乱 一 定 的 高 频 , 即 中 频 ( 因 乱 它 的 频率 比 原 来 筷 信 的 频率 低 , 线 
花 频 高 , 所 以 叶 做 中国 频 率 , 简称 中 频 )， 轻 中 频 放 大 器 放大 和 后 ， 再 办 
到 检 波 器 ; 而 且 中 频 帮 大 级 是 超 外 差 式 收音 机 的 主要 塌 答 部 分 。 

尽 我 们 先 用 方 框图 来 才 直 穆 放 大 式 收音 机 的 辕 杖 情况 ( 较 1-D。 

(13 





2 漠 地 超 外 差 式 政 和 理 秋装 修 技 术 
从 天 稼 上 傅 下 来 的 各 射频 电信 到 过 斋 族 电路 , 由 笛 讲 电路 的 谐振 作用 ， 
滤 择 了 其 中 某 一 个 射频 电信 ,经 射 拓 放大 器 放大 后, 再 经 居 谐 电路 的 翻 
谐 , 认 是 过 丰 到 检 波 器 ， 由 检 波 器 将 射频 电 太 多 换 需 声 频 世 厅 ,再 经 兽 
频 放 大 器 放大 , 输 大 到 扬声器 。 


射 姑 条 纪 二 可 具 村 舌 放 大 器 | 经 检 法 乒 栓 出 友 合 硕 帮 大 和 
效 了 的 时 绩 的 叔 星 本 恒 





[图 1-11 直 吉 放大 式 收 音 稚 的 精 榴 及 志波 变化 情形 。 

从 和 圈 中 可 以 看 出 : 自 天 乏 电 路 到 检 波 级 ,对 基 原 来 忆 信 的 频 李 和 波 
形 一 直 没 有 改 役 ; 而 且 每 多 加 一 级 射频 放大 ， 可 以 多 增加 一 个 铀 狂 电 
路 。 

我 们 知道 : 兰 谐 筷 路 越 多 ， 或 考 测 唐 电路 的 调谐 特性 越 尖 欠 , 收 若 
机 的 玩 择 性 必 越 高 。 因此 , 要 装置 一 架 高 度 选 择 性 的 直 桩 放大 式 收 音 
机 , 就 必需 娼 加 再 厂 电 路 。 但 是 , 翌 诗 电路 越 多 , 将 使 收音 机 的 构造 格 
外 复杂 , 笛 节 越 加 朵 将 。 

图 1-2 是 两 种 特性 
不 同 贡 猎 电 路 的 特性 曲 
稼 。 左 面 是 高 玩 择 性 的 
频率 特性 曲 禾 ， 和 从 图 中 
可 以 看 出 它 的 曲 义 非 常 
关 铅 ， 盟 通 频 带 〈 包 括 CR 隔 种 特 人 性 不 同 的 调 讲 电 路 : a 宛 选 探 性 的 


_ 。 . 这 特性 曲 乏 ; b 低 喷 择 性 的 友 喀 特性 曲 趟 。 
谐振 频率 左右 的 一 ' 段 频 一 谐振 竖 率 ; Af - 赐 道 冯 率 。 








第 一 章 超 外 差 式 收 理 猴 的 基本 原理 3 
带 ) 很 狭 , 毛 已 选 择 性 很 好 。 要 使 一 架 直 舟 放 大 式 收 普 机 的 遗 择 性 优 
良 , 划 尼 的 调 讲 电路 的 蝎 通 频带 必须 合 狭 , 然而 蝎 通 频带 但 狭 , 将 引起 


频率 畸 释 侣 大 。 


其 藉 , 由 堆 直 穆 放 大 式 电路 的 特性 天 保 , 对 认 各 频带 的 放大 率 极 不 
平均 , 尤其 是 接收 短波 波 带 的 电信 , 由 蕉 收音 机 和 电路 的 选择 性 跟着 频率 


的 提高 而 迅速 降低 ， 放 大 级 的 放大 检 
的 减退 ， 使 收音 檬 的 选择 性 及 翅 敏 度 
格外 低落 。 

图 1-3 表示 超 外 差 式 收 苦 机 的 竺 
构 及 志波 释 化 情况 。 从 图 中 可 以 淖 出 
超 外 差 式 收 普 机 接收 任何 一 个 频率 的 


起 外 差 式 收 普 机 没有 直 义 放大 式 收 苦 
机 那些 缺点 。 ”3 黎 . 

第 -… 由 闪 频 率 已 经 固定 , 它 的 届 
讲 电 路 的 翻 嘛 特性 就 狼 需 十 分 尖 角 。 


滥 就 是 设 ， 它 可 能 获得 充分 广 袖 的 惕 - 


通 频 率 。 而 减少 闫 率 畸变 , 所 以 超 外 
差 式 收 普 机 的 音质 比较 好 。 


其 次 , 因 乱 频 率 降低 , 中 频 放 大 般 


的 放大 劾 率 得 到 了 充分 的 发 挥 。 一 般 
中 频 放 大 器 的 增 丛 要 比 一 般 射频 放大 
器 高 出 著 干 倍 ， 雹 其 接收 短波 波 带 电 
信 , 格 外 显 出 了 宅 的 优越 性 。 

第 三 ， 由 疼 中 频 放 大 器 只 放大 一 . 
定 的 中 频 电 夺 ， 因 此 轩 认 各 频带 的 电 
信和 都 能 效 得 一 律 的 放大 率 。 
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由 钛 得 种 种 原因 ， 记 以 超 外 关 式 收 兰 机 能 狗 发 挥 那些 直 乏 放大 式 
收 鞋 机 所 没有 的 特长 而且 印 使 在 超 外 差 式 收 普 机 就 装置 好 炎 扒 中 频 
放大 器 , 也 不 会 有 很 大 的 困 克 。 


第 三 季 ”各 种 收音 机 的 方 框图 的 沙 变 和 比较 


我 们 知道 最 简章 的 夏 石 收 井 机 , 可 分 乱 四 个 部 分 : 接收 世人 的 天 地 ， 
称 电 路 ,分隔 电 信 的 届 谐 电路 , 将 射频 电压 徊 换 需 声 频 电压 的 碳 石 检 波 


器 及 发 声 的 匠 简 。 宅 的 方 框 轿 如 赔 1-4 的 @ 轿 。 单 管 收音 楼 是 用 --- 
个 电子 管 奉 代 矿 石 作 检 波 工 作 的 收 善 楼 ， 所 以 它 的 方 杠 属 和 厂 石 机 的 
方 框图 相似 ( 同 阅 的 @ 网 )。 检 波 器 和 后面 加 量 声 频 放大 器 (两 管 机 ) 的 方 
杠 几 如 图 @。 表示 有 一 报 或 者 两 角 射 上 放 大 器 的 直入 放 大 式 收 鞋 机 的 
方 框 周 , 如 图 @ 及 图 @ 所 示 。 超 外 六 式 收音 机 接收 任何 频率 电信 时 ， 
都 先 由 盘 闫 级 释 换 成 乱 一 定 的 中 颍 , 通过 中 频 调 谐 志 路 (也 叶 做 中 频 骂 
压 器 )， 由 中 频 放 大 器 放大 和 后 ， 再 通过 中 频 调 雍 电 路 , 办 济 检 波 器 , 然 
后 输入 到 声 频 放大 器 。 所 归 , 它 的 方 框图 , 如 贡 @ 和 @ 所 示 。 


过 些 万 框 较 表 明了 各 种 收音 机 的 不 同 车 构 ， 和 守 们 水 步 演 释 的 情 


如 。 如 果 将 高 @ 和 图 @ 或 简 @ 和 较 @ 来 比较 , 可 以 看 出 直入 放 大 式 和 


超 外 差 式 收音 楼 的 不 同 点 , 主要 是 : 超 外 壮 式 收音 机 上 比 丰 狐 放 大 式 收 藻 “ 


机 多 了 一 航 释 频 器 ; 由 攻 频 率 已 经 一 定 , 中 频 调 讲 电路 的 者 振 频率 也 鸯 
定 。 就 是 说 , 各 个 调谐 电路 , 它 只 栾 和 中 频 谐振 (过 个 固定 的 贡 谐 电路 
常用 必 压 器 ( 序 电 威 ) 耦 合 , 而 它 的 谐振 频率 又 是 中 频 , 因此 常 叶 中 频 釉 





压 器 ); 中 频 放 大 器 仅 放 大 一 定 的 中 频 电 感 ， 而 射 括 放 大 严 要 放大 印 围 


相当 广 彤 的 射频 抄 带 电压 。 

局 @ 和 疼 @ 是 在 丝 频 器 前 面 装 苇 一 般 射 拓 放 大 器 的 方 框图 。 

以 上 例 浇 的 方 框 较 都 没有 将 电源 给 入。 

根 啊 前 面 所 浅 的 一 些 关 放 超 外 差 式 收 痘 机 的 原理 ， 以 及 从 图 1-4 
中 , 可 以 看 出 超 外 差 式 收 苷 楼 电 路 的 结构 是 有 一 定 的 程式 的 。 我 们 适 


- 
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叫 中 ， 所 有 的 电池 超 外 凑 收 立 机 电路 都 根据 运 箱 一 定 的 程式 构 化 着 。 
宅 可 以 有 一 ' 般 中 频 帮 大 品 , 焉 者 琴 航 中 频 帮 大 下 ;可 以 区 置 一 级 射频 放 
大 器 ; 也 可 以 没有 射频 放大 器 没有 中 频 放 天 名 , 而 将 释 频 器 罗 换 成 的 中 
频 电 压 , 由 中 频 人 释 厦 器 耦合 , 直接 输入 到 检 波 器 。 但 是 , 我 们 费 了 许多 
方法 ,化 了 相当 代价 ， 将 频 李 沽 低 ， 即 在 区 得 超 外 差 式 收音机 的 主要 增 
丛 部 分 一 一 中 频 族 大 器 。 所 必 , 在 超 外 差 式 收 普 楼 中 装置 中 频 放 大 喜 ， 
是 应 该 的 , 而 且 是 有 完全 必要 的 。 在 本 书 中 , 所 有 的 电路 , 都 至 少 包 括 一 。 
报 中 时 放大。 


理解 了 起 外 涛 式 收 车 机 的 千 棒 程式 ， 就 不 准 了 解 超 外 差 式 收音 机 


的 电路 释 化 。 
第 四 季风 钴 器 是 怎样 工 作 的 


党 两 个 频率 不 同 的 电压 输入 到 同一 电路 时 ， 将 得 到 第 三 个 须 率 的 
电感 。 如 果 过 第 三 个 频率 的 电 奈 绝 电 子 管 检 波 器 检 波 , 在 检 波 器 阳极 电 
路 中 将 出 现 雨 个 电压 的 频率 的 差 数 电 夺 , 即 差 频 电 压 。 艾 如 第 一 个 电 
原 和 的 频率 是 24 畔 辫 ， 第 二 个 电压 也 的 频率 是 92 赫 花 ,在 检 波 器 阳 
榴 电 覆 中 的 雯 频 电 厅 , 将 雹 24 一 92 一 2 薪 花 。 

从 图 1-5 中 可 以 看 出 : 由 论 雨 个 不 同 频 素 的 电压 , 在 某 -- 些 时 间 ， 
因 和 雳 它们 的 方向 相同 而 相 加 (在 点 相 加 最 大 ) 在 另 -一 些 时 间 , 因 需 它 
， 个 的 方向 相反 而 相 减 (在 

二 HR a 点 和 ee 点 相 减 最 大 ) 。 


人 上 
就 不 再 相等 波幅 在 生 种 
为 由 N 人 2 们 | 负 门 开 降 的 遇 数 ， 兰 等 认 








蕊 个 的 频率 的 郑 数 ， 就 是 
2 蔡 汞 。 由 太志 子 管 检 波 
【 国 1-5] 几 个 不 同 竹 率 的 电压 合成 后 的 差 类 作用 。 ”器 的 阳 极 焉 均 电 该 是 按 第 
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兰 个 频率 的 电压 的 波幅 而 爸 动 的 ， 所 以 阳 要 电路 出 现 了 2 赫 的 凑 频 
电压 。 
在 超 外 差 式 收 苦 机 中 ， 第 一 个 电压 就 是 罗 入 到 释 频 器 的 外 求 广播 
台 的 已 调制 射频 电信 电压 ， 第 二 个 电压 是 由 收音 机 训 的 高 频 振 疆 电 
路 所 产生 的 高 频 电 厨 。 和 个 高 频 振 省 器 所 以 叫做 本 机 振 先 器。 如 果 
外 来 射频 电 礁 的 频率 乱 1000 千 赫 , 本 机 振 惟 器 所 产生 的 高 频 电 压 的 频 
率 需 1465 千 赫 ， 它 们 间 时 软 入 到 楼 类 器 ， 
如 图 1-6 所 示 ， 由 爸 频 器 释 换 后 所 输出 的 
电压 ， 它 的 频率 将 和 两 个 电压 的 频率 的 涛 
数 , 印 1465 一 1000=465 千 赫 。 适 个 羔 频 ， 





就 是 我 个 所 谓 中 频 。 [本 1-9] 缀 上 顿 器 的 工作 情形 。 
丢 频 电路 如 网 1-1 所 示 , 几 中 的 粗 各 部 分 是 本 楼 振 淖 电路 。 从 图 
Vi 混 烦 管 
E 本 时 人 
矶 输入 = 
V: 本 机 振 冰 管 池 1 
ra 
区 cc 
” Ra 
cs 
于 B+ 


(有 1 一 7) 粥 天 器 党 旷 o 
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中 可 以 泪 出: 本 机 振 导 电路 所 产生 的 高 频 电 压 , 通过 电容 器 C 琉 入 到 
混 频 管 Vi 的 棚 板 。 同时 外 求 已 贡 制 射频 电信 志 压 ,也 经 庆 谐 电路 ( 荆 
“CU) 输入 到 混 频 管 的 极 。 我 们 使 混 频 答 工 作 在 阳 标 检 波 状 克 8 
意 频 余 有 了 时 也 叫做 第 一 愉 疲 。 中 频 放 大 铝 后 面 的 检 波 器 叫做 第 二 检 


波 铝 )。 


外 来 已 釉 制 射频 电 奈 (fl) 的 波形 、 如 网 1-8 a, 本 机 振 滤 所 产生 的 
高 频 电 压 (fs), 如 图 1-8b, 两 个 电压 合成 线 的 波形 如 图 1-8 c, 烃 检 波 ， 
谷 的 电压 变形 如 图 1-8 g。 假 使 再 拿 上 面 的 例子 求 说 , 如 果 输 入 到 混 频 
管 的 射 电 压 的 频率 所 =1000 于 本 机 振 强 电 奈 的 频 雍 和 = 1465 千 


C 己 调 创 计 申 
二 


b 本 机 拒 浊 高 
频 齐 苦 


C 和 和 f2 合 人 上 川 吕 有 网 








成 做 的 生怕 | 山大 器 籽 一 
0 混 频 管 的 阳 权 
地 平均 录 蝇 
二 
一 区 二 频 玫 上 
< 
e 中 冰晶 Te 


、 。 
”一 ee 


[图 1-8)] 已 调制 射频 志愿 的 饮 字 捕 形 。 


和 区， 划 合 成 电压 的 波幅 将 按 
它们 的 差 频 爸 化 ， 篇 扎 一 芋 一 
1465 一 1000=465 千 薪 , 至 於 
声 频 电 砷 的 波幅 出 仍 按 调 制 
刺 频 电压 帮 化 。 因此 , 在 混 
频 千 阳 标 电路 中 出 现 的 已 调 
届 中 频 电流 的 谈 形 和 调制 特 
性 〈 赂 1-8 。), 均 未 改 释 , 只 
中 频 。 

现在 的 超 外 差 式 收音 机 
篇 了 减少 电子 管 的 数量 ， 常 
用 一 个 多 棕 的 、 专 月 用 作 伙 
频 的 电子 管 担 任 刘 频 和 本 机 


拔 泪 工作 。 18B5 及 1A1 等 即 专 门 在 电池 超 外 差 式 收 车 机 中 用 作 构 频 


的 电子 管 


第 五 节 ” 超 外 差 式 收 音 机 的 特征 
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超 外 差 式 收 善 机 有 一 些 特征。 还 些 特 征 也 可 以 吝 是 超 外 尊 式 收音 
机 的 叭 一 的 缺点 , 它 可 能 带 来 某 些 和 干扰, 妨害 了 收 兰 工作 。 假 定 收 车 机 
的 中 频 需 465 千 赫 ,所 要 收 匠 的 广播 电 训 的 频 奉 乱 600 干 茜 , 则 本 楼 拔 
长 的 频率 应 篇 600T465= 1065 千 赫 。 此 时 ,如果 有 1530 千 区 的 电信 ， 
同时 闻 丰 到 磷 频 胡 , 印 使 不 要 收 匠 过 家 电台 的 电 角 , 但 是 由 於 它 和 本 机 
振兴 频 奉 一 梯 发 生 差 频 , 得 到 1530 一 1045=465 千 浆 , 即 中 频 , 而 和 600 
千 赫 电信 同时 经 中 频 放 大 器 , 办 入 检 波 器 。 因此 ,， 优 疑 地 于 扰 了 我 们 
的 收音 o 

过 楼 , 超 外 差 式 收 普 机 除了 收 匠 希 望 收 贡 到 的 电 台电 信之 外 , 在 同 
-标记 上 渤 可 能 收 到 另外 -~ 个 电台 的 电信 。 运 个 电 语 口 的 电信 频率 ,又 
叫做 俭 频 。 

超 外 天 式 收 彰 杰 的 第 二 个 特 微 是 同 -项 事 的 电 个 可 以 在 和 由 同 
_ 标 度 上 收 匠 到 。 

和 塌 了 使 超 外 差 式 收 普 机 妈 禾 保持 同一 中 频 ， 当 收 普 机 从 某 一 闫 率 
调和 到 另 一 频 李 时 , 就 必须 使 本 机 振 温 也 从 某 -- 频 率 转换 到 另 一 频率。 
譬如 当 收 车 机 先 收 避 频 率 篇 1400 千 赫 的 电 训 时, 如果 中 频 坊 465 千 赫 ， 
各 时 收 兰 机 的 本 机 振 诈 应 篇 1400 十 465= 1865 于 赫 。 如 果 收 关机 再 釉 
雍 到 470 千 赫 , 过 时 本 机 振 给 应 跟 肯 转换 篇 985 于 替 ; 那 厅 中 频仍 能 保 
持 需 935 一 440=465 千 赤 。 但 是 ， 首 本 机 振兴 和 坊 9385 和 于 蒜 时 ， 宅 和 超 
先 收 缴 的 志 台 频率 (1400 千 赫 ) 也 相差 465 千夫 ,所 不 同 的 只 是 本 机 振 
泥 频 率 低 讼 射频 电信 频率 。 因此 , 又 能 收 到 了 起 先 收 区 的 电台 。 那 就 
是 说 , 1400 干 赫 频率 的 电 右 , 调 评 在 标 度 1400 的 位 置 上 果然 可 以 收 到 ， 
再 调谐 在 9385 的 标 度 位 置 上 , 也 可 以 收 到 。 上 面 的 第 一 种 调 革 巴 做 基 
本 调 蘑 , 第 二 宦 油 荆 叫 做 像 频 调 谐 。 

其 灵 ， 当 收 苦 机 调 玉 到 1840 千 赫 时 ， 本 机 振兴 当 篇 1810 十 465 = 
2335 千 业 , 恰 和 起 先 收 匠 的 电 吾 频率 〈1400 千 蔡 ) 的 谐 频 〈2800 千 炙 ) 
相差 一 个 中 拓 (2800 一 2335= 465)， 因此 , 过 时 过 个 1400 于 赫 的 电 诅 电 
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信 双 可 能 在 1870 的 标 度 上 出 现 。 

超 外 差 式 收 和 车 机 除了 像 频 的 干 援 之 外 ， 和 路 近 中 频 的 或 和 中 频 相 
闻 的 频率 的 近 地 电 台 ， 可 以 不 经过 释 频 级 ,直接 关 入 到 中 频 放 大 角 , 从 
而 发 生 吐 声 , 而 于 援 收 车 。 

接收 着 带 的 频率 越 高 , 像 关 于 授 越 大 ; 中 频 越 高 , 像 频 干 援 越 小 。 
例如 所 要 接收 的 电台 的 电信 频率 篇 00 千 赫 ,中 频 需 100 千 赫 , 则 本 机 
振 温 频率 应 篇 800 于 赫 ， 像 频 需 900 千 奋 ， 和 道家 电 训 的 频率 仅 相 其 
200 千 赫 。 如 果 中 频 需 465 于 赫 , 旭 像 频 需 1630 千 , 已 超出 中 波 波 
带 (中 波 波 带 的 最 高 频率 篇 1500 千 炙 ) 箔 围 之 外 , 不 会 干 援 收 昔 。 进 
时 电信 频率 和 像 舌 的 百分比 篇 1630 一 700/Y00x 100= 133%。 如 果 接 
罗 电 右 的 电信 频率 央 000 千 赫 , 则 像 频 乱 7930 千 赫 (中 频仍 篇 45 千 
赫 ), 百分比 乱 138.3 %。 那 就 是 悦 , 所 要 接收 的 电信 频率 和 像 频 仅 相 距 
熊 百 分 之 138.3。 所 慷 , 中 频 越 高 , 越 能 减少 像 频 于 援 。 

其 次 , 减少 像 钴 干 援 的 另 一 要 点 ， 即 所 用 中 频 的 尾数 ， 应 该 乱 5 而 
不 是 0。 例如 1375 或 465, 而 不 是 140 或 460 二 赫 。 因 篱 广播 电 训 
频率 尾数 是 0 而 不 是 5。 

改善 收音 机 的 选择 性 , 装 轩 所 乡 前 置 和 择 器 (预选 器 ), 可 能 消除 上 
滤 各 种 干 援 。 此 外 在 超 外 差 式 收音 机 中 增加 一 航 有 调谐 电路 的 射频 帮 
大 器 , 也 能 消除 这些 干 援 。 
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由 共 超 外 姜 式 收音机 的 本 机 振 误 频率 和 所 要 收 著 的 电 训 电信 频率 
《 即 输入 针 谐 电路 的 谐振 类 率 ) 具有 一 定 的 差 数 ， 即 等 於 中 频 , 因此 , 
入 蛮 谐 电路 和 本 机 振 温 电路 可 以 用 共 翰 的 可 爸 电 容器 , 作 梳 一 斋 族 , 同 
时 , 正 由 认输 入 调谐 电路 的 频带 和 本 楼 振 弓 频带 不 同 , 它们 的 调谐 电路 
内因 此 科 亲 了 些 。 

假定 超 外 凑 式 收音 机 的 频带 工作 各 围 (就 是 收 区 电话 的 波长 能 较 ) 
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是 500 一 1500 千 赫 , 则 它 的 最 低 和 最 高 笑 率 的 比 数 适 符 1: 3 ,调谐 (可 
释 ) 电 容器 的 最 小 和 最 大 电容 的 比 数 应 篇 1: 9 。 如 果 中 上 类 篇 465 干 
赫 , 由 共 本 机 振 线 的 频带 必须 高 礁 略 和 电信 频带 , 因此 本 机 振 益 电路 应 
该 笛 谐 在 965 一 1965 于 赫 , 它 的 最 低 和 最 高 闫 率 的 比 数 攀 篇 1:2， 可 
释 电 容器 的 最 小 和 有 最大 电容 的 比 数 应 篇 1:4。 

由 此 可 见 ， 在 轮 入 笛 谐 电路 内 的 调 讲 电容 器 的 电容 和 本 楼 振 省 中 
的 届 谐 电容 器 的 电容 , 决 不 能 相同 。 那 就 是 说 , 在 超 外 羔 式 收音 机 圳 所 
用 的 共 井 电容 器 ( 链 联 或 三 联 可 稳 电 容器 ) 必 须 轻 过 特 丈 谱 讨 。 

而 且 各 超 外 差 式 收 童 杰 的 中 频 兹 不 一 律 , 有 些 收音机 的 中 频 是 465 
干 幸 , 也 丰 些 收 善 机 的 中 频 是 456 干 赫 ; 即使 它们 的 中 频 都 一 律 , 由 放 






它 所 接收 的 短 带 范 围 〈 例 如 中 短波 带 式 收 音 机 )， 各 波 带 的 本 机 振 强 电 
路 的 频率 比 数 也 不 一 致 。 因此 , 要 奥 造 一 只 能 兔 送 合 各 波 带 的 可 屋 电 
次 器 目前 膛 不 可 能 。 

现在 ， 超 外 羔 式 收 普 机 中 都 用 一 只 各 竹 电 容 相同 的 共 轴 可 吏 电 容 
器 , 而 另外 在 本 楼 振 澳 电路 台 , 厌 两 个 电容 器 跟 路 铜 整 。 第 一 个 所 训 雪 
整 息 容器 , 和 共 提 电容 器 的 一 组 电容 器 ( 接 
在 本 机 振 强 电路 中 的 一 组 包容 器 ) 串 孤 , 来 
减 少 它 的 电容 ,使 它 在 每 一 波 带 中 , 都 能 被 CE co 
迷 小 到 所 要 求 的 电容 比 数 。 第 二 个 所 绢 修 己 
整 电容 话 ( 微 调 电容 红 )。 [ 国 1-9] 在 本 机 振 温 筷 路 芮 攻 

过 两 个 电容 器 的 接 法 如 周 1-9。 电容 咎 江 沉 格 各 和文 1 
器 Ce 和 可 屋 志 容器 CC 串联 , 沽 少 调谐 电 电容 器 ;Co - 修整 志 容 器 。 
路 的 最 大 电容 , 电容 器 Co 和 可 要 电容 器 此 联 , 修整 可 委 电 容器 的 最 小 
电容 。 

Dr 和 Co 都 是 一 征 牛 可 释 电 容器。 刍 整 电容 器 Ce 的 式样 如 赂 





-人 


* 因 坑 调 些 上 乱 率 是 和 讽 紫 电容 器 志 容 的 平方 根 成 反比 例 。 





12 利 池 超 外 莽 式 收 埋 楼 装修 技术 
1-10 所 示 , 将 上 面 的 螺 甸 旋 插 , 它 的 电容 减少 : 螺 杀 旋 紧 电容 增加 。 修 
整 电容 器 原来 附 装 在 共 轴 可 释 电容 器 上 面 ( 图 5-4), 党 我 们 装置 中 , 短 
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【 峡 1-10] 副 烤 世 雁 器 o 《了 辐 1-11] 修整 电容 器 。 
所 示 的 千 可 和 电 容 如 作乱 修整 电容 器 ， 甫 样 使 两 个 诚 带 都 能 狗 跟 中 番 
整 。 


党 七 区 中 颗 放 大 及 中 旺 释 屋 寿 


温 去 超 外 差 式 收音 机 的 中 频 类 都 是 175 竹 耕 。 中 括 越 低 , 收 普 机 
的 鞠 择 性 越 高 ; 而 且 中 频 磷 压 跨 稼 圈 的 趋 依 作用 * 越 弱 。 但 是 中 频 越 
低 ; 像 射频 干 摄 越 烈 。 

近来 , 由 攻 电 路 和 电子 管 的 改进 , 都 注意 在 免除 像 频 干 摄 ， 趋向 探 
用 较 高 的 中 频 。 应 用 频率 较 高 的 中 类 ， 当 用 接收 短波 带电 信 , 格外 有 
和 丛 。 因 篇 像 频 干 援 随 着 接收 闫 带 的 增高 而 增 烈 的 。 

现在 一 般 超 外 差 式 收 昔 碘 所 用 的 中 频 , 通常 星 455 或 465 千 赫 , 尤 
以 465 千 赫 应 用 最 多 。 特种 的 .专门 用 来 接收 高 频 电 信和 的 收报 机 也 有 
应 用 高 至 1600 干 赫 的 中 上 类。 

中 频 变 压 器 是 十 个 彼此 耦合 的 谐振 电路 所 组 成 的 中 频 通 带 滤波 
器 。 

双 谐 振 志 路 的 通 带 放 大 器 和 单 谐振 电路 放大 器 (例如 射频 放大 器 ) 
的 特性 有 所 不 同 。 单 谐振 电路 放大 器 不 能 同时 具有 高 度 的 选择 性 和 





# 射 固 交流 的 频率 越 高 ) 赵 周作 用 越 强 其 琅 导 燥 的 中 心 没有 沉 该 通行。 和 是 增加 综 图 
有 效 电 中 及 降低 入 购 的 效率 的 一 个 重要 因素 。 
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广 寅 的 通 带 。 如 果 要 获得 良好 的 选择 性 , 它 的 通 带 必然 很 狭 。 然 而 , 通 
带 越 狭 . 频率 畸 绝 越 大 。 

双 诸 振 电 路 的 通 带 可 以 广 裤 , 但 是 落 不 降低 它 的 壮 择 性 。 因 乱 甸 
路 振 电 路 的 袖 通 带 放 大 器 , 在 固定 的 一 段 频带 之 外 , 击 丛 就 显著 降低 。 
由 於 适 一 特点 , 能 使 放大 器 获得 很 小 的 频率 畸 释 和 高 度 的 吐 择 性 。 

要 求 最 佳 昔 摘 的 收音 岂 ， 它 的 通 带 寅 度 应 在 10 到 15 千夫 秀 围 之 
内 。 收 蓝 下 地 志 训 的 收 车 机 ， 乱 了 过 到 溅 轻 各 种 干 援 的 目的 , 频带 的 
帘 度 应 选用 在 6 一 人 千 幸 以 下 。 

爸 动 中 频 变 座 器 的 两 个 粮 圈 的 位 置 , 可 以 增 减 频带 的 袖 雇 。 当 雨 
侦 终 接近 村, 因 迷 圈 间 的 耦合 增加 , 频带 就 灵 真 ; 兴 粮 图 这 中 时， 因 独 
图 间 的 合 减弱 , 师 带 就 释 猴 。 

在 超 外 痰 式 收音机 中 , 释 频 器 和 中 类 放大 器 间 所 用 的 中 频 释 奈 器 ， 
与 中 频 放 大 器 和 徐 波 器 并 所 用 的 中 频 释 压 器 的 稼 美的 距 砍 是 不 同 的 。 
坊 了 先 减 轻 各 种 于 扰 ， 到 频 器 和 中 频 放大 器 间 的 中 上 颍 释 压 器 的 迷 圈 都 
探 用 这 亡 的 ; 中 频 放 大 器 和 检 波 器 间 的 中 频 释 压 器 的 糠 团 是 接近 的 。 
通常 ,前 面 的 一 个 叫做 办 大 航 ， 或 者 叫做 第 一 般 中 频 本 厢 器 后面 的 一 
个 吓 做 输出 航 ， 或 者 叫做 第 二 级 中 类 
”从 右 。 

中 频 释 原 器 的 形式 如 图 1-12， 内 
部 的 构造 如 右 略 。 在 一 根 邦 缘 管 上 
粹 着 坪 个 相同 的 蜂 房 形 糠 圈 ， 有 了 时 将 
一 个 线圈 分 作 火 段 〈 通 和 常 是 三 段 ) 绕 
身 , 以 减低 乏 转 的 分 人 电容 , 而 提高 它 
的 刻 率 。 中 频 狠 历 器 的 糠 图 有 用 三 极 
或 五 根 , 更 多 的 有 用 七 根 , 直径 0.08 一 ( 山 1-121 中 频 灵 用 峰 o 
0.09 堂 米 的 读 包 称 从 合 , 在 外 面包 一 层 和 炎 ,， 入 苞 所 诊 辩 编 线 入 妥 。 办 
埠 烷 的 壮 粽 数 越 多 , 应 用 六 粽 越 棚 ; 道 乏 的 表面 面 策 越 搞 大 , 趋 翌 作用 
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越 减 弱 ; 而 且 直 瀛 电阻 越 小 。 由 於 过 些 原因 ,能 使 稼 圈 的 质量 因数 , 印 
所 亢 Q 值 大 大 的 提高 。 
稼 围 的 邦 称 管 的 上 面 ， 上 装置 有 十 个 咎 可 构 电 容器 ， 即 修整 电容 器 。 
每 个 中 可 释 电 容器 全 -个 入 围 囊 接 , 组 成 甸 讲 振 电 路 ,于 振 频率 〈 即 中 
旺 ) 即 夭 助 中 可 父 电 容器 调 礁 。 - 
中 频 释 展 器 的 可 圈 和 个 可 和 伙 电 容器 常 装置 在 铝 质 坑内 ， 奸 的 上 面 


有 两 个 小 较 乱 。 调 众 中 频 际 ,， 将 旋 昧 头 伸 大 孔 内 ， 旋 赎 中 可 爸 电 容器 


的 螺 何 。 党 螺钉 旋 紧 , 因 电 容 垣 大 , 而 频率 沽 低 ; 当 螺 人 钉 旋 故 ， 因 电容 
减 小 , 而 频率 增高 。 

中 频 伙 压 器 的 秆 可 秋 电 容器 ,通常 坊 简 便 起 见 ， 都 用 云母 作 介 体 。 
但 由 帮 雪 母 在 高 频 电 路 中 的 介 体 损失 比 空 气 大 ， 如 能 改 用 空气 作 介 骨 
的 全 可 杰 电 容器 , 则 中 频 释 压 器 的 劾 率 更 可 提高 一 步 ; 而且 不 会 因 受潮 
汲 而 改 克 的 讲 振 频率 。 

中 频 伙 压 器 通常 叉 有 空气 心 式 和 铁 粉 心 式 ， 上 而 所 让 就 是 空气 心 
式 。 铁 粉 心 式 中 频 释 压 器 的 Q 值 比索 窒 气 心 式 要 高 ， 

钱 粉 心 式 中 频 歼 压 器 的 入 圈 继 放 铁 粉 习 的 外 面 。 有 些 中 频 屡 压 
器 的 氏 粉 心 是 固定 的 , 仍 藉 件 可 克 的 修整 电容 器 番 人 准 中 频 ; 也 有 些 修整 
电容 器 是 固定 的 , 而 它 的 钱 粉 心动 是 活动 的 , 藉 铁 粉 心 伸 入 稼 围 的 距 内 
肌 准 中 频 。 当 严 接 放 钱 粉 心 的 螺 匈 顺 时 针 方 向 旋 精 时 , 锥 粉 心 伟 丰 和 粮 
圈 , 因 和 圈 的 电感 增加 , 而 频率 沽 低 ; 党 螺钉 适时 对方 向 旋 情 时 , 铁 粉 心 
欢 关 稻 团 ， 因 和 粮 圈 的 电 威 减少 而 频率 增高 。 通常 调节 鲍 粉 心 的 十 个 
蛇 色 : 一 个 螺 何 伸 出 在 中 频 释 压 器 铝 喜 的 上 面 ; 另 一 个 螺 何 体 出 在 铝 置 
的 下 面 。 

第 八 节 “ 检 波 及 声 频 放大 

中 频 放 大 器 核 出 的 是 中 频 己 纲 波 。 需 了 使 中 频 已 贡 波 屡 换 成 需 

吉 频 电波 , 收 普 机 必须 装 慎 检 波 器 。 
AS 


捧 


衫 席 
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本 有人 人生 
不 同 的 自动 控制 电路 。 最 普 吉 的 常用 的 自  ，。， 
页 控制 电路 , 就 是 自动 竹 度 控制 。 篱 了 使 收 
茜 机 具有 自动 洗 度 控制 。 通常 我 个 都 探 用 下 生 
南极 管 检 波 。 

最 算 单 的 雨 极 管 检 波 电 路 , 如 图 1-14 所 (图 1-18] 继 狐 心 式 中 频 变 
示 。 我 们 知道 : 两 极 管 的 电流 只 能 从 炙 极 流 奈 器 的 符 上 图 。 


向 阳极 。 因此 , 电流 只 单方 向 ( 戌 坊 整 流 ) 从 阳 标 经过 La ,通过 旬 载 雹 


阻 器 Rs 回 至 条 极 。 由於 两 
- 扫 丰 用 昌 极 管 的 整流 作用 ， 在 电阻 器 
节 上 出 现 了 疡 频 电 压 。 郝 
频 电 压 径 过 报 际 耦合 包容 器 
C, 腔 太 汉 声 频 放 大 器 。 如 
果 Rs 改 用 电位 器 ( 即 可 电 
上 ss 阻 器 )， 如 局 1-14 所 示 ， 能 
[图 1-14] 所 标 答 失 波 电 路 。 负 节 轮 入 到 部 频 放 大 器 的 声 
频 电 压 幅 度 , 到 过 控制 惊 出 轩 度 大 小 的 目的 。 
现在 ， 符 了 沽 少 收 
昔 机 内 电子 管 的 数量 ， 
通常 都 用 两 极 管 和 三 极 
管 或 五 极 管 按 置 在 一 个 
管内 的 示 极 。 三 标 管 或 
两 极 , 五 极 管 担 任 检 波 
和 亏 上 类 放大 工作 :， 十 本 
管用 作 检 波 ; 三 极 或 五 
极 管用 作 声 频 放 大 。 图 
1-15 表示 检 疲 和 部 烦 
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放大 级 合用 一 个 电子 管 的 电路 。 


第 九 科 ”自动 半 度 控制 


在 接收 不 同 电 训 时 , 输入 到 收 善 楼 的 电信 电压 彼此 相差 很 大 。 因 
此 , 从 一 个 电 训 更换 接 收 到 另 一 个 电 吾 时 , 扬声器 的 声 昔 会 突然 增 乡 或 
涛 轻 。 接收 降 近 的 , 或 者 功率 很 大 的 电 训 ,大 至 使 收音 机 很 大 过 载 , 而 
发生 畸 释 。 此 外 ,在 接收 任何 -~ 家 短波 电台 有 时 ,由於 电 波 受 包 骨 层 的 
网 澳 ， 刺 营 不 断 起 释 化 。 得 了 消除 各 些 现 象 , 超 外 闭 式 收 苦 横 应 装置 
自动 轰 度 控制 电路 。 当 输 入 电信 有 很 大 释 化 时 , 自动 客 度 控制 电路 能 
保持 收 兰 机 的 蹇 度 不 释 ; 即使 收 苦 机 过 载 ,也 不 会 呈 爸 。 

我 们 知道 , 某 些 用 作 爸 频 , 中 频 放 大 和 射频 放大 的 电子 管 的 放大 傈 
数 ， 要 汀 各 训 管 的 控制 棚 极 上 的 负电 压 来 决定 。 就 是 说 : 控制 机 极 上 
的 负电 压 越 大 , 放大 傈 数 越 低 ; 负电 压 越 小 , 放大 傈 数 越 高 。 如 果 我 们 
能 锡 设 注释 动 各 些 电 子 管 的 棚 偏 礁 〈 即 机 极 上 的 负电 压 )， 就 能 控制 它 
们 的 放大 傈 数 。 





[图 1-16] 自动 均 度 控制 电路 。 


多 
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在 上 一 节 中 ,我 们 已 的 知 道 ， 雨 概 答 检 波 器 的 负载 电阻 器 Rs 上 的 
直流 电压 , 是 按照 柱 入 信号 纺 度 比例 而 释 化 的 。 因此 ， 如 果 它 定 利用 
作 需 那些 电子 管 的 棚 俩 压 ， 就 能 使 它们 的 放大 傈 数 自动 释 更 。 例如 ， 
当 收 音 机 的 壤 入 信号 强 时 , 电阻 器 Rs 上 的 直流 电压 十 高 ， 中产 放大 和 
克 频 等 电子 管 的 放大 傈 数 降 低 , 而 使 收音 颖 的 增 丛 降低 ; 输入 的 信号 趟 
增强 , 收 莹 机 的 增 丛 越 降低 。 因而 , 收 昔 机 的 压 度 做 乎 保持 不 伙 。 

自动 蹇 度 控制 电路 有 好 仍 种 。 其 中 最 简单 的 , 就 是 我 们 现在 所 府 
的 , 叫做 无 延 运 自动 考 度 控制 。 它 的 电路 如 图 1-16 所 示 。 在 周 中 可 以 
看 出 : 两 极 管 检 波 器 委任 了 自动 故 度 控制 工作 。 电阻 器 了 芒 上 的 直流 
电压 , 除 径 耦合 电容 器 Ce ， 僻 给 到 届 频 放大 器 的 栏 极 外 ， 同 时 径 电 有 阳 
器 了, 和 电容 器 C, 粗 成 的 自动 海 度 控制 滤 波 器 ， 接 到 中 频 放 大 管 的 控 
制 棚 极 , 作 笼 自动 区 度 控制 电压 。 滤波 器 CO4.R, 阻止 束 频 电压 淤 进 到 
自动 控制 电路 。 





第 二 童 
基 本 电 路 
第 一 节 “基本 电路 的 说 明 


基本 电 浊 超 外 溢 式 收 善 机 电路 如 图 9-1 所 了 示 。 它 一 共和 包括 四 故 : 
一 般 185 作 缀 频 〈 在 图 中 是 生 色 ); 一 级 1T4 作 中 频 放 大 (棕色 ); 一 般 
1S5 作 二 极 管 价 波 、 自 动 财 度 控制 及 声 频 放大 ( 权 色 ); 一 般 3S4 作 验 出 
莒 频 放 大 《〈 玉 色 ) 。 过 个 基本 电路 只 然 己 能 符合 一 般 超 外 差 式 收音 机 
的 基本 要 求 , 但 是 因 篇 电池 式 电 子 管 的 放大 率 牙 不 很 大 的 义 故 , 所 以 收 
全 机 的 起 敏 度 也 不 很 高 , 碘 相 宜 接收 中 波 带 广播 电 训 ,如 果 用 它 求 收 区 
短波 疲 带 的 广播 那 应 除非 装置 着 很 好 的 天 地 达 , 否则 不 会 有 满意 的 成 
续 。 所 以 , 计 到 实用 , 似乎 应 该 是 五 管 。 它 个 的 电路 如 图 2-2 和 2-3 
所 示 。 图 2-2 加 添 了 一 胃 射 短 放 大 ; 图 2-3 加 添 了 一 级 中 频 放 大 。 

除了 基本 电路 ( 圈 2-1) 的 乙 电 池 钥 是 用 61.5 伏 之 外 ,其余 刊 烈 的 
电路 和 购 用 分 级 方式 , 分别 刊 区 的 活用 电路 都 是 根据 应 用 90 伏 的 乙 电 
池 组 说 诗 的 。 

图 1 是 葵 本 电 匀 超 外 差 式 收音机 的 彩色 实体 接 稻 图， 供 作 装置 接 
如 了 蛙 候 的 参考 , 它 能 于 助 你 诚 少 接 痕 上 的 错 谈 和 困 交 ， 

有 一 级 射频 放大 的 五 管 基 本 电路 和 赔 的 彩色 实体 接线 图 ， 如 赔 2 所 
示 。 在 二 胃 中 频 放 大 的 五 管 基本 电路 的 彩色 实体 接 稼 网 , 如 图 8 所 
示 。 
圈 3 中 的 电源 开 中 和 图 1 及 图 2 中 前 电 帝 开关 在 些 不 同 。 在 图 
1 及 略 2 中 。 我 们 可 以 看 出 ; 都 有 两 个 电 庆 并 天; 开交 SW, 用 来 开关 

[( 18 ] 
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甲 志 池 电 源 ; 开关 SW，。 用 来 开关 乙 电 池 和 粗 的 电源 。 过 两 个 开关 都 附 
装 在 电位 器 Rs 的 后 而 。 由 蕉 电解 电容 器 的 郁 称 电 胃 不 很 高 ,而 且 
双 是 接 在 乙 电 池 胡 的 正极 和 和 负极 之 间 ， 可 以 有 很 小 的 漏电 电 沪 通过 电 
解 电容 器 , 而 消耗 乙 电 池 棚 的 电量 。 因此 , 我 们 要 用 两 个 开关 来 同时 
开关 甲 、 乙 电池 硼 ; 而 且 膛 可 以 保障 收 莹 机 格外 安 公 。 关 认 过 个 问题 
-在 第 六 章 中 膛 要 讨论 到 。 

如 果 没 有 过 类 电位 器 , 那 床 只 能 按照 图 3 接 乏 。 当 收 苦 机 关闭 后 ， 
再 把 乙 电 硼 的 接 稻 从 收音 机 上 拆 去 。 


第 二 季 ”基本 电路 应 用 寺 件 


基本 电池 四 管 超 外 状 式 收 普 机 电路 的 麻 用 零件 如 次 : 
CC 0.00036 微 法 双 联 可 赫 志 容器 , 调 谓 用 鹤 然 介质。 


Ca 振 漫 榭 极 电 容器 ,用 0.0001 微 法 雯 母 (或 殉 绝 ) 固定 电容 器 。 

Cs3 汶 路 电容 器 ;用 0.1 狐 质 固定 电容 器 。 “ 

C4 自动 购 度 控制 泪 波 志 容 器) 用 0.05 微 法 拔 质 届 定 电容 器 。 

(5 CT7 旁 路 电容 器 ,用 0.0001 (或 0.00025) 微 法 的 质 因 定 电容 器 。 

Cs 耦合 电容 器 ,用 0.002 微 法 纸 质 (或 雪 母 介 上 质 ) 因 定常 容器 

Cs 耦合 坝 容 器 ,用 0.005 微 法 狂 袖 (或 堆 母 介质 ) 固定 电容器 。 

C9 旁 路 电容 器 ;用 0.006 徽 法 交 质 固定 沁 窜 器 。 

CL10 游 路 电容 跨 ; 用 8 微 法 融 解 式 贺 定 电容 器。 癌 览 必须 良好 。 

CI 旁 路 电容 器 ) 用 0.05 微 法 狐 导 固定 电容 器 。 

CLG,CLo 是 附属 在 休 肤 可 释 志 容器 上 面 的 修 名 电 容器 。 

Ri 揪 漏 电阻 器 ,用 0.1 兆 欧 姆 (10 0000) 欧 姆 ，1/4 瑟 特 式 固定 像 质 需 险 器 。 
Re 降 三 电阻 器 ) 用 ]J0K (1 0000) 砍 姆 ，17 特 式 固定 碟 质 电 前 器 。 

了 3 渡 波 电阻 器 ,用 双 及 (5 0000) 欧 姆 ，1/4 或 特 式 司 定 碳 里 电眼 器 。 

有 4 自动 购 度 控制 涉 波 电阻 器 ) 用 2 光 欧 媚 )! 尼 蕊 特 式 固定 碳 改 沁 胃 器 。 
Rs 0.5 光 欧 姆 (50 0000) 志 人 器 ) 附 友 联 (3 W1.S Ws) ( 双 极 双 投 式 ) 项 源 随 


于 。 警 度 控 制 用 。 如 果 肖 有 公 联 于 轩 ) 那 度 闽 通 的 单 只 (SW1) ( 单 极 章 投 
未 ) 开关 的 起 位 器 也 兹 峭 用 , 不 通电 路 须 有 些 炙 更 。 请 参看 本 章 第 一 季 和 
第 六 章 电源 供 输 1 。 
Rs 权 极 电 胃 器 ) 用 5 兆 欧 姬 (500 0000) 了 欧姆 ，1/4 五 特 式 固 完 沫 质 志 险 器 。 
R1 阳极 名 载 志 阻 器 ,用 1 兆 欧 姆 ，1/。 五 特 式 固定 不 时 志 班 器。 
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次 : 


Rs 
Rs 
有 10 
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概 极 转轨 器 ,用 3 兆 欧 姆 1/4 瑟 特 式 固定 号 实 志 阻 器 。 
轩 定 概念 三 者 阻 器 ,用 800 了 欧 媒 ，1/ 瑟 特 式 固 定 碌 质 需 阻 器 。 


” 往 椰 极 降 古 志 阻 器 。 用 3 兆 欧 姆 ，112 五 特 式 固定 葡 里 党 阻 器 。 


IETI IET。465 子 幸 (165KC) 中 屯 ( 中 通 ) 缕 感 紧 ) 用 5 很 或 7 根 扒 炉 镶 强 心 式 ,或 


织 粹 心 式 都 可 以 ,不 过 馈 料 心 式 的 效率 比 吉 优 恨 。 
127 公 必 直径 永 磁 式 电动 扬 训 器 一 只 。 它 的 输出 绝 奈 器 必须 配合 3S4 凡 
出 管 的 防 枉 辟 载 阻抗 鲜 亲 请 看 输出 缕 蒜 器 一 季 中 。 
中 波 波 带 用 天 缚 和 振 斌 灼 图 (四 颜 式 ) 各 一 亿 。 
1R5. 1T4.1S5.。3S4 电子 答 各 一 能 。 

七 脚 小 开 志 子 管 座 四 做 。 

彩色 接 稍 ;各 色 共 多 4 公 尺 肚 5 公 尺 。 

外 片 什 打 。 

本 箱 速 金属 底 夫 一 便 。 - 

标 度 般 用 臣 缉 若干 。 

腾 木 旋钮 两 焦 。 

加 丈 机 器 螺 和 螺母 各 20 焦 。 

1.5 伏 甲 电池 和 67.5 伏 乙 电池 粗 各 一 方 。 


第 三 节 “” 有 一 般 射频 放大 电路 的 应 用 圭 件 


有 一 般 射 短 放大 的 五 管 基本 电池 超 外 差 收 苦 机 电路 的 应 用 雪 件 如 


人 23 .0C34 


汶 路 电容 器; 改 用 .05 (或 仍 用 0.1) 微 法 纸 时 固 定 电容 器 。 

汐 路 电容 强 ) 用 0.05 (或 0. 孔 微 法 镍 览 固 定 需 容器 。 
射频 先 合 电容 器 ,用 .0001 (或 .00025) 生 法 生 (或 区 半 ) 轩 定 属 加 
汐 路 电容 器 ;用 0.1 微 法 和 质 固定 电容 器 。 

自动 妓 度 控制 泪 波 电容 器 ;用 .05 微 法 狐 质 固定 党 窜 器 。 


CLG'Csc'CLo'Cso 和 修整 电容 器 用 30 微 法 每 母 介质 (中 可 炙 ) 电 容器 ; 共 四 只 。 


Rs 

了 及? 

Rs 
RI13R14 
了 15 

有 16 


降 廿 过 本 器 ; 改 用 6 0000 欧 姓 ，1/z 五 特 式 固定 破 导电 肯 器 。 

如 定 机 仿 友 志 阻 器 ; 改 用 200 欧姆 ，1/2 瑟 特 式 固定 名 曲 沉 阻 器 。 
降 古 二 阻 器 ;用 1 5000 欧姆 ，!/4 过 特 式 固定 碳 质 筷 阻 回 。 

户 融 峰 度 沽 波 电 阻 器 ;用 10 0000 欧姆 ，114 特 式 固定 破 质 和 阻 器 。 


_ 射频 放大 阳极 器 从 载 电 卫 ;用 2 0000 欧姆 ) 11z 五 特 式 回 定 兢 丛 电 眶 器 。 


构 极 志 组 器 ) 用 1 光 欧 姆 ，1/4 五 特 式 固定 左 装 志 阻 器 。 
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R18 降 夺 电 阻 器 ;用 2 5000 葡 姬 ;1/* 瑟 特 式 固 定 矶 质 电 阻 器 。 

四 极 能 投 旋 粮 式 中 短波 带 随 银 一 只 须 用 上 品 。 

中 短波 二 波 带 天 精 及 振 汪 远 图 (四 戎 式 ) 各 一 。 中 波 波 带 550 1500 千 赫 
( 干 明 / 黎 ) 短 波 波 带 6 5 18 光 芋 ( 光 肖 | 砂 )。 

1R5.105,3V4 电子 管 各 一 只 ;1T4 志 子 管 一 只 。 

七 脚 小 型 式 志 子 管用 答 座 五 只 。 

其 他 各 寺 件 和 基本 电路 相同 ( 赔 2 1)。 


第 二 区 ”有 二 匀 中 颖 放大 电路 的 应用 圭 件 


有 二 胃 中 频 放 大 的 五 管 基本 电路 的 应 用 老 件 如 次 : 
CltzC15 这 路 电容 器 ;用 。05 微 法 疾 装 固定 电容 器 。 


Cir 中 频 耦 合 电 容器 ,用 .00025 微 法 稚 母 (或 故 损 ) 固 定 电容 器 。 
CrLGc'CsG'CLo:Cso 修整 电容 器 用 30 微微 法 云母 介质 和 可 继 电 容 器 ; 共 四 和 作 。 
Ri 概 漏 电阻 器 ; 改 用 20 0000 欧姆 ! 苇 特 式 固定 破 质 电阻 器 。 

Ra 回 定 硼 信 王 志 阻 器 ; 改 用 中 0 欧姆 ，!1/2 五 特 式 园 定 破 质 电阻 器 。 

Fi 能 概 极 降 愿 电阻 器 ,用 6 0000 欧姆 ，1/a 臣 特 式 固定 破 质 电阻 器 。 
Ri 降 三 电阻 器 ;用 15 0000 欧姆 ， 1/ 五 特 式 固定 破 痪 电阻 器 。 

Ri 中 上 颖 放大 阳极 载 盘 电阻 器 ,用 2 0000 欧姆 1/。 五 特 式 固定 电阻 器 。 

了 Rs0 中 频 放 大 概 极 电 阴 器 ,用 1 光 欧 姆 ，1/4 五 特 式 固 定 碳 览 志 阻 器 。 


四 极 双 投 旋转 式 中 短波 带 了 周一 焦 ; 须 用 上 章 。 

中 短波 二 波 带 天 猥 及 振 漫 称 图 (四 戎 式 ) 各 一 。 中 波 波 带 550 -1500 千 幸 
(二 通 /种 ) ;短波 波 带 6.5- 18 兆赫 ( 兆 凋 / 秒 )。 

IA7GT ,1H5GT 3Q5GT 电子 管 各 一 只 ，1N5GT 电子 管 各 一 只 。 

从 脚 式 管 谭 五 只 。 小 型 要 极 由 四 只 。 

其 他 各 零件 和 基本 电路 相同 ,但 是 浸 有 Ca)Cl) Ra 及 Rio 。 





第 三 章 
电路 的 分 析 
第 一 节 楼 频 粗 


超 外 差 式 收 苦 机 和 直 义 放大 式 收 普 杰 的 最 大 区 别 点 ， 是 超 外 差 式 
收音 机 上 比较 射频 放大 式 收音 机 多 了 一 - 航 释 频 器 ， 而 且 中 类 放大 器 所 帮 
”大 的 不 是 射频 , 而 是 中 间 频 。 克 关 贫 的 工作 情形 我 们 在 第 一 章 中 已 才 
了 略 乱 风 过 。 电池 超 外 差 式 欢 音 机 中 常用 的 释 频 管 1R5 和 交流 超 外 凑 
式 收 童 机 中 常用 的 爸 频 管 6SA7T,， 榴 造 相同 ,和 6A8 或 6KS8 等 交流 要 
频 管 不 同 。 但 是 , 通常 电池 超 外 差 式 收 合 机 的 杰 频 电路 却 和 订 用 6A8 
或 6K8 等 变 流 超 外 差 式 收 普 机 的 伙 频 电路 相仿 。 电池 超 外 差 式 收音 
机 中 所 认 用 的 黎 频 管 如 1C6、1LAE 和 1B5 等 , 它们 所 用 的 振 强 久 较 ， 
通常 需 雨 个 不 相连 接 而 相 耦 合 的 粮 圈 : 一 个 粽 圈 接 他 频 答 的 振 强 棚 标 
(Go) 电路 ; 一 个 糠 圈 接 构 频 管 的 振兴 阳极 〈 也 叫做 阳 棚 极 GA), 1B5 
艇 频 管 是 把 能 棚 极 (Gs) 当 作 振 强 阳极 。 由 振 避 产生 的 高 频 电 压 ， 和 
外 来 壹 入 的 射 闫 电压 互相 混合 在 一 起 , 稳 换 成 过 一 个 固定 的 中 频 电 压 。 
”如果 把 这 中 闫 电压 不 经过 中 频 放 大 ,直接 就 把 它 检 小 , 那 麻 同 翌 也 就 释 
换 乱 声 频 电压 , 可 以 从 蓝 简 中 放出 声 来 。 

电池 却 收 童 楼 中 所 用 的 灵 频 管 , 车 式 的 有 1A6、106.101G 和 1D7 
等 。 过 类 电子 管 的 攻 标 志 压 定 知 和 需 9 伏特 ,阳极 工作 电压 最 高 乱 180 
钛 特 。1A6 和 1D7G 的 特性 相 但 ; 106 和 1CYG 的 特性 相仿 。 1A6 让 
适用 亦 中 波 带 收音机 , 在 中 。 短波 收音 机 中 , 应 该 探 用 1C6 作 才 病 。 

此 类 电子 管 的 劾 率 都 很 焉 凡 ; 耗 电 又 很 大 , 故而 在 各 喜 仅 举 玖 个 例 

[23 ] 
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子 , 供 作 净 考 。 

比较 省 电 的 释 频 管 有 七 脚 小 型 式 的 1R5 ， 八 脚 镇 式 的 1LA6 和 - 

1LC6， 和 从 脚 式 的 1AYGT 等 , 它们 的 灵 极 电压 都 定 知 篇 1.4 (可 己 用 

1.5) 伏 , 秋 极 电流 篇 0.05 安 。 过 类 稀 频 管 都 通用 放 中 ， 短波 带 式 收 

普 机 中 作 爸 频 器 。 根据 实验 , 以 1R5 装 允 最 容易 ,最 能 考 动 ，1AYGT 

和 1LLA6 也 好 ， 唯 有 1LG6 它 的 劾 率 跌 然 也 很 好 ， 可 是 装 必 比较 困 亲 ， 
它 的 各 极 的 电压 必须 符合 特性 ; 而 且 厂 婴 振 星 乏 园 党 不 适用 。 

局 3-1、3-2 和 3-3 都 是 用 1R5 电子 管 作 伙 频 的 基本 电路 。 赂 3-1 

是 只 有 中 波 带 的 攀 频 航 电路 ， 图 3-2 和 3-8 是 中 波 和 短波 两 个 波 带 及 





[图 3-1] 基本 中 波 带 缕 烙 汲 志 路 。 


三 个 波 带 的 扫 频 级 已 路 。 中 波 带 和 短波 带 的 构 换 , 在 两 波 带 的 收音 机 
中 用 一 个 四 枚 甸 投 式 开 天 来 工作 ; 在 三 波 带 中 , 旭 用 一 个 四 标 三 投 式 天 
蝎 束 工作 。 周 中 芋 是 振 强 棚 标 的 柚 漏 电 间 器 ，( 是 棚 志 容器 。 Rs 
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是 熊 棚 标 降 压 志 阻 器 , 1R5 能 相 枯 的 额定 工 
作 轧 奈 值 是 45 至 67.5 伏特 适当 的 电压 储 
址 明 在 周 中 。 如 果 射 频 放 大 或 中 频 放 大 管 
的 能 枸 标的 工作 电压 和 过 个 1R5 的 能 栏 标 
电压 相同 ， 那 麻 也 可 以 合用 一 个 降 电 压 阻 
器 , 它 的 欧姆 数 要 根据 两 管 的 能 机 极 电 沪 来 
计算 。 

人 移 频 管 1AYCI 比较 18B5 多 了 一 个 阶 
栏 标 ， 它 的 盾 定 工作 电感 值 和 阳 标 电压 相 
等 ,部 是 90 伏 ， 所 以 儿 组 再 用 降 压 电阻 器 。 
Ri 是 能 棚 极 降 压 电 闻 器 ， 人 能 棚 极 的 叉 当 工 
作 电 压 值 网 在 45 一 50 伏 之 间 ，。 Cs 是 汶 路 
电容 器 。 图 3 是 用 1AYGT 作 磷 频 的 电 (图 3 人 用 LAGT7 作 灵 颁 的 电路 。 
路 ， 它 和 基本 电路 
不 同 的 地 方 ， 用 粗 
称 玫 示 。 

用 1LA6 作 娄 
频 的 电路 , 如 局 3- 
所 示 。 1LA6 的 工 
作 特 性 和 1AYGM 
相仿 ， 所 以 它们 的 
电路 也 相似 。 

赂 3~6 是 用 
1LLC6 作 释 频 角 的 
电路 。 阳 栅 标 和 能 
棚 极 的 庆 当 工作 电 
压 如 岁 中 所 让 有 明 。 ( 男 8-50) 用 1LA6 作 绒 症 的 志 路 。 【图 3-6] 用 1LC6 作 四 频 的 电路 。 
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需 了 增进 收 普 机 的 钱 敏 度 ， 所 有 的 从 频 极 电 路 都 不 受 目 动 玲 度 挫 
制 电路 的 控制 。 如 果 在 释 闫 角 之 前 各 搞 加 一 级 射频 放大 , 则 党 频 难 电 
路 将 改 释 接受 自动 洛 度 电路 控制 。 


第 二 节 ”射频 放大 丛 及 中 频 放 大 炸 


超 外 差 式 收 车 机 的 质量 , 多 个 是 依据 中 频 帮 大 器 来 确定 。 中 频 帮 
大 器 的 帮 大 傈 数 僵 高 , 收音机 的 圳 敏 度 芒 高 ;而 且 放 寅 放大 器 的 通 带 ， 
就 可 提高 欢 苦 机 的 莹 质 。 如 果 在 原 有 的 一 级 中 频 放 大 器 之 外 , 再 加 置 
一 般 中 频 帮 大 , 那 麻 更 可 以 获得 充分 的 放大 艺 果 ,使 收 登 机 的 雹 敏 度 和 
选择 性 又 提高 了 一 步 。 
磋 用 二 级 中 频 帮 大 的 电路 , 在 中 频 放 大 报 和 中 频 放 大 级 之 间 , 有 用 
不 调 噶 式 的 电阻 。 电容 耦 合 的 ,也 有 用 谐振 式 的 (中 频 ) 歼 压 器 耦合 的 。 
电阻 《电容 ) 耦合 式 的 中 频 放 大 电路 的 喜 敏 度 , 跌 然 没有 秘 压 器 耦合 式 
的 中 频 放大 电路 来 得 高 ,可 是 和 夏 有 一 级 中 频 放 大 的 收 普 机 来 比较 它 
的 考 敏 度 已 戟 进 不 少 。 而 且 过 种 电阻 看 合 式 的 中 频 放 大 电路 装 角 最 
需 简 便 , 也 最 容易 成 功 。 从 图 3-12 到 图 3-16 都 是 应 用 电阻 耦合 式 的 
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雨 表 中 频 放 大 电路 、 四 

用 中 频 释 压 器 耦合 的 中 频 放 大 电路 , 它 的 吉 敏 度 更 其 增加 , 吐 

也 有 了 了 改进 ,接收 短波 电信 就 更 加 和 良好 。 当月 让 果林 人 

拓 放 大 一 由 蕉 和 的 放大 能 力 过 强 ， 背 景 虽 
后 十 级 中 频 放 大 电路 , 第 一 .由 共 光 本 

有 第 二 .三 个 中 频 释 压 器 的 调 准 也 增加 了 些 困 内 , 如 果 调 准 不 各， 
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全 2-9) 中 额 放 大 电路 之 兰 。 
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ILN5 





【图 2-10] 中 频 放 大 电路 之 四 。 
常常 容易 发 生 趾 声 。 第 三 、 因 篇 放 大 管 的 放大 艺 能 比较 高 ,而 且 它 们 
所 帮 大 的 又 是 同一 个 中 频 电 人 和信， 所 忆 在 它们 的 阳极 电路 之 问 常 常 可 能 


藉 忆 ,电池 组 的 接 穆 电 路 , 发 生 不 正常 的 耦合 , 前 后 回 输 电能 ， 而 发 生 趾 
声 。 但 是 过 个 倒 病 ,可 以 在 释 频 角 和 中 频 放 大 般 的 阳 标 路 中 , 加 早 一 
个 2000 欧姆 左右 的 电阻 器 《RE .Ra) 和 一 个 0.05 微 法 的 电容 器 


HL 
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( 面 3-11] 中 类 放大 电路 之 五 。 
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《Gu cu.Ca) 叫做 退 思 合 滤波 器 来 竟 除 之 。 

阁 3-7 到 阁 3-11 是 一 - 报 中 闫 放大 器 的 电路 。 阅 3-19 到 周 3-21 
都 是 各 式 一 般 中 频 放 大 电路 。 图 3-12 到 阅 3-16 姑 其 中 -级 中 频 放 大 
探 用 不 届 式 的 电阻 .电容 耦合 , 园 3-17 到 周 3-91 则 南 毅 中 频 放 大 都 
探 用 谐振 式 中 频 爸 压 器 耦合 。 应 用 两 般 尘 振 式 的 中 频 放 大 电路 , 如 果 
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[ 树 3-13] 志 虞 锡 合 二 级 和 须 故 大志 洛 之 二 。 
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5 下 
[于 2-1 幻 志 限 耦合 二 级 中 类 放大 电路 之 三 o 
因 乱 夫 俭 大 高 而 调整 困 的 时 ， 那 订 可 以 在 中 频 放 大 管 的 入 棚 概 上 加 接 
一 个 数 千 欧姆 的 降 压 电 阳 器 和 一 -个 0.1 微 法 的 (次 路 ) 电容 器 降低 放 
大 器 的 放大 率 , 而 改善 之 。 或 者 在 中 频 释 压 器 的 原 称 图 的 两 端 音 联 接 
一 个 固定 电阻 器 ; 甚至 在 副 粽 图 的 两 端 也 北 联 一 个 固定 电阻 器 , 限制 它 
的 翰 俭 , 使 频带 放宽 , 而 避免 吐 声 。 例如 图 9-8。 
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2-15] 电阻 粳 信 二 角 中 频 和 大 电路 之 四 。 
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一 一 需 了 提 和 进 收音 机 的 况 择 性 , 站 消除 像 韵 干扰。 收音 楼 装置 一 级 射频 
” 赦 大 吉 , 似乎 也 有 必要 。 
收音 楼 紧 租 一 般 射 簿 放大 喜 了 时 , 在 射 颖 放大 级 和 爸 频 狠 之 间 ;, 往往 
也 需要 加 添 一 个 调 弯 穆 圈 和 一 个 可 柳 电 容器 所 组 合 的 调谐 电路 。 由 - 
於 多 了 一 个 调谐 电路 , 收音 机 的 遗 择 性 也 右 了 改善 。 但 是 , 同时 也 因 
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(图 2-18 中 频 叙 器 一 级 中 频 放 大 芝 路 之 一。 
优 多 了 一 个 调谐 电路 , 必须 应 用 三 联 式 的 可 釉 电 容器 , 对 有 共 电容 器 和 和 粽 
圈 的 同步 问题 也 带 来 了 - 层 困 允 。 如 果 翻 浴 不 准 , 不 能 同步 ， 或 者 稼 
和 和 综 团 之 问 互 生 威 应 , 就 容易 多 嘴 坦 。 ” 
乱 了 简化 起 网, 乱 了 免除 过 种 困 , 我 们 在 射频 放大 级 和 杰 频 般 之 
间 , 一 样 可 以 探 用 -和 不 调 讲 式 的 电阻 ， 电容 耦合 电路 。 跌 然 适 种 志 - 
1TNSGT- IN5CGT 





[于 3z-19] 中 屯 娄 夺 器 二 级 中 类 放 大 电路 之 三 。 
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( 曾 3-21] 中 类 山 陡 器 看 停 -级 中 频 放 大 电路 之 五 
阻 . 电 容 耦 合式 电路 的 选择 性 和 均 敏 度 都 要 比 调谐 式 电 路 来 得 差 些 , 可 
是 劾 率 漫 是 相 沉 良好, 而 且 收 普 楼 的 地 位 可 以 改 小 , 所 以 我 们 往往 漫 抬 
用 。 赂 3-22 到 图 3-24 就 是 适 类 番 灸 射 晃 放大 航 不 笛 蘑 释 频 航 的 电 
阻 。 电 容 耦 合式 的 基本 电路 。 

由 放 射 频 和 放大 括 改 用 了 电阻 器 作乱 放大 管 的 阳 标 旬 载 电阻 如 ， 所 





34 钾 池 赶 外 差 式 收 苗 楼 装修 技术 
| 
把 咏 
从 吕 


Cs: 工 避 
| 5 于 6ox 
[图 3-22] 基本 中 波 带 未 调 主 溺 天 级 的 射频 放大 电路 。 
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《于 3-233 基本 中 短波 二 波 带 不 庄 路 变 上 字 级 的 射频 放大 电路 。 
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[ 周 3-25] 基本 中 波 带 遍 联 变 顿 级 的 射 天 放 大 项 路 。 
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[图 2-273 基本 中 ,中 短 . 短波 三 波 带 调 哨 饥 旺 航 的 射频 放大 电路 。 
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[图 3-28] 用 工 U4 作 射频 放大 的 电路 。 





[图 2-29)] 用 1N5GT 人 射频 放大 的 电路 。 
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以 阳 标 上 的 人 过 际 电 压 , 将 乱 乙 电池 旨 的 电压 ( 即 电 源 电压 ; 减 去 适 个 负 
载 电阻 器 (Ri 上 的 电 豚 降落 。 那 就 是 膏 : 过 时 阳极 上 的 实际 电压 要 
比 用 各 图 作 朴 合 时 的 电压 低 得 多 ( 因 乱 义 圈 的 直流 电阻 小 , 乏 转 上 的 电 
压 降 落 很 低 )。 启 以 ， 如 果 射 频 放 大 管 的 能 棚 极 此 时 仍 得 直接 接 用 欠 
乙 电 池 租 的 正 标 ， 那 麻 租 棚 标 的 电压 一 定 将 高 於 阳极 电压 。 结果 , 又 
会 引起 叶 声 。 

由 及 各个 原因 。 所 以 , 如 果 将 1U4 (图 ?-28)、LN5GT( 图 3-29) 和 
1LXN5( 局 3-30) 用 作 汪 闫 志 阻 。 电容 耦合 式 电路 那 麻 必 须 照 周 中 的 处 
乏 所 示 ， 在 能 棚 极 的 电路 中 加 接 一 个 降 大 电 阻 器 (Ra) 和 一 ,个 旁 路 电容 
器 (C3) 来 防止 天 种 邬 疾 。 

用 射频 伙 压 器 , 就 是 贸 团 作 耦 合 时 , 那 麻 图 3-38 到 3-80 中 各 管 的 
能 相 极 可 以 直接 接 乙 电池 和 组 的 正极 ， 勿 需要 再 接 降 压 志 阴 器 和 旁 路 电 
容器 。 


贺 3-25 到 周 3-27 都 是 用 1rd 作 秋 庄 式 身 频 放大 的 基本 电路 。 图 
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[图 3-30) 用 1ILN5 作 射 上 放 大 的 电路 。 
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月 直 可 出 机 和 证 证 下 1 


[【 阐 3-31] 用 1LC5 作 射 烽 放 大 的 电路 。 


3-25 息 有 一 个 广播 波 带 , 几 3 26 是 有 中 波 带 ( 即 广 播 波 带 ) 和 短波 带 
的 两 波 带 电路 , 图 3-27 是 中 .中 短 和 短 彼 三 个 波 带 的 电路 。 波 带 的 调 
换 两 个 波 带 的 用 太极 角 投 式 天 天; 三 个 波 带 的 则 用 六 极 三 投 式 开关 。 
比 赤 常 用 的 中 频 或 射频 放大 管 有 : 1T4、1U4、1L4、1N5GT、1ILN5 
和 104 等 。 工 中 1T4 的 劾 率 最 好 , 最 通用 。 
射频 放大 答 和 中 频 故 大 管 都 必 肪 用 屏蔽 坚 娃 住 接地 。 


第 三 节 ” 检 波 敏 及 声 频 放大 炎 


通常 收 普 机 中 的 检 波 器 都 可 用 作 超 外 差 式 收音 机 中 的 检 交 如 。 超 
外 差 式 收音机 中 检 波 器 的 工作 情况 和 普通 收音 楼 中 的 检 波 亚 相 似 ， 雇 
不 同 的 , 超 外 差 式 收音 机 中 的 检 波 器 是 将 中 频 电 压 胡 换 成 篇 声 频 电压 ， 
普通 收音 机 中 的 检 波 器 则 是 将 射频 电压 到 换 成 篇 声 频 电压 。 

我 们 知道 ， 通 常 检 波 电路 有 : 机 标 检 波 、 阳 标 检 波 、 队 标 检 衣 和 十 
极 松 波 。 雨 标 检 波 没有 帮 大 作用 ; 而 且 由 於 绸 旗 电 路 中 有 直流 通过 的 
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关 傈 , 选择 性 也 因而 低落 。 不 过 由 於 两 检 检 波 的 磷 动 特性 比较 其 他 检 
波 器 平 直 的 稼 故 , 畸 释 程度 极 小 , 当 纺 大 的 电信 输入 到 检 波 器 时 ， 也 不 
会 过 载 而 畸 纪 。 驾 雨 概 管 整 流 的 直流 电压 , 逮 可 利用 作假 自动 郊 度 控 
制 。 

因此 , 在 超 外 差 式 收音 机 中 , 都 用 两极 管 检 波 。 实用 上 , 膛 在 两 标 
管 检 波 器 的 后 面 ,用 一 个 三 极 管 或 五 极 管 作 声 撼 放大 , 以 祖 充 输出 电压 
的 不 足 。 

许多 超 外 差 式 收 莹 机 和 需 了 沽 少 电子 管 的 数量 ， 常 用 雨 极 管 和 三 极 
管 , 或 雨 极 管 和 五 极 管 合 侨 安 置 在 一 个 管内 的 两 极 .三极管 , 或 十 极 . 五 
极 管 作 检 波 及 击 频 放 大 。 峰 3-32 到 了 疾 3-36 
都 是 用 两 极 部 分 作 检 波 稼 自动 帮 度 控制 ， 
三 极 或 沪 极 部 分 作 汤 频 放 大 的 电路 。 周 中 
BR 和 Cs 乱 阻 除 高 频 电流 的 滤波 记 路 。 

1S5 和 105 都 是 璀 极 .五 概 七 著 小 型 
电子 管 ,适宜 装 刚 体积 小 .重量 轻 的 电池 式 
收 划 机。 1S5 和 1U5 的 特性 相似 ; 不 过 管 
脚 的 接 义 地 位 不 同 。 1U5 是 18S5 的 进步 
管 。 IN5GT 是 圳 极 . 三 极 八 脚 式 电 子 管 。 
同和 1LD5 和 1LBH4 都 是 镇 式 电 子 管 。 不 明 





1 es IJ 是 十 术 、 瑟 梳 管 ， 1THd 是 两 概 、 
as 三 极 管 。 ILH4 和 1N5GT 的 特性 相 但。 

1 1N5GT 的 三 概 部 分 昆 高 放 - hk 。 
【图 3-32] 基 本 一 极 管 检 波 、 自 谨 的 三 标 部 分 是 高 放大 傈 数 管 ， 


动 岂 度 控制 及 这 频 放 大 电路 。 ”1LH4 的 三 极 部 分 是 中 放大 傈 数 管 。 185 
TU5 和 ILD5 的 王 极 部 分 都 是 鲍 截 止 式 管 , 它们 的 放大 刻 能 都 高 。 其 
中 最 常用 的 是 15。 

园 3-37 是 用 1D8GT 作 检 波 、 自 动 装 度 控制 、 声 频 帮 大 和 能 频 办 
出 放大 的 电路 。 
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加 3-33] 用 工 U5 作 检 波 、 自 动 芍 度 控 
制 及 训 上 类 放 大 的 电路 。 


ILD35 
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【图 3-35] 用 1LD5 作 检 波 、 白 惑 狂 度 
控制 及 训 筷 频 大 的 电路 。 
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[图 3-34] 用 1H5GT 作 检 波 、 自 动 迄 
度 控 制 及 称 玫 放 大 的 电路 。- 


IILH4 
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[证 3-367 用 1LH4 作 检 波 、 自 动 几 度 
控制 及 史 上 舌 放 大 的 电路 。 
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[加 3-37] 用 1D8GT 作 栓 波 、 自 动 的 度 控制 、 瑶 顿 放大 及 学 屯 输出 放大 的 志 路 。 


第 四 和 节 ” 声 频 办 出 放大 委 


检 波 器 吾 出 的 弓 频 电压 , 经 第 一 疡 频 放 大 器 放大 和 后 , 只 然 已 能 用 揭 
声 器 放声 , 可 是 常常 温 会 感到 约 度 不 钓 ， 尤 其 是 电池 式 收 普 机 ， 必 需 再 
加 是 一 航 声 频 输 出 放大 以 后 , 方 始 有 足 锡 的 输出 功率 。 由 放 功 率 五 要 
管 的 还 出 功率 较 大 , 所 以 常用 它 作 末 角 声 频 玉 出 放大 。 如 果 用 电子 注 
功率 电子 管 作 声 频 驾 出 放大 , 那 放 它 的 输出 功率 比较 功率 五 极 管 又 大 。 
电池 式 收 鞋 机 的 过 出 音量 嘴 然 也 要 求 宏大, 然而 机 求 不 能 过 高 , 还 须 委 
而 用 电量 的 节省 。 现在 常用 的 比 过 省 电 的 功 牵 管 有 ; 3Q5GT、3Q4、 
3V4 .3S4 和 1LB4 等 .3Q5GT 的 特性 和 3LE4 相 伺 ; 3Q5GT 和 1Q5GT 
的 特性 也 相同 , 它 个 都 是 电子 注 功率 电子 管 。 不 过 3Q5GT 和 3LE4 
的 赫 极 可 以 串联 或 者 此 联 应 用 。3Q4 的 特性 和 2V4 的 特性 相似; 1LB4 
的 特性 和 1D8GTL 的 五 标 部 分 的 特性 相似 , LA5GTE 的 特性 和 1LAL4 相 
信 , 它们 都 是 五 标 功 率 管 。 其 中 以 3Q5GT 的 办 出 功率 最 大 ，3Q4 和 
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3V4 较 次 ;3S4.1C5GT 和 1A5GT 等 更 次 之 ，3Q5GT 的 阳极 利 熊 棚 极 
电 原 ,如果 用 高 至 110 伏 , 它 的 输出 功 率 可 以 高 过 0.4 无 特 。3S4 常用 
认 小 形 电 池 式 收 间 机 中 作 尊 频 输 出 管 , 因 乱 它 的 了 虽 栋 电压 ( 熊 棚 标 电压 
最 高 需 69.5 伏 ) 可 和 节省 至 6.5 伏 , 从 能 有 相当 的 办 出 功率 (0.18 互 特 )。 
最 常用 的 声 频 办 出 放大 管 是 : 3384 和 3Q5GT。 

起 首 是 ? 字 的 功率 输出 管 ， 它 们 的 赫 极 可 以 串联 或 者 牙 联 应 用 。 
串联 时 的 赫 标 额定 志 礁 值 是 2.8 伏 , 下 联 时 篇 1.4 伏 。 在 过 圳 所 有 的 
声 频 输出 电路 , 它们 的 料 极 都 是 站 联 应 用 的 。 

赂 3-38 到 图 3-51 都 是 声 频 办 出 放大 角 电 路 。 几 3-37 是 检 波 .部 
闫 放大 和 声 类 输出 放大 电路 。 运 个 电路 应 用 1D8GT。 1D8GT 电子 
管 包括 有 三 个 部 分 : (一 ) 二 株 部 分 作 检 波 和 自动 法 度 控 制 ; (二 ) 三 标 部 
分 作 声 频 放 大 ; (三 ) 五 标 部 分 作 声 频 输 出 放大 。 

从 痢 3- 达 至 加 3-45 所 有 的 兽 频 埠 出 放大 报 电 路 , 它们 的 办 出 功率 
最 大 不 过 乱 0,25 互 特 左 右 , 由 扬声器 所 放出 的 交 度 自然 不 会 十 分 宏大 。 


” 相 扒 





B~ Bf9ov。 
[路 3-38] 3S4 区 乱 输出 放大 电路 【图 3-39] 14552T 台 类 输出 放大 乱 路 。 
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各 柯 二 证 -过 于 相间 音 才 导 本 本 志 理惠 池 二 由 生计 人 SWw43 





6 BOV 
[图 3-10] 1C5GT 蓉 频 输出 放大 电路 。 ”【〔 图 3-443 1LB34 训 频 输出 放大 项 路 。 

如 采 要 求 于 度 更 篇 才 大 些 ,， 那 磨 就 必须 增加 诅 烦 放大 级 的 过 出 功 认 。 
增加 办 出 功率 的 方法 约 有 三 征 : 第 -增加 阳 标 和 能 棚 极 的 电压 。 例 如 
3Q5GT,， 按照 电子 管 特性 上 的 谣 明 , 如 果 炎 极 小 联 应 用 , 阳极 和 能 柚 株 
电 愿 加 高 至 110 伏 , 棚 仿 电压 改 乱 6.6 伏 ， 阳 极 负 载 阳 抗震 8000 欧姆 
时, 输出 功 素 将 增高 乱 0.4 丙 特 ， 比 较 应 用 90 伏 时 的 输出 功率 要 增加 
三 分 之 一 纺 ， 列 细 析 和 和 们 棚 梅 的 电 洗 仅 增 加 全 毫 安 多 些 。 但 是 ,由 基 
各 个 电子 管 的 特性 各 不 相同 , 最 大 额定 电压 值 有 一 定 限 制 的 称 故 , 如 果 
不 技 照 特性 上 的 规定 和 襄 明 ,徒然 二 高 阳 概 电压 和 和 能 攀 极 电 故 , 反 将 沽 
短 电 子 管 的 使 用 慎 命 。 

第 二 , 用 两 管 嘴 联 法 。 浊 个 方法 是 用 两 个 同 号 的 功率 核 出 管 ,把 放 
增 们 的 阳 标 和 阳极 , 能 棚 极 和 能 机 极 ， 棚 极 和 桐 极 …… 等 迷 接 起 来 ， 培 
加 输出 功率 。 用 两 个 功率 管 紫 联 时 , 包 量 的 消耗 当然 加 多 了 --. 倍 , 但 
是 考 出 功率 决 不 能 增加 一 倍 。 两 管 二 联 法 的 装 鼻 最 简 埋 , 但 是 效果 未 
大 , 缺点 很 多 , 所 以 适 类 的 电路 略 去 了 。 


休 1 ， 
人 AN 
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第 三 ,是 应 用 十 个 同 号 的 功率 输出 管 作 推 挽 式 放大 电路 。 推 换 式 
放大 不 独 能 级 增 加 和 桩 出 功率 而 且 允 能 改进 昔 质 , 使 黄 莹 更 需 清 晰 些 。 
推 挽 式 放大 电路 如 阅 3-46 到 图 3-52 所 示 , 除 图 3-46 和 8-44 的 声 频 放 
大 毅 和 推 挽 式 声 颖 输出 改 大 航 之 半 用 要 压 器 耦合 外 , 其 余 各 电路 都 用 
电阻 (电容 ) 耦合 。 推 挽 式 放大 电路 用 释 礁 器 耦 人 台 可 忆 省 去 一 个 反 相 
管 , 输出 音量 也 比较 的 可 以 赂 乱 绝 一 些 , 但 是 声音 没有 用 电阻 耦合 来 得 


”清晰 , 而 且 释 友 器 估 居 的 地 位 较 大 又 笨重 ， 又 容易 发 生 感应 ,不 若 电 幅 


器 和 电容 器 来 得 节省 地 位 。 推 挽 式 放大 电路 中 的 两 个 功率 管 的 棚 概 电 
位 必需 相反 , 就 是 一 管 的 枫 极 带 正 时 , 另 -- 管 的 栅 极 必须 带 久 ,才能 完 
成 推 挽 式 的 作用 。 根据 过 个 原因 , 如 果 推 挽 式 放大 电路 不 用 爸 压 器 耦 
合 〈 因 乱 耦 合 释 压 器 , 即 惊 入 属 压 器 的 副 稼 圈 的 一 端 和 正 极 时 , 另 一 端 
即 篇 负极 )， 就 必须 另 用 一 个 电子 管 一 叫做 反 相 管 ， 把 声 拓 放大 角 的 
脓 出 电 历 ， 磷 换 篇 相反 的 电位 ， 驼 入 到 另 一 个 推 挽 式 放大 管 的 棚 极 电 
路 中 去 ， 而 完成 推 挽 式 的 作用 。 周 8-50 和 3-51 就 是 用 1G4GT 作息 


3Q4 
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[图 3-12) 195GT 芋 上 输 出 放大 电路 。 【图 3-18] 3Q4 二 频 办 出 放大 电路 。 
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[ 凯 3- 红 ] 385GT 疡 频 输 出 放大 电路 。 【〔 轩 3 所 ] 374 辟 频 输出 放大 当 路 。 


反 相 管 的 推 奖 式 整 闫 输出 放大 电路 。 如 果 我 们 想 把 过 种 电路 释 化 -- 
下 , 那 麻 布 一 点 要 请 注意 , 就 是 所 用 反 相 管 的 工作 棚 仿 电 历 必须 和 推 挽 
式 放大 功率 管 的 工作 椭 癸 电压 相同 ， 因 和 雳 它们 的 偏 压 是 由 一 个 电阻 器 
CR， 上 所 产生 的 电压 降落 浅 供 给 的 。 

用 电阻 竹 合 的 推 挽 式 放大 电路 , 是 否 必 须 另 外 添置 一 个 反 相 管 呢 ? 
蓄 不 , 如 果 我 们 找 罕 国 , 改 帮 一 下 电路 的 吉 计 ， 那 麻 可 以 省 去 一 个 反 相 
管 ， 它 的 艺 果 还 是 一 样 。 我 舍 知 道 阳极 电位 和 能 柚 极 多 电 位 是 相反 
的 ， 因 此 我 们 可 以 利 用 能 柳 酸 电路 来 做 反 相 位 工作 ， 和 而 完成 推 挽 式 作 
用 。 罚 3-48 到 贺 3-49 和 图 3-52 就 是 过 种 新 的 电路 。 

要 求 声 频 输出 放大 角 的 炉 出 功率 大 , 放 坦 清晰, 那 麻 输出 父 压 路 也 
是 主要 南 键 ， 现在 我 们 就 来 谈 一 雹 核 出 爸 压 器。 

应 用 输出 释 压 器 的 目的 ， 是 篇 了 要 配合 声 频 输出 放大 管 的 负载 
阻抗 和 扬声器 昔 圈 的 阻抗 。 所 以 使 用 各 种 特性 不 同 的 输出 放大 管 时 ， 
所 用 的 壤 出 释 压 器 也 应 不 同 。 即使 是 一 个 很 好 的 描 声 器 , 如 果 它 的 玛 
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【六 3-. 8] 壳 阻 耦合 2Q5GT 或 3LE4 [ 锐 3-49] 需 阻 轨 合 3V4 或 3Q4 推 
推 搁 式 放大 饥 路 o 失 式 放大 电路 。 
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【器 3-503] 用 相位 继 换 管 的 推 插 式 放大 电路 之 一 。 
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【图 3-513] 用 相位 缕 换 签 的 推 挽 式 放大 电路 之 二 。. 
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[图 3-523 用 TD8GT 和 1B4 作 检 波 及 世 阻 磷 合 的 推 挽 式 放大 蕊 路 。 
出 黎 压 器 不 能 和 过 出 放大 管 的 阳 概 负载 阻抗 相配 合 ， 那 床 不 独 扬 吉 絮 
改 闭 低 弱 , 而 且 苦 质 亦 会 粗 劣 。 

窒 际 上 ， 因 和 赵 永 磁 动 图 式 扬声器 的 昔 圈 的 臣 数 很 少 ， 写 的 阻抗 很 
低 。 因而 ， 如 果 把 昔 圈 直接 搂 在 阻抗 很 高 的 阳极 电路 中 ， 所 得 到 的 吾 
出 功率 必然 很 低 , 起 了 补救 过 种 缺 陷 , 我 们 常 在 扬声器 的 音 圈 和 疡 频 理 
出 放大 管 的 阳极 电路 之 间 ， 加 接 一 个 输出 绝 压 器 ， 使 坟 出 属 压 器 的 原 
(初级 ) 穆 园 配 合 办 出 放大 管 的 阳极 负载 阻抗 , 副 (次 角 ) 稼 圈 配 合 扬 汤 
器 著 圈 的 阻抗 。 所 以 , 软 出 释 压 器 的 原 副 各 围 的 应 数 的 比 数 , 就 依据 罗 
出 放大 管 的 负载 阻抗 和 扬声器 莹 围 的 阻抗 的 比 数 来 求 得 。 它 的 公式 : 


s-J 要 
式 中 匠 是 输 出 松 压 器 的 原 副 级 的 艳 数 的 比 数 ，Br 是 罗 出 放大 管 
的 阳 榴 负载 阻抗 , 罕 位 是 欧 姆 ， 和 可 以 在 电子 管 特性 表 中 求 得 , 及 是 揭 
部 器 普 立 的 阻抗 , 单位 是 欧姆 。 如 果 不 能 知道 莹 围 在 400 赫 花 时 的 阻 
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抗 是 多 少 , 那 座 可 以 用 欧姆 计量 测 音 圈 的 直流 电阻 , 再 乘 以 1.5 舍 ， 
能 得 到 它 的 近似 值 。 

例如 现在 用 38Q5 . 工 作 声 频 页 出 放大 管 , 在 电子 管 特性 考 中 求 得 ， 
营 此 管 的 屏 极 和 能 栅 标 电压 乱 90 伏 ， 棚 偏 电 压 乱 -4.5 伏 旦 ， 阳 标 负 
载 阻 抗震 8000 欧姆 。 如 果 量 测 得 普 轿 的 丰 流 电表 塌 2 欧姆 , 那 屿 昔 
圈 的 阻抗 狗 =3x1.5=3 欧姆 ， 珍 出 释 压 器 原 副 鸳 的 下 数 的 比 数 ， 期 
篇 : 


大 概 玉 出 释 奈 器 的 饶 心 的 截面 积 越 大 , 或 者 粒 的 应 数 越 多 , 那 太 扬 
声 器 丧 出 的 昔 质 也 比较 越 好 些 。 通常 13 厘米 直径 的 摇 韦 器 ， 它 的 彤 
出 释 奈 回 的 铁心 鹤 面 积 大 都 是 1.6 下 方 厘米 , 那 就 是 襄 , 山 字 形 楼 奈 铝 
刍 心 的 中 心 关 度 和 震 1.29 厘米 ,铁心 合 厚 也 篇 1.21 厘米 时 , 那 麻 友 原 器 
原 稼 围 的 实用 下 数 和 绝 篇 4000 压 。 再 将 4000 除 以 从 上 到 公 邢 来 出 的 
比 数值 ， 就 是 副 义 圈 的 丰 数 。 例如 8Q5GT 输出 放大 管 所 用 的 壹 出 缀 
压 器 , 如 果 原 入 圈 乱 4000 下 , 那 订 副 粮 圈 篇 4000 一 51.64 一 全 下 。 

较 出 侠 压 器 的 原 称 圈 用 胸 直 径 0.1 毫米 的 洪 包 称 " 出 禾 圈 用 攀 直 
径 0.4 毫米 的 读 包 牧 煤 炮 。 

用 作 推 挽 式 放 大 上 时， 两 个 丧 出 放大 答 的 阳 乏 至 隅 标 因 的 负载 阻抗 
和 赵 蔓 管 时 的 4 悦 。 两 个 输出 放大 管 作 兹 联 放 天 时 , 它 的 阳 株 色 载 阻抗 
需 单 管 时 的 0.5 倍 。 它们 都 可 以 从 上 烈 的 公式 求 得 原 副 丢 转 的 夯 
数 的 比 数 。 用 作 推 挽 式 放大 时 , 在 磷 奈 器 原 稼 圈 的 中 心 押 出 一 个 枯 来 
即 可 。 

从 贺 3-38 图 3-45 各 管 的 阳 概 负载 阻抗 如 下 : 

3V4 需 10000 欧 ; 1A5GIT 符 2.5000 队 ; 1LB4 得 1200 欧 ; 3Q4 篇 
1 0000 欧 ; 1C5GT、tQ5GT、3Q5GT 及 334 各 和香 8000 欧 。 


本 
了 





第 四 章 
电路 的 绝 化 
第 一 和 节 “” 包 路 的 购 化 设 明 


超 外 差 式 收 车 机 的 电路 繁多 ,加 以 电子 管 的 型 式 和 号 数 又 繁 , 更 使 
电路 复杂 , 在 一 起初 学 的 同志 看 来 , 往往 会 目眩 而 明 花 。 但 是 ,如 果 群 
得 研究 一 下 , 由 攻 超 外 差 式 收音 机 的 辕 构 具 有 一 定 程式 的 入 放 , 电路 的 
释 化 也 有 一 定 的 规律 。 在 第 一 章 训 我 们 已 经 蘑 了 些 关 认 超 外 差 式 收 
昔 机 的 竺 构 程 式 ， 知道 它 可 以 分 篇 若干 级 : 射 括 放大 , 释 频 , 中 频 放 大 ， 
给 波 笨 自 动 细 度 控制 、 声 频 放 大 和 声 频 输出 放大 。 现在 我 们 就 根据 各 
种 一 定 的 棚 秩 程式 , 探 取 常 用 的 电子 管 , 将 整个 超 外 差 式 收 苦 机 电路 顺 
砍 的 分 需 五 级 : 一 般 是 射频 放大 , 用 紫色 ; 一 级 是 释 频 , 用 称 色 ; 一 报 是 
中 手记 天 , 用 棕色 ; -一 级 是 检 波 .自动 曾 度 控制 和 声 频 放大 , 用 树 色 ; 一- 
执 是 声 频 梳 出 放大 , 用 划 色 。 凡是 色彩 相同 的 各 狗 电 路 ， 都 可 以 互相 
庆 换 释 化 。 如 果 顺 着 兹 、 烷 、 棕 、 可 、 划 的 色彩 顺序 供 合 起 来 , 即 成 乱 各 
种 自 三 个 电子 管 到 从 个 电子 管 的 超 外 差 式 收音 机 和 电路。 我 们 所 以 不 
将 各 式 超 外 差 式 收音机 的 繁 亲 电路 图 ,一 张 一 张 地 整个 刊印 出 来 , 而 可 
以 分 级 的 方式 ;分别 刊印 , 目的 外 在 使 我 们 可 以 起 活 地 运用 ， 随 各 人 的 
不 同人 条 件 而 有 伸 和 其 ; 而 且 可 以 厌 此 上 解 电路 释 化 的 方法 。 如 果 把 整个 
的 电路 -一 张 一 张 地 刊印 出 来 , 由 共 电 路 的 繁多 , 反而 会 夯 此 失 彼 。 

竹 囊 所 例 举 的 电路 都 是 合乎 起 外 差 式 收 昔 楼 的 基本 要 求 ， 和 共 本 
条件 的 , 供 合 起 来 的 电路 至 少 包 括 --. 级 释 频 ,一 角 中 放 ， 一 般 检 波 繁 自 
动 儿 度 控制 , 一般 击 频 族 大 和 一 级 声 频 琼 出 放大 。 
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所 有 的 各 级 电路 都 以 常 用 电子 管 HR5、1TI4、105、3Y4 和 838Q5GCT 
作 人 篇 基 本 筷 路 ， 在 赂 中 用 粗粮 给 出 的 ， 表 示 和 有 过 些 基 本 电路 不 同 的 地 
方 , 厌 以 表明 它们 的 伙 化 情形 。 


第 二 季 ”电路 释 化 的 方法 


将 本 书 最 后 数 页 中 附 印 的 活用 电路 ， 分 别 靠 着 各 入 的 稼 端 和 各 稼 
的 过 粽 , 用 剪刀 把 它们 一 - 张 一 张 的 前 下， 就 能 供 合 成 需 各 式 超 外 差 式 收 
莹 机 电路 。 

现在 将 电路 的 侨 合 和 娩 化 方法 悦 明 如 次 : 

(1) 供 合 电路 时 , 必须 须 着 兹 、 炉 , 棕 , 橙 、 茧 的 色彩 次 序 来 做 。 但 
是 也 可 以 略 去 第 一 个 或 者 未 一 个 色彩 。 例如 赔 4-1 , 把 第 -个 紫色 彩 
和 来 一 个 蓝 色 彩电 路 都 略 去 了 , 它 仅 应 用 三 个 不 同色 彩电 路 ， 按 照 迷 、 
棕 、 楼 的 色彩 次 序 ， 侨 合成 篇 -一 个 三 管 电 池 超 外 凑 式 电路 。 如 果 略 去 
未 一 个 以 色彩 , 按照 紫 、 释 、 棕 . 赚 的 色彩 来 任 合 ， 那 库 就 成 篇 一 个 有 射 
频 放 大 的 四 管 电池 超 外 差 式 收音 机 电路 (图 4-29)。 如 果 略 去 第 一 个 紫 
色彩 , 按照 炉 、 桂林 、 茧 的 色彩 次 序 来 任 合 ， 那 麻 就 成 乱 一 个 没有 射频 
放大 邓 的 四 管 电 池 超 外 凑 式 收 莹 机 电路 (图 2-1)。 圈 2-2 是 完全 按照 
兹 、 入 、 棕 . 楼 茧 的 色彩 供 合 起 来 的 有 一 般 射 频 放 大 的 五 管 基本 电路 。 

(2) 所 有 活用 的 各 凶 电 路 图 ,在 它们 俐 合 的 地 方 , 有 些 雾 件 符号 阅 
都 是 重复 的 。 在 余 合 的 时 候 , 可 以 把 它们 盟 合 起 来 。 

(3) 在 连接 借 合 两 级 不 同色 彩 的 电路 略 时 ， 宪 费 应 将 适 一 张 电路 
几 的 选 粽 重 股 在 那 一 张 电路 周 上 面 ， 还 是 将 那 一 张 电路 周 的 选 称 重 硬 
在 过 一 张 电路 图 上 面 , 主要 的 : 第 一 , 必须 把 旋 们 的 称 端 能 级 连接 起 来 。 
第 一 ,不 要 将 广 明 在 支 件 兆 上 的 刀 号 和 和 雾 件数 值 字 码 和 址 盖 没 。 第 三 , 要 
注意 它们 的 记号 是 否 相同 。 如 果 侨 合 不 错 , 它们 的 记 久 必定 一 样 。 例 
如 图 4-1 磷 频 级 ( 罗 色 ) 和 中 频 放 大 角 ( 棕 色 ) 连 接任 合 时 ， 可 以 把 伙 频 
胡 缀 合 在 中 频 放 大 狼 上 面 ,也 可 以 把 中 类 放大 执 明 合 在 释 频 级 上 面 , 它 
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们 的 稼 端 都 能 连接 起 来 , 它们 的 记号 IFT 和 C4 也 都 一 样 。 但 是 像 图 
4-2 的 电路 , 释 频 角 就 不 能 贤 合 在 中 频 放 大 级 上 面 ， 必 须 把 中 频 放 大 狗 
爱 合 在 肯 频 角 上 面 , 因 篱 它们 的 记号 不 同 。 在 中 频 放 大 角 电 路 图 上 多 
了 一 个 电阻 器 (记号 Ru) 和 一 个 电容 器 (记号 Cu), 而 在 伙 频 报 电 路 图 
是 没有 的 , 如 果 将 释 类 级 电路 图 矶 合 在 中 频 放 大 报 电 路 装 上 面 , 内 然 它 
们 的 稼 端 还 是 一 样 可 必 连 接 起 来 ,但 是 Rs 和 Cus 被 史 莉 没 了 , 将 会 影 
净 到 整个 电路 的 劾 果 。 

(4) 在 电路 图 右 渴 的 一 个 电子 管 图 ， 是 和 电路 中 所 用 的 电子 管 的 
特性 相似 的 一 个 电子 管 , 它们 可 以 改 换 使 用 。 由 於 它 们 所 用 的 管 座 和 
管 座 各 脚 的 接 义 端的 不 同 , 所 以 例 浴 在 电路 圈 的 右 滤 , 供 作 接 迷 时 的 闪 
考 。 例如 现在 要 以 3Q5GT 换 用 3LF4 〈 属 3-44.3-48、3-5+) 实 需 将 
3Q5GT 原来 的 电路 ,按照 3LE4 管 座 的 各 脚 改 接 即 可 。 

磷 频 级 和 射 拓 放 大角 电 路 的 构 化 比较 揽 厅 一 些 ， 我 们 再 分 别 来 说 
朋 一 下 。 、 


第 三 节 “网 夺 级 电路 的 释 化 方法 


释 频 胃 以 1R5 电子 管 的 电路 作乱 基本 电路 ， 应 用 其 他 号 目的 爸 频 
管 时 , 必须 把 它 覆 董 在 过 个 1R5 基本 电路 的 上 面 。 例如 现在 所 将 1AY 
GT 电子 管 作 释 频 (中 。 短 两 波 带 ),，1N5GIT 作 电 阻 。 电 容 耦 合式 的 十 
级 中 频 放大 ,1H5GT 电子 管 作 检 波 、 自 动 海 度 控制 和 刘 频 放大 ,3Q5GIT 
直子 管 作 疡 频 出 放大 的 五 管 机 ， 那 订 请 先 选 出 LBR5 基本 中 ， 短波 列 
频 报 电路 ( 同 赂 3-9),1AYGT 秋 频 级 电路 ( 同 周 3-4) 和 其 他 各 角 电 路 。 
先 把 1AYGT 稻 频 角 电 路 册 族 1BR5 基本 达 频 级 电路 上 的 各 称 映 , 获 羡 
在 1BR5 构 频 级 电 路 的 上 面 ， 然 后 顺 次 将 中 频 放 大 角 ， 检 波 航 和 疡 频 办 
出 帮 大 投 电 路 相 伙 圳 接 价 合 , 便 成 如 图 9-3 所 示 的 电路 图 


第 四 箭 ”射频 放大 敏 电 路 的 释 化 方法 
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射频 放大 航 电 路 俐 合 到 楼 频 级 电路 上 去 时 ， 必 肛 将 射频 放大 级 电 
路 征 恢 叶 盖 在 释 频 级 电路 上 面 ,否则 它们 的 粮 录 训 不 能 加 接 起 。 像 
适 楼 任 合 的 电路 请 参考 图 2-2。 

_ 射频 放大 和 级 以 1T4 电子 管 的 电路 作坊 基本 电路 。 和 
号 目的 电子 管 ,如 1U4.1N5GT 1LN5 和 1LC5 等 作 射 频 族 大 时 ; 必 
将 那些 电路 图 覆 芋 在 1T4 基本 电路 的 上 面 。 例如 现在 想 用 1L 5 f 
射 关 放大, ILAE 作 必 频 ; 1LO5 作 十 骤 中 频 放 大 ,1LA4 作 徐 波 .自动 奖 
度 控 制 和 声 舌 放大 ,3LE4 作 推 挽 式 声 频 斑 出 放大 , 而 射 上 舌 放大 授 和 绝 
频 航 应 用 电阻 ， 电 容 胡 合 。 将 需要 应 用 的 各 胃 电 路 选 出 将 输出 放大 
狼 ,、 检 波 级 和 中 频 帮 大 胃 先 行 件 合 , 再 将 ILA6 黎 频 级 任 合 在 中 闫 放大 
级 的 前 而 。 然后 再 滤 用 1T4 作 电 阴 。 电 容 耦合 至 杰 频 角 的 中 波 带 身 
频 放 大 胡 电 路 ( 同 痢 3-"5), 和 用 1LC5 作 射 频 放 大 角 的 电路 〈 同 周 3- 
31), 将 114 电路 的 右 稳 各 粮 端 对 理 1LA6 电路 下 面 的 各 稼 端 , 覆盖 在 
LA6 电路 的 上 面 , 百 将 1LGO5 电路 当 许 1T4 电路 上 的 各 粮 端 , 覆 蔷 在 
1T4 电路 的 上 面 。 它 便 俐 成 如 图 4-4 所 示 的 电路 。 

如 果 在 释 闫 授 电 路 前 面 加 了 射频 放大 角 电 路 ， 那 及 用 1AYGT、 
LLA6 和 1LC6 作 释 频 的 那些 电路 , 就 急需 要 把 它们 履 昔 在 1R5 基 本 到 
闫 凶 电 路 上 面 以 做 , 再 去 和 射频 放大 级 电路 借 合 , 它 个 都 可 以 直接 用 来 
“和 射频 放大 级 及 中 频 放 大角 借 合 。 例如 疾 4-4 和 4-5。 

第 五 节 “最 简单 的 单 管 超 外 差 式 收 吾 机 

我 们 里 了 许多 手续 , 相当 代价 , 将 频率 减 低 ， 目的 即 在 获得 超 外 凑 
式 收 生机 的 主要 增 丛 部 分 一 一 中 频 放 大 。 所 以 在 上 面 所 浴 的 例子 中 ， 
都 至 少 包 括 -级 中 闫 放 大 。 如 果 有 必要 , 当然 也 可 以 没有 中 频 放 大 。 
而 且 我 们 知道 任何 一 个 普通 的 收音 机 , 即使 是 矿石 机 , 也 可 改装 乱 超 外 
差 式 收 善 机。 改装 的 方法 很 简单 ,只 在 检 波 器 的 前 面 装置 一 级 弛 频 才 
序 可 。 图 4-6 就 是 用 1R5 作 攀 频 ， 厂 石 作 检 波 的 包 路 。 它 仍 用 贡 简 
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AUVv A- B-= 8B+45YV 
[图 *-6] 草 管 超 外 差 式 收音 机 。 


收 车 , 中 闫 稳 压 器 用 第 二 胃 的 。 至 共 它 的 圳 人 敏 度 和 选择 性 自然 比 硫 石 
机 要 高 超 ， 而且 志 车 非 常 清晰 。 如 果 用 很 好 的 天 地 乏 ， 数 百 里 外 的 电 
右 都 可 以 收 到 , 毫 不 误杀 。 

过 是 供 初 步 同 志 着 手 试 装 超 外 产 式 收音 机 的 最 简单 、 最 合 送 的 电 
路 , 其 他 各 式 超 外 差 式 收 蔷 机 电路 可 以 参考 图 1-4 所 示 的 方 框图 , 来 加 
以 释 化 。 

第 六 和 节 ”从 联 电池 式 记 子 管 

在 某 联 , 特别 是 在 信 大 的 十 月 社会 主义 革命 以 后 , 由 讼 列宁 和 斯 大 
林 同 志 当 息 稼 电 的 发 展 深 切 天 愤 和 注意 ， 无 缚 电 技 术 和 工业 在 蘑 联 更 
莲 厚 的 发 展 起 来 。 故 联 出 品 的 电子 管 ,其 中 常用 的 ( 直 菠 电 澳 式 ) 电 子 
人 管 有 , 1R5T 1T4T 1S5T 3S4T 及 1A1I、LK1I1IB1I、 2II1IH。 和 个 
祁 是 七 脚 小 型 电子 管 ， 各 管 管 脚 的 接 顷 和 1 了 RE IT4 1S5、3S4 完 人 至 一 
梯 ; 而 且 HR5T LT4T. 1385T、3S4T 利 1R5、LT4、LS5、3S4 的 特性 完全 相 
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间 。 1LA1IJ1IK1I.1BS1H 2IHILI 的 工作 特性 如 鼠 : 





























长 极 | 将 极 | 阳极 | 阳极 | 焦 避 | 能 权 失 抽 | 

型 式 | 构造 | 用 泛 | 电 石 | 需 流 | 电车 | 电流 | 电感 | 电流 杠 债 古 
( 伏 ) | ( 安 ) | ( 伏 ) |( 豪 安 ) 〈 伏 》 ( 宪 安 ) 〔 伏 ) 

1A1H | 七 极 管 | 继 频 | 1.2 0.06 | 90 0.64 | 站 |17 | 0 





1KII | 五 极 答 出息 交大 1.2 10.06 90 |18 | 全 065| 0 


两 极 答 | 用 标 检 波 
TB 五 极 管 “” 误 类 人 尽 大 
2TIIL | 五 枉 答 | 至 字 输 - 
# 乡 极 串联 时 ， 长 极 电 压 坊 2.4 伏 ， 义 极 电 流入 0.06 安 。 
4 阳极 项 载 阻抗 需 1 0000 欧 @ 


1.2 |0.06 67.5 | 1.6 67.5 | 0.85 0 








工 2# 102 90 














第 五 章 
锋 巧 和 和 焊 靶 


第 一 节 ”和 拟 样 排列 零件 


电路 选择 决定 , 零件 刘 备 以 后 , 便 可 开始 研究 雳 件 的 排列 地 位 。 排 
列 雾 件 的 地 位 是 第 一 件 大 事 , 如 果 寺 件 侯 排 合理 , 不仅 可 以 使 收音 机 束 
齐 美 舰 , 接 穆 简短 , 而 且 可 以 增进 收 普 机 的 劾 率 ， 沽 少 装 双 收 普 机 的 故 
际 , 所 以 不 能 不 避 重 考虑 。 下 烈 各 点 可 供 作 将 考 : 

(1 宣 周 时 贿 考 管 路 几 束 排列 雳 件 。 最 应 注意 做 置 划 桂 , 让 考 卡 
怎样 可 以 使 各 部 分 的 接 稼 最 乱 简 短 。 

(2) 应 按照 电路 图 的 工作 顺序 排列 。 先是 射频 放大 狼 , 其 次 是 禾 
频 圾 ,第 -级 中 频 柳 压 器 , 再 次 是 中 频 放 大 级 , 第 二 角 中 频 释 压 器 , 然后 
是 检 波 入 声 频 放大 狗 和 疡 频 输 出 放大 打 。 如 果 有 两 骤 中 频 放 大 的 , 那 
床 第 二 胃 中 频 放 大 , 应 排列 在 第 -一般 中 类 放大 的 后 面 , 检 波 报 的 前 面 。 

(38) 如 果 按 慰 电 路 的 工作 汇 序 排列 , 由 於 地 位 的 限制 , 不 能 排列 成 
-条 直 牧 时 , 可 以 将 某 -部 分 凸 出 在 直入 之 外 , 或 者 排 成 一 个 工 形 ,但 
是 存 对 不 能 旺 倒 均 序 。 

(4) 稼 围 厅 靠近 可 黎 电 凑 器 。 射频 就 大角 和 过 频 航 也 详 睹 近 可 
到 筷 容 器 或 狠 圈 。 没有 射频 放大 角 的 电路 , 天 称 乡 圈 可 以 装置 在 底盘 
上 面 , 振 让 黎 围 在 底 稻 下 面 。 如 果 两 个 黎 图 都 装 生 在 底 稻 下 面 ， 那 床 
它们 存 允 不 能 下 行 放置, 应 吝 互 成 直角 排列 。 如 果 有 射频 放大 级 的 电 
路 , 而 射 业 放大 级 和 缕 频 鸳 之 间 是 探 用 电 垦 。 项 容 胡 合 的 , 那 床 天 和 粮 焰 
围 和 振 汰 称 圈 可 以 同 没有 射频 放大 狼 的 电路 同 嵌 处 理 。 

4 57 ] 
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如 果 射 频 放 大 通 和 伙 频 级 是 用 电感 ( 印 缚 圈 ) 耦合 的 , 于 厅 天 缚 义 
圈 宜 靠近 可 释 电 容器 的 一 组 定 片 , 射频 稼 圈 即 射 频 放 大 角 和 帮 频 级 之 
前 的 示 合 稼 轿 ) 宜 靠近 可 释 电 容器 的 中 间 一 组 定 片 , 振兴 和 烷 圈 千 近 另 -- 
粗 定 片 。 但 是 这 三 个 委 图 友 对 不 能 舍得 太 近 , 或 者 互相 汪 行 ， 否 则 会 
5>4 


Se 4 
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[ 圈 5-13 基本 四 答 超 外 差 式 收音 役 底 盘面 的 零件 排列 图 。 


虱 生 感应 ， 可 能 引起 哺 声 ， 而 致 赤 准 困 呈 。 父 党 的 办 法 是 将 各 稳 圈 用 
50 公 厘 以 上 直径 的 屏蔽 田 始 件 ， 其 艾 ， 可 以 将 天 粮 粮 圈 装 置 在 可 伙 电 
容器 的 左 渴 , 射手 线圈 装置 在 右 滤 , 振 给 称 圈 的 在 底 稻 下 面 。 或 者 , 将 
天 粽 乏 圈 上 装置 在 底 般 上 面 , 射频 和 振 放 入 圈 互 成 直角 ,一 价 暑 在 底 般 下 
面 。 

(5) 楚 裂 中 ,短波 收 登 机 上 时， 中 、 短 波 带 调换 开关 必须 先 近 穆 团 ， 
尺 可 能 使 乏 轿 和 开关 间 的 接 粮 简短 。 

(6) 排列 手动 络 度 控制 器 ( 印 电位 器 Rs) 和 标记 郁 的 旋 柄 等 蛙 , 谭 
同时 郑 虑 到 木 箱 外 玫 的 美 砚 。 有 些 木 箱 的 外 表 窍 通 宜 装 蔷 十 个 旋 刍 ， 
如 果 装 上 三 个 旋钮 就 可 能 会 不 相 躯 , 不 美 疯 ,也 有 些 式样 的 木 箱 , 旭 须 
装置 三 个 或 者 四 个 旋钮 , 如 果 少 了 -个 , 也 会 捐款 收 蔷 机 的 外 表 。 
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假使 某 种 式 傍 的 木 箱 实 适宜 装置 十 个 旋钮 ， 那 硒 可 以 将 标 度 盘 的 
旋 柄 紫 置 在 木 箱 的 右面 , 电位 咒 装 置 在 左面 。 如 果 用 过 种 式样 的 木 箱 
来 装 甘 中 . 短波 带 有 收音机 , 可 能 的 话 , 那 硒 可 以 将 中 短波 带 并 关 委 置 在 
木 箱 的 右面 。 中 间 装 置 标 度 般 的 旋 柄 , 左面 装置 上 度 控制 器 (图 5-2)。 
如 果 过 梯 伤 置 将 损坏 收 善 机 的 外 表 , 那 友 中 、 短 疲 带 开关 息 可 委 置 在 夺 
般 的 人 后面。 遭 梯 , 唑 然 不 会 损 境 收音机 的 美观 , 但 是 使 用 不 便 , 而 且 接 
入 也 不 和 余 当 。 最 好 莫如 探 用 通 宜 榴 置 三 个 旋 鱼 的 木 箱 。 
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[图 5-2] 有 一 舱 射 频 放 大 的 五 答 超 外 类 政客 机 的 底盘 面 零件 排列 略 。 


() 债 排 扬声器 时 , 最 好 和 底 即 股 离 , 将 它 丰 接 革 是 在 木 箱 的 本 板 
上 。 天 梯 可 以 改善 萌 品 ， 使 发 划 秒 和。 如 果 将 扬声器 装 秆 在 底 艇 上 
面 , 中 然 装 他 底盘 比较 便利 , 但 是 当 提 声 器 振动 发 苦 时 ， 底 般 和 装置 放 
底盘 上 的 各 零件 , 将 同时 受到 振动 , 可 能 会 引起 | 仔仔 ] 的 唆 声 。 

零件 的 地 位 排列 决定 以 后 , 可 用 和 白 纸 , 给 就 各 孔 狂 的 实际 地 位 和 尺 
寸 的 底盘 图 。 如 果 自 又 底 般 ， 可 将 给 就 的 底盘 尺寸 图 贴 认 金属 板 上 ， 
照 预 定 地 位 衔 孔 钳 洞 。 应用 铝 质 板 作 底盘 则 种 和 孔 比较 容易 。 


第 二 节 ”怎样 妆 革 雪 件 
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装置 才 件 时 , 第 一 步 先 按照 预定 地 位 , 将 各 电子 管 的 管 座 装 上 。 装 
蔷 各 管 座 圭 ， 在 每 一 个 靠近 畦 标 脚 的 一 端的 螺钉 上 ， 随 手 装 上 一 片 锂 
片 , 以 便 接 地 之 用 。 管 座 装 父 , 随 之 装 上 中 频 治 压 器 、 接 米 架 、 电 位 器 、 
束 整 电容 器 、 标 度 租 的 旋 柄 和 波 带 开 关 等 。 如 果 电 位 器 旋 怖 或 波 带 开 
天 的 柄 太 长 , 请 先 把 它们 的 柄 用 术 钳 夹 紧 ,将 销 铝 绍 短 以 和 后， 再 装 足 认 
底 稻 上 。 切 勿 俊 收 晋 机 接 久 人 部 完 记 以 后 , 再 用 分 锯 短 。 

用 1T4、1U4、LLN5、1LC5 等 管 顶 上 没有 棚 帐 的 电子 管 作 中 频 放 
大 时 ， 如 果 第 一 般 中 频 释 压 器 的 一 根 炮 色 接 称 是 伸 出 释 压 器 的 铝 早 上 
面 的 , 那 麻 须 先 将 中 频 释 压 器 拆 开 , 将 得 根 炮 色 接 稼 技 到 下 面 ,然后 再 
将 中 频 黎 压 器 装 在 底 租 上 。 探 用 两 圾 构 压 器 耦合 式 的 中 频 放 大 电路 ， 
第 一 - 般 中 频 帮 大 奥 第 二 航 中 频 放 大 之 并 所 用 的 中 频 释 奈 器 , 仍 蔓 是 用 
第 一 报 的 。 所 以 如 果 仍 探 用 没有 榈 帽 的 电子 管 作 第 二 般 中 频 帮 大 , 还 


须 将 中频 搂 压 器 拆 并 ， 把 伸 出 在 细 时 外面 的 一 根 称 色 擅 下 以 和 后, 肌 兰 中 。 


抄 释 压 器 装 在 底 艇 上 。 
篇 了 要 配合 标 度 盘 的 地 位 , 往往 须 用 一 块 名 片 , 把 可 移 电 容器 卉 高 


估计 全 人 
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[图 5-3] 有 二 圾 中 籁 放大 的 超 外 凑 收 音 乒 的 底 毅 面 零件 非 列 图 。 
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_ 些 。 可 慨 电 容器 装 共 过 块 钱 片 支架 上 以 后 , 再 将 支架 装 基 底 租 上 。 
装置 可 释 电 容器 上 时, 有 三 点 应 加 注意 。 第 一 , 旋 牢 可 殉 电 容器 的 螺 打 不 
能 过 长 。 螺钉 过 长 常会 磁 着 电容 器 的 定 片 ,不 健 使 可 移 电 容器 的 定 片 
和 动 片 相 磋 , 收音 机 失 劾 , 而 且 膛 可 能 捐 壤 电容 器 。 第 二 , 先 以 源 当 长 
度 的 系 色 接 糙 分 别 瘟 接 认 电容 器 的 定 片 接头 上 昂 圆 所 1 及 园 1 )， 引 
到 底 稻 下 而 , 再 将 可 楼 电容 器 装 牢 。 如 果 可 释 电 容器 装 牢 以 后 再 接 入 
就 会 费 生 困 讼 。 第 三 , 装 鼻 中 .短波 带 收 昔 机 时 , 须 先 将 附 认可 稻 电 次 
器 的 修整 容 电器 Co 拆 去 (图 5- 人 ,另外 装置 四 个 修整 电容 器 \ 几 1-11)。 
拆 去 可 到 电 容器 上 的 修整 电容 器 时 , 请 先 将 修整 电容 器 上 的 螺钉 旋 去 ， 
拿 去 中 间 的 雪 母 片 , 再 将 钢 片 拆 去 。 

以 上 各 零件 公 部 装置 妥当 以 和 后 , 可 
将 拉 稼 精 经 装 在 可 释 电 容器 上 。 揭 声 
器 和 标 度 租 也 暂时 装 上 , 将 底 租 慢 慢 推 
入 木 箱 中 去 , 他 罗 枫 察 郴 度 艇 和 可 叙 电 
容器 等 的 地 位 是 否 正确 , 各 雾 件 有 扰 磁 
碟 。 如 果 有 不 爸 , 即行 志 正 。 





风光 ， [图 5 幻 装 婴 中 .短波 收音 柚 时 , 须 将 
各 雾 件 全 部 装置 完 冬 ,可 以 准 介 接 鱼 电 党 容器 上 的 修 烤 过 容器 近 去 。 


贸 。 在 未 开始 接 稼 之前, 请 先 和 电路 图 对 照 , 有 无 零件 遗漏 没有 装 上 ， 


兹 研究 接 烷 方法。 缺少 孔洞 朗 须 加 氏 ， 如 果 人 也 接 入 时 再 行 饶 孔 ， 荫 能 


报 款 接 乏 或 霉 件 。 在 欠 孔 、 接 稼 时 , 如 果 描 声 器 是 丰 接 上 装 在 底 双 上 的 ， 


必须 将 揭 声 器 重 行 拆 下 , 否则 常会 使 揭 声 器 受 损 。 如 果 标 度 盘 在 接生 
时 , 不 会 妨 配 工作, 也 不 会 受到 捐 伤 , 那 订 可 以 勿 绷 再 行 拆 下 。 
标 度 般 的 拉 稼 可 以 到 收 善 机 全 部 工作 完 蛙 以 后 , 再 行 装 设 。 标 度 
丈 的 拉 稼 可 己 用 胡 寨 的 允 乏 ` 二 弦 ) 来 做 。 
装 休 标 度 般 和 可 磷 电 容器 时 , 应 注意 标 度 胡 的 度数 ， 就 是 指示 各 电 
冲 频 率 钓 千 赫 〈 即 千 明 ,， 记 号 全 CO) 数 ,， 是 否 和 可 慨 电 上 容 钱 的 转向 相符 
合 : 可 释 志 容器 近 平 完全 旋 出 时 ,， 即 宅 的 定 片 和 动 片 近乎 公 部 骨 开 时 ， 
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标 度 艇 上 的 指针 应 指 在 较 大 的 数字 地 位 ; 十 组 片子 旋 合 时 , 应 指 在 较 小 
的 数字 地 位 。 

收音 机 用 环形 稼 圈 时 ， 环 形 乏 圈 可 以 装 叶 在 收音 机 和 后面 的 木 箱 苹 
上 。 短 波 波 带 不 宜 用 带 形 舟 圈 。 在 旅行 式 志 池 收 车 机 中 的 环形 粽 围 的 
形状 像 一 个 大 型 的 蛛 克 形 稼 围 。 环形 粮 园 一 方面 可 饭 作 和 需 接 收 电 波 
的 天 娄 , 一 方面 又 常 作 需 天 稼 电路 的 调谐 数 圈 。 所 以 ,用 环形 稼 圈 的 
收音 机 就 乞 须 要 再 用 中 波 带 天 粮 乏 圈 。 用 环形 粮 圈 的 收 兰 机 , 如 果 有 
必要 接 用 天 乏 了 时， 可 以 在 环形 舟 圈 的 外 圈 再 和 万 若 干 库 ( 圈 )， 作 乱 原 穆 
圈 , 接 天 糙 及 地 义 。 如 果 不 线 原 乏 圈 , 可 以 用 一 个 0.0001 微 法 的 固定 
电容 器 , 将 天 稼 接 在 电容 器 的 一 端 , 电容 器 的 另 一 端 接 射频 放大 或 构 频 
管 的 机 极 , 作乱 电容 耦合 式 电路 。 


第 三 节 ” 怎 柑 好 接 翅 件 


各 雳 件 装 喃 察 固 余党 后, 印 可 天 始 焊 接 。 焊 接 时 ,各 部 接 称 必 须 郑 
最 简短 . 整 深 而 牢固 。 元 其 是 装 代 电 池 式 收 普 机 , 由 欠 常 常 找 带 旅行 
楼 内 各 部 圭 件 更 加 需要 妈 固 地 装 牢 和 接 牢 ， 才 能 而 受 受 旅行 途中 骨 车 的 
振动 。 如 果 焊 接 不 代 牢 , 略 沟 振动 , 接 稼 即行 故 腹 或 者 短路 , 那 订 小 凤 
故 隐 疏 生 , 大 则 将 电子 管 嫉 燃 。 

现在 将 焊接 堆 件 时 应 该 注 意 的 各 点 列举 如 坎 ; 

(1) 在 未 焊接 之 前 , 麻 先 确定 所 有 有 零件， 确实 良好 ， 避 如 将 来 装 
后 发 生 帮 障 。 

(2) 震 件 在 未 焊接 固定 之 前 , 应 先 将 接 粮 的 钢 叉 头 和 各 零件 , 像 电 
容器 和 电 困 器 等 雨 喘 的 铀 炎 或 者 铜 皮 , 用 砂纸 或 小 刀 把 它们 括 误 党, 从 
上 一 些 间 油 ; 用 铬 钱 上 侃 以 后 ， 再 把 它们 插 大 管 座 的 接 脚 ， 或 接 稳 架 的 
空洞 中 , 或 者 和 其 他 的 雳 件 或 接 综 纺 合 起 来 ， 再 行 爆 接 固定 。 令 乏 蚊 
在 上 锡 饭 后 , 厅 该 用 布 把 留存 在 钢 禾 头 上 的 爆 油 氛 清 ， 

(8) 焊 楼 时 , 最 好 用 松香 。 如 果 用 焊 油 , 爆 油 应 友 肖 少 涂 。 大 其 
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焊接 管 座 脚 时 , 更 厅 注 意 。 

(4) 阳 标 和 柚 核 的 接 绢 必须 意 短 仿 好 : 且 狠 对 不 能 汪 行 。 可 到 电 
容器 、 波 带 开 天 、 贸 图 和 棚 极 之 问 的 接 贸 也 要 简短 。 小 且 粮 围 和 波 带 
开关 之 问 最 好 用 硬 铜 攻 焊 接 。 修整 电容 器 也 宜 仅 量 焊 近 乏 圈 。 

(3) 接 在 声 炒 放大 航 棚 极 电 路 中 的 机 凋 志 根 器 , 更 用 1/ 无 特 式 的 
小 型 电阻 器 ,能 匆 意 接近 管 座 焊 接 念 好 。 

(6) 固定 电容 器 不 宜 使 它 像 桥 标 一 样 地 觅 空谷 起 。 不 然 当 收 划 
机 受 着 振动 时 会 像 强 仁 一 样 语 动 。 能 鹊 将 它 先 着 底 稻 最 好 。 

(9) 转 定 电容 器 和 固定 电 阴 器 十 端 的 铀 长, 也 宜 仪 伺 焊接 。 如 果 
网 糙 上 下 交叉 , 须 用 腊 质 套 管 套 住 , 避 有 驶 克 角 。 到 焊 牢 以 后 , 应 将 露出 
在 焊锡 外 面 的 钢 粹 天 剪 去 。 

(8) 焊接 时 要 注意 随时 清除 留 落 在 管 座 或 寺 件 上 的 爆 鲍 或 铜 闪 
状 。 

(9) 如 果 能 锡 用 彩色 接 乏 焊接 , 那 麻 不 仅 可 以 避免 接 综 鱼 误 , 还 可 
以 帮助 将 来 检查 修理 时 的 便利 。 

《10) 每 将 一 部 分 的 接 贸 和 老 件 但 接 完 学 以 后 , 可 在 电路 局 上 用 夭 
” 色 贫 笔划 去 。 过 样 , 一 方面 可 以 核 济 接 术 有 没有 错误 ， 另 一 方面 可 以 
不 致 遗漏 接线 。 

(11) 收 昔 杰 的 害 际 接 狠 芷 不 和 电路 图 一 样 圳 接 。 在 电路 图 袁 ， 
需 了 使 电路 整 音 美观 起 见 , 当 两 乏 相 接 时 , 也 许 一 根 乏 给 接 在 另 一 根 直 
乏 的 中 央 ， 但 在 实际 接 乏 上 时， 我 们 东 不 将 一 根 稼 也 焊接 在 另 一 根 的 中 
央 . 例 如 电容 器 Cs 和 电 阴 器 了 .R ( 图 2-D, 它们 只 然 都 输 接 在 一 根 直 
稼 的 中 央 ,， 但 是 在 实际 焊接 时 ,我们 都 将 它们 一 供 焊 接 在 管 座 脚 上 网 
图 (1)。 

焊接 上 时, 我 个 常 将 零件 和 接 迷 的 稼 端 都 集中 在 管 座 脚 上 。 如 果 电 
组 器 或 电容 器 的 -一端 已 经 烛 接 在 某 一 个 管 座 脚 上 ， 那 厅 它 的 另 一 端 和 
别 的 雾 件 相 接 的 地 方 , 犯 对 不 能 使 它 胸 空 , 也 必须 焊接 在 别 一 个 固定 的 
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零件 接 标 或 者 管 座 脚 上 。 如 果 因 和 埠 距 离 太 这, 没有 办 法 固定 它们 , 堵 
溉 可 以 仅 量 利用 接 乏 架 , 将 它们 曲 牢 在 接 稼 架 上 以 后 , 再 用 接 烷 违 授 出 
去 。 - 

(lt?) 焊接 波 带 开 凋 要 特别 留意 、 几 心 。 必 须 将 -一个 波 带 的 各 接 各 
完 人 至 焊 学 以 后 , 再 焊接 第 二 个 波 带 的 接 入 。 如 果 混 亿 地 来 温 接 波 带 并 
并， 就 很 容易 将 中 波 带 的 乏 端 错 接 到 短波 带 的 接头 上 去 。 其 丈 ， 和 将 钢 
耕 细 插入 到 波 带 开 关 的 钼 片 红 的 孔洞 中 去 之 前 ， 应 将 钢 炎 疆 部 很 好 地 
先 鸭 成 一 定 角度 ,不 要 将 钢 生 头 部 用 力 勉 纤 入 孔洞 中 去 ,避免 将 开关 
的 鱼 片 头 折 释 , 以 致 捐 伤 它 的 接触 点 。 


第 四 节 ”焊接 顺序 


雾 件 焊接 的 先后 , 中 然 没有 一 定 的 方式 , 钥 是 ,如果 有 步 隘 , 有 计划 
的 来 工作 , 那 糜 不 仅 可 以 帮助 爆 接 工作 , 使 工作 顺利 , 还 能 沽 少 错 届 。 

焊接 顺序 。 第 一 步 先 焊接 靳 枉 。 取 棕 色 接 乏 一 根 , 照 电 路 图 , 顺 丈 
将 各 管 的 灰 极 的 正极 (了 +) 脚 接 从 ， 再 将 黑色 接 粽 爆 连 各 管 的 秋 概 的 
负极 (F 一 ) 脚 。 焊接 黑色 楼 舟 时 ， 随 时 将 粽 端 伸 出 去 速 接 管 座 上 预 装 
的 摆 片 , 和 接地 的 接 稼 。 注意 杰 极 的 正 负极 ,不 要 接 反 。 如 果 将 正 负 
标 接 反 , 收 营 机 印 会 低 弱 畸 灵 。 小 型 电池 式 电 子 管 的 g 脚 , 作 脚 GT 式 
管 座 的 @ 脚 , 镇 式 管 座 的 @ 脚 都 龙 负 概 , 必须 接地 。 又 镇 式 管 座 本 身 的 
镇 孔 脚 也 是 接地 的 , 有 3 学 在 前 百 的 电池 电子 管 , 它 的 赫 橱 的 中 心 (EM 
脚 接地 , 序 接 电池 的 负 枉 。 

秋 极 的 各 脚 和 接地 的 各 端 搁 令 以 和 后 , 再 用 一 根 秆 色 接 粮 , 将 它 的 -- 

端 接 在 某 一 个 管 座 的 蔡 杜 ( 正 袜 ) 脚 上 , 另 一 端 从 底盘 后 面 的 孔洞 中 伸 
出 去 , 以 备 接 甲 电池 的 正 杜 。 又 和 纤 一 根 黑色 接 乏 的 一 端 接连 项 位 器 上 的 
开关 , 另 -- 端 也 伸 出 到 底盘 外 面 , 接 甲 电池 的 负 栖 。 

现在 将 周 2 来 做 例子 , 蔡 极 和 接地 久 接 好 必 和 后 , 再 焊接 两 个 中 闫 释 
礁 器 , 将 第 一 个 中 断 黎 压 器 (1FC 的 蓝 色 称 (有 些 局 奈 器 用 黄色 穆 ) 接 
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至 逆 管 1R5 的 阳 杜 @ 脚 , 缘 色 贸 接 中 类 放大 管 1T4 的 栏 极 6 脚 , 黑色 和 米 
和 电 关 器 了 、 电 容器 C4 和 另 一 根 棕色 禾 一 俐 合 接 在 接 乏 架 上 , 荡 随 将 
C, 的 另 一 端 接地 ; 第 二 个 中 贤 释 压 器 (LET。) 的 蓝 色 乏 接 中 频 放 大 管 
的 阳 杜 @ 脚 , 入 色 稼 接 两 极 检 波 的 阳 概 @， 黑 色 稼 和 电容 器 C， 电阻 器 
Rs 合 接 在 接 稼 加 上 , 将 必 的 另 一 端 II 
接地 。 再 取 二 根 棕色 接 和 粮 和 电 肝 器 sc、 
Rs。 的 另 一 端 合 接 在 接 黎 架 以 后, 把 遇 池 
一 根 棕 色 乏 和 电容 器 Cy 一 起 接 在 攻 
电位 器 上 ， 芷 随 将 Cy 的 另 一 端 接 
地 ; 另 一 根 棕色 稼 和 及. 的 另 一 端 合 攻 2 
接 在 接 粽 架 上 。 以 前 接 好 在 及 , 另 [图 5-57 波 带 于 并 。 
一 端的 一 根 棕色 稼 ， 此 时 和 电 胃 器 Ri 合 接 在 预先 装置 在 第 一 个 中 频 
李冰 器 旁 按 的 接 迷 架 上 , 再 将 Ri 的 另 一 端 和 电容 器 Cn ，, 电 胃 器 Rie， 
棕色 稼 一 根 一 起 接 在 接 粮 架 的 另 一 个 脚 上 。 接 余 以 后 , 把 Cu 的 另 一 
端 接地 ，Rie 的 另 -一端 接 爸 频 管 的 柚 枯 0 脚 上 。 再 将 棕色 黎 拉 到 底盘 
的 左 角 , 和 电 间 器 Ri, 合 接 在 接 黎 架 上 。 BR 的 另 一 端 ， 电 容器 Co 和 
最 后 一 根 棕 色 稼 焊接 在 搂 稼 架 的 另 一 个 脚 上 以 后 ， 就 将 到 根 最 后 的 棕 
色 称 拉 到 底 舰 耐 上 去 ， 焊 接 在 稼 圈 的 O 脚 上 。 再 把 Co 的 另 -一 端 接 
地 , 自动 禾 度 控制 电路 就 公 部 埋 毕 。 

两 个 中 频 绝 压 器 的 红色 接 称 都 分 别 接 在 管 座 的 空 冯 上 ， 过 个 空 姥 
代替 了 接 稼 架 。 

以 后 就 可 以 从 射频 放大 报 或 属 频 级 起 ， 顺 坎 逐 步 到 未 报 声 频 迷 出 
放大 胃 , 将 各 零件 人 和 需 焊 接 , 示 随 将 所 有 的 红色 接 称 \ 电 源 的 正 标 接 和 粮 ) 
接 上 。 最 传 接 上 扬声器 。 








下 


第 六 章 
电 源 
第 一 节 ”电源 的 分 类 


收 车 机 的 电源 攀 可 分 篇 三 部 分 (一 ) 是 炙 栖 电源 ， 或 者 叫做 甲 志 
源 。 用 作 甲 电源 的 电池 , 咋 做 甲 电池 :; (一 ) 是 阳极 和 和 能 棚 橱 的 电源 , 也 
叫做 乙 电 源 。 用 作 乙 电源 的 电 匀 ,叫做 乙 电 池 组 兴 码 ) 是 栏 电 谣 , 也 
吓 做 两 电源 。 用 作 丙 电源 的 电池 , 叫做 两 电池 粗 。 

第 二 节 用 电源 

从 图 3-1 汉 阅 3-51 的 电路 图 中 ,所 用 的 电子 管 , 除了 鹃 个 功率 管 
之 外 ; 它 个 的 欠 标 额定 专 礁 值 一 律 都 是 1.4 伏特 , 最 高 可 以 用 到 1.5 伏 
特 。 在 电 儿 式 收 童 杰 中 ; 各 管 的 赫 标 都 冰 联 , 合用 一 个 电池 , 所 以 刚好 
用 一 参 1.5 伏 的 乾 电 汕 来 供给 。 如 果 用 -- 闻 2 伏 的 欠 苗 电池 来 供给 
各 管 的 秋 橱 ， 由 从 电压 已 经 超过 箱 定 值 ,将 烤 燃 电子 管 的 炎 枯 。 所 以 


1T4 fR5 fT4 TU5 3V4 
S NG RN 区 Te 8 信 G 人 
- 低 辐 / 区 在 的 [| As 二- 
要 站 人 全 苞 有 C 和 人 
了 忆 交 省 二 
甲 证 闻 和 电压 ~ 罗 极 避 讨 

压 生 月 = 一 一 全 

SMW 
六 + 2V。 信 ~ 


( 晤 96-1] 准 极 降 贰 已 阻 跨 的 计算 和 接 法 。 
[ 66 ] 
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必须 在 再 杜 电 路 中 由 联 一 个 降 压 电阻 器 , 将 8 伏 电 压 降 落 到 1.4 伏 ( 败 
6-1)。 还 个 赫 极 降 奈 电阻 器 的 欧姆 数 ， 要 根据 各 管 的 痔 梅 电 流 决 定 。 
现在 以 略 2-2 来 做 例子 ， 在 电子 管 特性 才 中 查 得 : 1T4、1B5 和 10U3 的 
赫 杜 电流 都 乱 0.05 安培 ; 3V4 的 赫 极 六 联 速 接 时 的 电流 篇 0.1 安培 ， 
所 以 五 管 释 标 的 入 电流 需 〈0.05x4) 十 0.1=0.3 安培 。 根据 欧姆 定 
律 求 得 糙 标 降 压 电阻 器 的 欧姆 数 , 符 : 


降 压 电阻 器 (欧姆 )= - 电 肖 供给 攻 全 二 类 定 电压 估 





2 一 1.4  。， 
0 2 了 欧姆。 





过 个 赫 极 降 压 电 阳 器 ， 如 果 不 用 2 欧姆 的 固定 电 胃 器 ， 也 可 己 用 
4 一 6 欧姆 之 间 的 可 爸 电 朋 器 来 代替 。 不 过 应 用 可 释 电 阻 器 , 每 易 不 惯 
将 电阻 器 旋 至 六 标 , 以 致电 压 超 过 御 定 值 。 炎 标 电压 枢 针 不 能 超过 官 
的 额定 值 , 过 量 超 过 定额 时 ,电子管 的 炎 栖 即将 烤 燃 ， 即 使 是 电压 过 额 
定 值 少 靖 高 出 一 ' 些 , 收 和 车 机 的 兆 度 跌 然 可 以 高 些 , 可 是 电子 管 的 使 用 毒 
命 却 已 无 形 减 短 。 所 以 党 使 电压 较 所 定 值 低 一 些 ， 巍 牲 一 些 翅 化 度 ， 
不 要 仿 力 一 时 的 利 丛 , 而 伤害 了 包子 答 。 

头 一 个 字 码 是 3 字 的 功率 管 , 它 的 糙 杜 可 以 串联 , 也 可 以 东 联 ， 永 
联 时 的 额定 电压 值 通 乱 串联 时 的 一 定 , 即 1.4 伏 。 在 交 直 流 电池 三 用 
式 收音 机 中 , 此 类 电子 管 的 释 标 都 是 串联 应 用 , 但 是 在 过 喜 都 是 冰 联 使 
明 。 

赫 术 电压 牢 定 值 是 3 伏特 的 电子 管 , 如 果 以 两 撒 束 电池 串联 ( 3 伏 
特 ) 作 甲 电源 , 在 款 栖 电路 中 也 须 训 联 降 夺 电 胆 器 。 降 压 电阻 器 的 欧 
姆 数 的 求法 也 同 。 

炎 栖 降 压 电 有 阻 器 可 以 接 在 料 栖 的 正极 电路 中 ， 也 可 以 接 在 负 栖 包 
路 中 。 


2 
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第 三 儿 乙 电 滨 


乙 电 源 , 可 己 用 90 伏 的 乙 乾 电池 和 组 或 90 一 100 伏 的 乙 草 电池 粗 供 
给 。 
各 管 的 入 棚 极 和 振 证 管 的 振 阳 要 的 工作 电压 时 常 赤 阳 栖 志 压 乱 
， 低 , 它们 可 以 用 降 压 电阻 器 , 将 乙 包 压 降 落 至 适当 的 伏特 数 求 供给 , 也 
可 己 在 乙 电 池 和 组 上 接 出 一 个 适当 电压 值 的 抽 枯 ， 加 接 一 个 旁 路 电容 器 
来 供给 。 在 乙 电 池 硼 抽 枯 环 供给 各 管 的 能 棚 枯 和 振 益 阳 标 吕 然 也 方 
便 , 可 是 又 多 出 一 根 电 尖 稼 , 电 庆 接 粮 一 多 就 容易 接 铺 发 生 事故 ， 所 已 
漫 不 如 应 用 降 奈 电阻 器 来 得 安全 。 

能 棚 板 或 振 蜗 阳 概 的 降 压 电阻 器 的 计算 方法 和 赫 标 降 奈 电 困 吹 的 
计算 方法 一 样 ， 不 过 宅 是 将 乙 电 溉 的 电 奈 减 去 能 栏 概 的 工作 电压 除 能 
枸 极 的 电流 求 出 。 

能 栏 标 或 振 温 阳极 的 工作 电压 对 太 收 昔 机 的 成 绩 关 作 很 大 ， 所 以 
在 收 阅 机 装 好 以 线 , 应 用 电压 计 来 量 测 它 的 电压 是 否 合乎 工作 特性 。 通 
当 的 能 机 极 或 振 汪 阳 极 的 电压 填 明 在 电路 网上 。 


第 四 和 节 内 和 电 娠 


电池 式 收 菩 机 的 棚 全 电压 可 以 另外 用 两 电池 和 组 供给 (图 9-6); 也 可 
以 从 降 压 电 胃 器 上 效 得 。 多 数 秋 极 电 历 额 定 值 是 1.4 伏 的 电池 式 电 
子 管 , 除了 些 功率 管 之 外 , 宅 们 的 工作 棚 仿 电压 都 是 零 电 芝 。 我 们 得 
了 简便 起 见 ， 声 类 输出 放 大 管 ( 即 功率 管 ) 的 机 从 电压 都 由 降 压 电 阳 器 
(R,) 上 狼 得 。 过 个 棚 候 压 电 有 阻 器 的 欧姆 数 是 将 击 频 输出 放大 管 的 工 
作 仿 压 除 电 路 中 所 有 电子 管 的 阳极 、 和 能 机 极 和 振 温 阳极 的 电流 之 和 求 
得 。 

由 蕉 我 们 的 电路 是 活用 的 , 可 以 随 我 们 的 需要 去 俐 合 , 没有 -一 定 的 
香 子 管 数 , 所 以 棚 偏 压 电 阻 器 (了 %) 的 欧 刀 数 可 能 有 些 出 信 。 但 是 栏 仿 
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压 的 大 小 将 会 影响 收音 机 的 车 质 , 因 面 在 收音 机 装 观 完 时 已 后 最 好 用 
电 灰 计 基 测 电 甩 如 避 By) 雨 端的 电压 是 否 通 合 (适宜 的 电压 值 如 电路 中 
所 址 )， 否 则 须 更 换 一 个 适宜 的 电 胃 器 (Re), 求 得 最 先 近 的 额定 工作 电 
压 值 需 止 。 


第 五 节 ”怎样 保护 电子 管 的 替 极 


丰 流 电子 管 的 糙 极 额定 包 流 值 比较 小 ， 如 果 偶而 不 异 将 电源 接 特 
或 电路 接 错 , 或 者 某 一 部 分 的 零件 履 生 损 填 , 就 很 可 能 将 炎 极 烧 燃 。 乱 
了 安全 及 预防 烧 攀 炊 极 , 在 电路 中 应 该 有 防 访 装 置 。 下面 亲 个 预防 方 
法 可 供 参 考 。 

(1 用 能 极 链 投 式 的 能 联 开关 。 照 理论 说 , 用 一 个 开关 将 炎 极 的 
电源 电路 断路 降 , 苦 极 已 不 放射 电子 ， 没 有 阳极 电 沪 ; 即使 乙 电源 和 还 是 
和 电子 管 的 阳 征 和 和 熊 相 极 接 通 , 却 冰 不 消耗 乙 电池 和 粗 的 电量 。 所 以 普 
通电 池 式 收 昔 机 都 雁 用 一 个 开关 , 将 开关 接 在 释 极 电路 中 。 当 并 关 关 
于 时 收 苦 机 便 停 止 工作 。 

在 前 面 所 例 举 的 首 多 电路 彭 , 如 果 我 们 不 用 甸 陪 式 开关 , 仅 用 -个 
开关 (SW， 浇 腰 实 际 上 呈 然 翘 要 了 略 去 开关 SWa, 将 乙 电 源 的 正极 直接 
接 通 , 兹 不 需要 更 动 其 他 包 路 ,但 是 因 乱 芝 路 中 接 的 专 路 电容 器 C 是 
电解 电容 器 , 由 共 电 解 电容 器 的 漏电 情况 比 别 种 电容 器 大 , 那 就 是 避 ， 
它 的 邦 入 电 阻 比 别 种 电容 器 低 , 而 且 使 用 合 久 漏电 情况 瓯 大 , 如 果 仅 将 
炎 极 包 路 用 开关 SVW， 天 芯 路 , 那 旗 漏电 电流 就 可 能 从 乙 电 池 棚 的 负 标 
通过 电容 器 Quo 沪 回 乙 电 池 炙 的 正极 〈 因 和 坑 电 容器 Cu 是 接 在 乙 电 油 
租 的 正 负极 之 间 的 ), 以 致 将 乙 筷 池 组 的 电量 无 形 地 消耗 殖 闭 。 

其 次 , 如果 电源 或 电路 接 错 , 或 者 收 营 机 中 的 某 - -部 分 零件 发 生 提 
填 时 , 往往 也 可 能 刚巧 在 闲 极 电源 断路 (开关 天 闭 ) 的 时 候 ， 烤 炮 了 电 
子 管 的 炎 极 。 例如 , 将 专 路 电容 器 Cu 的 负极 端 , 不 直接 通 地 ， 错 接 在 
炎 极 开关 SV, 的 另 一 端 , 如 图 6-2, 当 炙 极 开关 SVW', 天 于 断路 时 , 就 可 
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能 会 有 较 大 的 电流 通过 炙 极 ， 将 赫 极 烧 燃 。 所 以 最 安全 可 靠 的 方法 ， 
是 用 链 联 式 开关 ， 不 然 , 则 在 收音 机 关于 时 , 技 去 甲 电池 或 乙 电 粗 的 任 
何 一 根 电 产 接 称 , 避 包 乙 电 神 组 的 电量 的 疹 耗 。 





A+ 六 -由 中 8” BOGV 
[ 夯 6-2] 用 单 只 志波 并 羡 将 旁 路 电容 器 Ci0 不 直接 接地 ), 改 接 在 甲 志 池 
尼 极 端 当 甲 志 源 天 断 时 ， 己 包 池 管 量 仍 货 在 消耗 。 

《2) 现在 我 们 的 电池 式 收音 机 的 电 甫 接 狠 , 跌 然 已 经 很 简 四 , 突 丰 
乙 十 、. 乙 ~、. 甲 十 和 甲 一 四 个 接 稳 , 可 是 一 不 和 镶 意 漫 可 能 会 接 错 , 高 一 将 
甲 电池 的 接 委 错 接 和 到 乙 电 视 钥 去 , 电子 党 将 立 列 彼 烧 燃 。 唯一 的 预防 
方法 ， 用 五 脚 〈 或 者 八 脚 ) 管 座 和 播 郑 各 一 集 , 将 甲乙 电池 和 组 的 正 鳃 极 
各 端 用 接 稼 爆 接 在 管 座 上 , 再 将 收 善 机 上 的 四 根 电 源 接 稻 , 铭 准 管 座 上 
的 正 负 各 , 焊接 在 插头 上 。 使 用 时 突 要 将 播 头 插 人 管 座 即 可 。 

《3) 可 以 在 乙 筷 池 租 的 正 标 端 (或 者 负 标 妈 ) 串 接 一 个 400 到 500 
欧姆 的 电阻 操 来 预防 。 过 个 电阻 器 最 好 是 直接 接 在 乙 汞 电池 粗 的 接 
黎 柱 上 ,如果 用 乙 划 电池 和 组 时 ,可 将 乙 蓝 电 池 胡 中 某 两 个 电视 〈 乙 草 电 
池 和 粗 常 优 50 握 电 池 串 联接 成 100 伏 ) 之 间 的 接 稼 剪断 , 再 用 芝 个 电 胃 
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铝 来 连接 。 如 果 将 过 个 预防 电 胃 器 接 在 忆 电 池 胡 的 接 稼 上 , 那 应 有 了 时 
还 可 能 会 遵 扣 不 将 它 接 上， 如果 
能 将 志 胃 器 直接 违 接 在 电池 粗 的 
要 面 , 则 不 葵 任 何人 求 接 电 源 , 都 
可 以 大 胆 没 有 着 旧 , 即使 接 错 , 也 
不 依 有 烤 灼 术 的 危险 。 

用 过 个 方法 求 防 , 路 然 妃 。 ( 国 6-5) 用 活 瑚 及 管 雁 接 芝 源 可 以 名 





电池 的 电压, 将 全 被 过 个 预防 电 接生 技 糠 。 
胆 器 降落 落 干 伏 (降落 的 伏特 数 等 放电 困 器 的 欧姆 数 乘 收 萌 机 的 悉 雷 


流 ), 可 是 很 小 , 对 认 收 登 机 的 劾 率 没有 大 的 影响 , 收 善 机 的 稳 度 也 沽 低 
不 了 多 少 。 煽 之 , 过 方法 是 有 利 的 。 
跌 然 , 也 可 己 用 电 珠 来 代 共 电阻 器 。 不 过 用 电 珠 上 时， 如 果 收 善 机 、 


所 用 的 电子 管 数 不 多 ,往往 很 可 能 在 电 珠 肯 未 针 烧 燃 时 , 电子 管 的 释 杜 


已 区 烧 去 。 或 者 它们 同时 被 烧 燃 了 。 





第 七 章 
第 一 凶 ”怎样 检查 电路 的 电 帮 


收音 机 等 爸 完 蛙 , 应 先 将 收音 机 的 全部 接 稼 反 履 检查 , 肯定 电路 没 
有 链 误 有 和 合 , 才 将 电源 称 分 别 接 在 甲乙 电池 硼 的 正 、 负 格 。 电 谣 接 亿 
后, 再 旋 开 电位 器 上 的 电源 明天 ,用 电压 计量 测 管 座 各 脚 上 的 电压 , 万 
甚 要 注意 各 管 座 的 赫 极 脚 的 两 端的 电压 ， 是 否 和 所 用 的 电子 管 的 额定 
” 蔡 极 电压 值 相 符合 。 如 果 用 2 伏特 的 甲 蓝 电 池 来 供给 秋 杖 的 额定 工作 
电压 值 是 1.4 伏特 的 电子 管 ， 或 考 是 用 ?3 伏特 的 喜 电 池 组 来 供给 2 伏 
等 的 糙 标 时 , 中 然 马 有 通常 的 降 床 电路 器 串 允 在 青 标 电路 中 , 可 是 由 图 
电子 管 祭 未 插入 管 座 , 没有 电流 流 轻 降 压 电 胃 器 ;在 降 压 电阻 如 上 扰 电 
愿 耻 洲 产 生 的 天 傈 , 在 党 座 的 炎 标 脚 的 两 凯 所 测量 到 的 电压 值 , 和 没有 
串联 降 奈 电阻 器 时 一 样 , 仍 荤 是 甲 电池 硼 的 电压 值 。 焉 要 电压 不 超过 
里 玫 闻 查 的 电感 值 , 疆 标 电路 就 没有 链 谈 。 

同伴 的 情形 ， 在 能 覆 极 或 振 温 阳极 的 管 座 脚 上 ， 所 测量 到 的 电 原 
值 ; 也 和 未 接 降 压 电阻 器 时 相仿 ， 大 约 和 阳 标 电 帮 相等 。 所 以 正确 的 
糙 极 .能 棚 极 或 振 绚 阳极 的 电压 ， 机 在 播 上 电子 签 以 后 来 测量 。 到 个 
步 骏 不 过 是 预防 电路 接 错 , 各 免 烧 燃 电子 管 。 

所 有 管 座 各 脚 上 的 电压 , 都 经 量 测 没 有 错误 , 再 将 电位 准 上 的 开关 
关 肝 ， 重 履 量 测 - 一 次 。 将 要 关闭 开关 时 ， 请 将 电压 计 的 雨 根 核验 棒 仍 
蓝 插 入 答 座 的 璀 个 杂 标 脚 中 , 甘 察 开关 关闭 时 电压 的 轰 化 。 当 并 关 关 
于 时 , 电感 计 的 指针 应 跟着 退回 到 雾 值 ,表示 妊 枯 电 路 正常 ， 赫 株 的 现 

(22 ] 
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脚 上 已 夕 电压 。 如 果 在 开关 关于 的 一 利 那 间 , 电压 言 的 指针 反而 突然 
距 升 以 后 , 再 行 回 到 雾 值 , 那 丹 电路 必 有 错误 , 再 要 几 彰 检查 。 如 果 应 
用 竖 联 式 开 关 , 当 电 源 开 关 关 闭 时 , 入 极 和 阳极 等 各 了 翔 上 ， 都 不 能 量 测 
到 电 压 。 

按照 上 面 的 情形 没有 错误 , 便 可 将 电子 答 顺 次 插入 预定 的 管 座 上 ， 
开始 试验 收 车 。 

如 果 不 备 电压 计 , 则 可 取 3.5 伏特 的 电 珠 一 个 , 将 两 棚 按 稼 的 两 机 
分 别 焊接 在 电 珠 的 琴 极 , 接 粽 的 另外 两 头 违 接 在 两 根 核验 棒 上 。 党 收 
著 机 的 电源 接生 分 别 接 於 甲乙 电池 租 的 各 极 以 和 后， 并 音 志 位 器 上 的 电 
源 开 天， 再 将 两 根 校 验 棒 的 两 个 金属 昧 分 别 插入 各 管 座 的 两 个 赫 极 脚 
中 , 顺 次 试验 。 如 果 炙 极 电 路 或 者 电源 接 综 没有 甸 误 , 电 珠 应 发 红 光 ， 
如 果 电 路 有 错误 , 电 珠 将 立刻 被 烧 燃 。 

将 电 珠 仍 寓 插入 管 座 的 两 个 炎 极 脚 中 。 如 果 电 源 开 关 关 于 时 , 电 
珠 即 熄 减 , 开 属 电源 开关 时 , 电 珠 复明 ,表示 糙 极 电路 良好 。 如 果 在 电 
源 开 关 关 于 时 , 电 珠 突然 很 亮 , 又 立 齐 炸 减 , 那 床 电 路 仍 有 错误 , 电 珠 已 
在 电源 开关 关于 的 一 箱 那 间 锌 燃 去 , 必须 再 检查 电路 , 邦 对 不 能 贸然 将 
电子 管 插 上 。 

有 降 原 志 阻 器 串联 在 将 极 电路 中 的 收 划 机， 在 所 有 电子 管 未 琶 完 
人 符 插 人 管 座 时 , 不 应 开 疏 电源 开关 。 同样 也 不 应 在 开明 并 情人 后 ， 顺 次 
将 电子 管 插入 或 者 披风 管 座 。 


第 二 节 ”怎样 试验 收 和 于 


电压 已 经 检查 扰 误 , 难 是 将 电子 管 顺 次 播 人 管 座 ， 并 彰 电 源 开 虹 ， 
捧 始 收音 。 

在 未 开始 试验 收 鞋 之 前 , 请 先 靠近 扬声器 ， 坛 册 提 
水 主流 上 时 一 梯 的 | 锥 露出 上 
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示 收 音 机 已 沟 类 劾 , 接 上 天 和 粽 , 慢 慢 醒 电容 器 便 能 贡 到 电台 的 播 








中 短波 二 波 带 式 收 理 机 , 库 先 试验 收获 中 波 带 的 电 训 播 车 。 
第 三 凶 ”怎样 检 查 电 路 的 故障 


如 果 收 二 机 没有 声 营 可 以 收 到 ， 则 请 以 分 极 检 查 方法 来 壤 助 你 开 
断 故 隐 发 生 那 一 般 电 路 中 , 芷 注意 下 列 各 点 。 
无 羽 : 

(1) 再 详 普 检查 接 乏 有 没有 错 避 , 或 未 货 香 牢 , 址 注意 各 电子 管 管 
座 各 脚 位 置 有 否 接 错 。 或 者 有 洲 干 接 久 遗 漏 了 。 

(3) 控制 净 度 的 电位 器 (Rs) 的 外 稳 的 两 个 接 端 反 接 了 。 将 电位 
器 反 时 对方 向 , 旋 向 另 一 端 , 再 试验 收 苦 机 。 

(3) 中 短波 波 带 天 关 接 触 不 良 , 或 者 接 综 错 台 , 冰 注意 有 否 旋 在 短 
波 带 。 最 余 当 的 办 法 是 不 用 开关 , 只 焊接 中 波 带 稼 园 ， 待 收 普 机 校准 
考 厚 以 后 , 再 将 波 带 开关 接 上 , 以 沽 少 隐 三 . 

4 ) 振 疆 稼 围 的 两 映 接 反 , 即 不 起 振 温 ， 不 能 收 到 播音 。 试 将 粮 
圈 的 雨 端 换 接 。 在 降 近 播音 电 训 的 地 方 ， 收 普 机 不 起 振 弓 仍 能 收音 ， 
不 过 电信 极 关 。 试验 时 ,可 以 将 旋 芍 昧 嵌入 振 温 级 可 各 电容 器 (Cu) 的 
定 片 和 动 片 之 间 , 如 果 播 音声 仍 茹 存在 , 表示 不 起 振 引 。 

(5) 电子 管 不 良 。 尤 其 要 注意 释 频 管 , 释 频 管 不 良 , 常 不 起 振 恤 。 

(6) 修整 电容 器 磺 片 。 将 它们 拆 去 试验 。 

(Y) 雾 件 损 壤 。 

妈 黄 低 小 : 

(t+ 电池 的 容量 不 是 ,电压 低落 ， 尤 其 是 甲 电池 。 和 电池 的 电压 必 
贸 用 电 礁 计量 测 , 杷 轴 不 能 用 楼 粽 或 旋 几 的 铁 栖 , 将 电池 的 雨 极 础 触 短 
路 , 试验 火花 的 大 小 来 制 类 电压 的 高 低 。 

(2) 天 地 称 未 接 , 或 天 和 久 粮 围 断 路 。 
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(3) 收 鞋 楼 估 未 届 准 。 如 果 收 莹 机 逮 不 能 收 普 , 或 者 不 能 肯定 电 
路 完 公 良好 , 或 者 未 将 错误 的 电路 籼 正 之 前 , 切 勿 先 绸 准 中 频 释 压 器 。 

(4) 电子 管 插 错 了 位 置 , 或 者 电子 管 不 良 。 

(5) 揭 声 器 的 输出 释 压 器 和 声 频 罗 出 放大 管 不 配合 。 
嘲 芝 ， 

(G1) 收 坦 机 祭 未 调 淮 。 

6 ) 和 频 放大 及 中 频 放 大 或 丰 频 管 没有 加 屏蔽 ( 隔 瞧 ) 悍 。， 

(8) 自动 蹇 度 控制 电路 的 接 入 , 或 是 它 的 滤波 电容 器 靠近 了 粽 罗 
或 者 和 称 圈 闻 行 了 。 

(4) _ 疡 量 放 大 管 的 机 极 , 没有 用 金属 屏 划 禾 旭 
糠 外 面 的 金属 称 没有 很 好 接地 。 

G)_ 旁 路 电容 器 (Co) 的 品质 不 良 。 

(6) 和 基 履 关 定 画 的 机 才 地 位 不 多 当 , 必 大 管 自生 报 

( 们 如 最 中国 必 大 角 之 册 孝 是 用 请 拔 玉 中 因 继 诛 吕 作 直 全 
的 , 则 可 能 是 中 频 放 大 或 要 频 管 路 的 退 耦 合 滤波 电路 不 适当 。 可 
将 了 sa、 Row, Ba 改 用 3000 至 5000 欧姆 之 问 的 志 胆 器 哉 之 。 

(8) 射频 或 中 类 放大 管 的 熊 相 概 电压 巡 高 。 例如 用 104 1N5GT 
或 LLN5 等 电子 管 作 射 频 或 中 频 放 大 了 时， 路 然 在 特性 上 说 明 它 们 的 能 
柳村 的 工作 电压 可 以 和 阳 杜 电压 相等 ,但 是 深 到 电路 届 准 困 府 , 或 者 发 
生 啸 声 , 尤其 是 用 作 射 师 放 大 , 或 雨 级 计 振 式 中 频 放 大 了 时， 可 以 在 能 机 
梅 电路 中 ， 串 接 一 个 数 千 欧姆 的 降 压 电 胃 器 和 一 个 0.1 微 法 的 旁 路 慌 
路 器 , 照 轿 3-7 和 和 3-16 过 样 连接 , 试验 种 锡 。 

(9) 如 果 在 可 缀 电容 器 旋 至 最 大 电容 , 即将 完全 旋 稚 时, 发 生 趾 
训 , 多 时 常 是 可 移 笔 容器 不 能 同步 所 和 致 。 

(10) 党 光度 控制 器 旋 至 最 乡 点 ， 即 电位 侣 也 ; 顺 时 人 圣 方 向 旋 至 车 
头 时 , 发 生 趾 机, 则 可 能 往 误 频 电 路 滤波 不 良 。 坛 在 电位 器 必 的 中 心 
旋 辟 和 耦合 电容 器 Ce 之 间 , 串 搂 一 个 25 0000 欧姆 的 电阻 器 ， 可 能 改 
拓 中 条 仙人 和 全 于 一 人 
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善 。 

(11) 如 果 收 车 机 突 能 收 臣 上 类 率 校 高 ( 即 波长 较 短 ) 的 一 段 中 波 波 
带电 如 , 而且 过 一段 电 右 频率 和 标 度 租 上 所 标示 的 频率 数 又 相差 很 多 ， 
做 乎 都 移 向 频率 较 低 一 选 去 , 那 麻 它 的 原因 大 概 是 中 波 波 带 中 的 整 
电容 器 (LP) 的 电容 不 适合 ， 很 可 能 是 的 整 电容 器 两 端的 螺 休 没有 族 
坚 , 它们 各 硼 的 金属 片 不 能 很 好 接触 , 以 致电 雁 沽 小 了 。 

或 者 是 振 引 入 圈 和 中 频 变 压 器 等 不 配合 。 

(19) 强 形 称 团 和 其 他 部 分 发 生 威 应 , 坛 将 环形 乏 围 拆 下 横 倒 。 


第 四 箭 ”怎样 调 准 中 频 变 屋 丛 


如 果 收 车 机 已 能 正常 收音 ,各 部 的 电路 也 逻 检 查 确 定 没有 侣 病 , 便 
可 开始 调 玲 。 

第 一 步 先 调 汐 中 频 侈 压 器 , 蕊 的 步 缀 和 需要 注意 的 各 点 如 次 : 

(3) 从 最 后 一 般 中 频 释 原 器 着 倒 推 前 基准 ， 印 先导 装 第 二 级 中 频 
网 且 .人 人 本 和 一 季 凡生 知 果 和 关 生生 全 7 
屡 堆 推 
内 本 间 人 - 世 站 和 二 (天 管 路， 
再 番 蕉 它 的 原 ( 初 独 ) 电 路 。 

(3) 市 售 中 类 释 压 器 , 大 都 已 将 它 个 基准 在 465 千 区 ( 了 .和 .)。 由 
认 收 竺 机 的 接 稼 或 电路 的 不 同 , 仅 须 再 赂 篇 修正 即 可 。 狠 刍 不 应 将 中 
钴 爸 压 器 的 秽 谐 螺钉 过 份 亿 旋 , 否则 反而 会 捍 亿 评 振 点 , 以 致 没 法 再 行 
(4) 届 付 中 频 爸 压 器 用 的 旋 台 , 它 的 起 桩 本 要 长 ， 稳 绿肥 好 ， 刀 盟 

(5) 番 准 中 频 伙 压 器 时 , 宜 先 将 标 度 盘 和 和 的 拉 称 装 上 , 翁 收 到 电 
癌 的 播音 以 后 , 再 开 始 。 和 从 未 一 级 中 频 释 压 器 起 , 推行 到 第 一 般 中 丘 芝 
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原 绎 , 顺 次 将 旋 昧 的 刀 头 伸 入 到 中 频 贫 压 器 上 而 的 孔 内 , 网 心 而 绥 慢 地 
左右 旋 赫 它 的 修整 电容 器 的 螺 刹 ,使 整 昔 最 乡 最 清晰 乱 目 。 

(6) 至 部 中 类 和 绝 礁 器 经 ; 准 以 后 ， 收 童 机 的 过 出 否 量 已 经 
加 绝 , 再 收听 700 千 赫 左右 的 电 训 播音 , 再 行 顺 次 重 槛 作 钥 微 精 关 访 
汗 ; 以 得 到 更 乌 更 清晰 的 整合 。 

此 上 时， 如 果 仍 如 下 及 岳 率 比较 高 的 电 右 的 播音 ， 求 作 精 网 的 稠 准 ， 
不 食 待 到 顶 好 的 结果 。 

GD) 有 十 级 中 上 放大 , 用 三 个 中 频 释 厚 器 的 收音 机 , 宅 的 全 部 中 类 
释 压 器 依照 题 倒 的 顺序 ， 帮 过 初步 的 斋 玖 以 后 ， 再 将 可 释 电 容器 旋 进 ， 
收 荐 600 一 ?00 千 赫 左右 的 电 吉 播 彰 , 作 精细 的 讽 准 。 届 准 时 , 仍 化 先 
调 准 未 一 .个 中 师 伙 奈 器 , 其 次 调 玲 第 二 个 中 频 爸 压 器 , 最 后 调 玖 第 --. 个 
中 丘 爸 压 器 到 最 约 点 。 

(8) 当 调 玲 第 三 个 或 第 二 个 中 频 释 压 器 时 ， 也 许 在 旋转 某 一 个 修 
整 电容 器 的 螺钉 到 某 一 点 时 , 夺 度 不 再 跟着 增加 , 反而 改 生 了 互 互 上 的 
呼声 。 过 是 由 於 中 频 释 压 器 双 放 人 敏 饮 了 ， 可 将 螺 外 略 需 旋 进 一 些 , 到 
叫 瑶 没有 乱 止 。 不 过 党 方 法 东 不 最 姑 
















“如果 上 面 的 法 短 闪 ,第 一 个 因 泪 是 在 稍 二 可 市 且 最 原 距 ( 指 有 三 
航 中 频 爸 廉 器 的 电路 ) 的 原 ( 初 级 ) 及 副 (次 级 ) 黎 圈 的 两 端 , 或 者 只 是 原 
各 图 的 两 端 , 范 用 搂 一 个 2 0000 一 10 0000 欧姆 的 电阻 器 。 中 频 伙 原 
器 阔 联 了 电阻 器 咏 和 后 , 它 的 通 带 放 贺 , 即 比 较 容 易 调 涂 。 

(10)》 第 一 胃 中 频 释 压 器 对 花 收 普 机 的 圳 人 敏 度 和 婉 择 性 顺 傈 很 大 ， 
所 以 必须 极 先 必 届 准 。 如 果 调 准 第 一 ' 鸭 中 频 帮 压 器 时 ， 也 疏 生 咒 织 ， 
中 然 也 可 以 照 上 述 的 第 二 个 办 法 去 消减 , 可 是 不 能 过 梯 做 。 最 好 先 检 
春 吐 吉 发 生 的 原因 , 改善 它 的 电路 。 昭通 常情 形 ,如 果 中 冰 帮 大 管 或 
检 闫 管 已 用 屏蔽 牙 畦 住 , 阳 梅 电路 的 退 耦 滤波 电阻 占用 得 通 当 ,能 棚 称 
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也 接 有 降 压 电阻 器 , 各 零件 的 地 位 也 焊接 适宜 那 床 时 常 不 会 有 叫 束 发 
生 。 


必须 要 使 第 一 角 中 频 释 压 器 调 准 在 最 正确 . 最 起 敏 , 而 不 发 生 哨 刺 


的 一 点 。 如 果 不 过 楼 做 , 收 普 机 的 喜 敏 度 和 吐 择 性 将 鲁 大 大 地 受到 影 
稳 。 

煽 之 , 有 坪 角 中 频 放 大 , 用 三 个 中 岳 构 压 器 作 耦 合 的 收音机 的 调 淮 
比较 困 具 ,让 声 也 不 容易 除去 , 调 准 不 好 , 它 的 成 绫 有 时 反 不 及 电阻 . 电 
容 耦 合式 的 两 级 中 频 放 大 来 得 好 。 除了 特别 注意 阳 概 和 柚 板 电路 的 
接 乏 和 应 用 退 耦 合 滤波 电路 之 外 ;中频 释 压 器 的 天 傈 也 很 大 。 如 果 储 
有 试验 振 漫 器 , 用 振 强 器 来 调 准 各 级 中 频 爸 压 器 , 承 比 较 方 便 而 正确 。 


引 频 禾 压 器 绸 淮 和 后 , 第 二 步 负 办 中 波 带 的 振 绰 和 天 各 电路 。 

(1) 仍 屠 收 攻 600 一 700 千 赫 左右 的 电 右 播 昔 , 贡 准 振 强 电路 中 的 
故 整 电容 路 (CEP)。 过 个 电容 器 上 的 螺 何 向 下 旋 紧 (包容 加 大 ) 原来 电 
右 的 广播 击 昔 会 向 钴 率 较 高 的 一 超 移 去 ; 里 全 向 上 旋 狗 (电容 减 小 ), 台 
营 便 退 向 频率 蒋 低 的 一 瀑 移 去 , 故 在 每 裕 调 汐 垫 整 电 容器 叶 , 必须 前 时 
旋转 可 表 电 容器 ,到 发 音 最 约 的 一 点 去 收 久 。 过 样 , 一 方面 略 乱 调 淮 
热 整 电容 器 ,一 方面 旋 动 可 颖 电容 器 , 轻 过 多 次 诗人 准 和 比较, 在 那 一 同 
发 昔 最 笃 半 亮 , 即将 垫 整 电容 器 固定 在 运 一 是 。 

(2) 再 收 匠 1400 千 赫 左右 的 电 人 六, 调 淮 振 设 志 路 的 修整 电容 器 
Cro) 到 丢 度 最 高 。 

(3) 以 上 两 个 电容 器 再 准 完 时 ， 将 标 度 盘 的 指针 手指 在 正确 的 度 
数 上 。 譬如 现在 收 条 的 蚀 台 播音 是 660 千 区 , 便 将 指针 指 在 660 千 蔡 
的 标 度 上 ， 再 旋 动 可 赤 电 容器 收 匠 1400 千 赫 左右 的 电 训 。 此 时 如 果 
杰 度 般 的 指针 了 刚巧 指 在 下 确 的 标 度 上 ， 那 友 窜 级 将 天 各 电 路 中 的 锯 整 
起 客 器 (Ourc) 的 巢 何 ， 左 右 旋 转 到 声音 最 阁 风 。 如 果 标 度 舱 的 指针 小 





iv 
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不 指 在 正厅 的 度数 上 , 不 过 相差 在 60 千 蔡 以 内 ， 那 腻 可 以 调 汐 振 强 电 
路 中 的 修整 电容 器 Cuo, 使 标 度 稻 的 差 针 指 在 正确 的 度数 上。 过 个 雹 
容器 的 电容 减少 ( 螺 休 旋 寿 ) 时 , 电 训 便 向 频率 较 低 的 位 置 移 去 ; 螺钉 旋 
紧 , 电台 使 向 岳 李 较 高 的 位 置 移 来 。 再 假定 铀 准 振 汗 掺 的 修整 电容 器 
(Cro) 上 时, 无 法 使 标 度 盘 的 指针 指示 在 正确 的 标 度 上 , 那 麻 稀 能 将 指针 
略 篇 搂 移 一 些 , 次 合 到 正确 的 --- 贴 ， 再 旋 国 到 400 千 赫 左右 ， 收 匠 原 来 
的 惟 右 ,重新 绷 准 热 整 电容器 LP 去 配 维 标 度 。 

(4) 振 颖 电路 的 修整 电容 器 调 准 好 了 以 和 后， 跟着 就 测 准 天 粮 电 路 
的 修整 电容 器 到 发 普 最 逢 点 。 

(5) 600--00 千 赫 波 带 基准 完 半 ， 再 退回 到 1400 千 赫 波 带 。 到 
振 强 电路 和 天 稼 电路 的 修整 电容 器 重新 调 准 好 后 ,600 一 900 千 替 左 右 
波 带 又 有 稍 许 释 化 , 故 须 又 加 到 过 个 波 带 ,和 征 漳 准 热 整 电容 器 。 再 
照 前 法 , 重 覆 调 玲 1400 千 赫 左右 波 带 。 炙 准 手术 必 须 重 覆 多 次 。 

(6) 上 面 是 同时 照 夯 到 去 痰 合 标 度 盘 的 标 度 的 调 准 方法 。 如 果 
没有 办 法 去 凌 合 标 度 , 或 者 涛 合 了 标 度 ， 沽 退 了 收 鞋 机 的 劾 率 , 那 座 唯 
有 不 照 夯 标 度 的 正确 注意 收 鞋 机 的 成 结 。 

第 六 节 ”怎样 调 准 短波 波 带 

短波 波 带 的 调 准 步 和 方法 园 中 波 波 带 一 样 ， 不 过 细 需 要 再 再 凑 
中 闯 绝 压 器 。 

把 天 地 义 接 好 , 极 绥 慢 地 旋转 可 释 电 容器 到 8 兆 术 (M.C.) 即 
细 0 米 ( 公 尺 ) 左右 的 位 置 , 收 贡 电 吝 的 播音 。 如 果 咸 昏 到 约 度 不 高 ,或 
者 标 度 般 的 指针 指示 不 正确 ,可 将 垫 整 电容 器 (SP, 更 换 喜之 。 过 个 
波 带 调 准 完好 必 和 后 , 再 旋 到 16 兆赫 (19 米 ) 波 带 左 右 , 收 到 电 训 后, 项 玲 
振 强 电路 的 修整 电容 器 \Gso ), 使 标 度 舰 的 指针 指示 在 正确 的 度数 上 ， 
再 调 准 天 稼 电路 的 修整 电容 器 (Csc) 得 到 最 大 的 声音 篇 目 。 

增 减 振 惟 电路 的 垫 整 电容 器 或 修整 电容 器 的 电容 上 时， 志和 右 移 动 的 


一， 


-SN 
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清 形 和 引 波 波 带 一 样 ,不 过 想 把 标 度 盘 的 指针 炙 淮 在 正确 标 度 上 , 比较 
中 波 波 带 更 其 困 闪 。 

珊 次 短波 波 带 东 不 十 分 困 将 ， 不 过 短波 波 带 比 中 波 波 带 时 常 容易 
发 生 故 障 , 如 果 能 将 故障 消减 , 注意 零件 和 接 稼 , 也 厅 郊 有 很 好 的 成 绩 。 

收 莹 机 的 中 波 波 带 已 沟 调 准 , 它 的 选择 性 和 起 敏 度 已 沟 满 意 后 , 可 
以 表 姑 试验 短波 波 带 。 此 时 兹 不 需要 将 天 称 接 上, 突 须 将 接 天 入 的 天 
多 年 线头 ， 露出 一 些 铀 灰 ， 一 方面 将 天 和 粽 垂 称 的 钢 痰 红 不 断 地 括 角 度 
般 , 一 方面 将 可 爸 包 容器 从 杖 旋 动 到 末 , 如 果 公 部 有 『 氛 捧 .的 声音 可 
以 匠 到 ， 则 表示 短波 波 带 已 能 良好 工作 。 『 擦 氛 ] 的 声音 感 大 ， 表 示 
收 鞋 机 的 劾 率 合 高 。 过 有 蛙 献 将 天 地 称 接 上 , 旋 二 可 释 志 容器 定 能 从 显 
到 底 全 部 可 以 收 到 短波 电信 。 

如 果 接 上 了 天 地 籽 和 后 , 更 没 有 一 不 可 以 收 到 电信 ,将 天 稼 垂 精 括 角 
底盘 也 圣 部 没有 工 氛 护 」 的 声音 , 那 历 必 定 电 路 有 销 误 , 镇 要 注意 检查 
波 带 开关 和 称 转 的 接 稼 ， 尤 其 注意 短波 波 带 振 给 粮 团 的 原 乏 圈 有 没有 
损 壤 。 

按 实 际 的 情况 来 蘑 ， 如 果 中 短波 波 带 已 能 和 良好 工作 ,第 一 ,可 以 误 
实 释 频 鸳 以 下 的 电路 肯定 没有 错误 : 第 二 , 艇 频 报 电路 的 接 称 , 例如 波 
带 开 关 和 稼 圈 的 接 舟 也 很 少 有 机 会 再 丰 错 谈 , 即使 各 圈 的 接 狠 太医 或 
波 带 开 天 接 触 不 好 , 臣 可 能 是 收 告 机 的 劾 率 低 洲 , 或 者 是 部 分 波 带 不 能 
收 鞋 , 决 不 会 全 部 短波 带 都 不 能 工作 。 

除了 电子 管 ( 攀 烦 管 ) 不 良 之 外 , 短波 波 带 频率 较 高 的 一 段 ， 如 
12 一 18 兆赫 “ 即 16. 一 中 米 ) 之 间 , 比较 容易 正常 工作 。 频率 坟 低 的 
一 段 ， 如 6 一 10 兆 赫 ( 即 30 一 50 米 ) 之 间 ， 最 易 发 生 故 隐 。 它 的 原因 
大 概 如 坎 : 

(1) 振 漫 多 圈 不 配合 。 用 1B5 电子 管 作 磷 类 时 ， 短 波 带 比 较 容 
易 卖 秦 , 其 能 如 1AY1GT、LLA6、1LC5 等 ,尤其 是 106， 定 的 振 认 刻 素 
相当 的 好 ， 但 是 市 健 的 振 慎 义 圈 常 不 通用, 需要 改线 。 当 短 波 带 不 能 
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工作 时 , 可 居 振 强 稼 图 的 原 ( 初 级 ) 称 圈 拆 去 ,用 相似 的 和 稼 钢 各 加 糙 著 
于 压 ( 围 ) 试 之 . 

稼 园 不 好 也 是 主要 原因 之 一， 所 以 有 时 换 -一 个 振 旨 御 转 也 可 能 改 
其 的 。 

(2) 波 带 开 关 接 触 不 良 , 或 者 是 焊接 波 带 开 天时 ,在 开关 上 汪 了 埋 
油 。 要 丛 明 是 不 是 并 关 的 接触 不 好 ， 可 以 将 开关 反 窗 的 旋转 。 经 过 
多 次 旋转 , 如 果 在 划一 次 , 用 天 入 重 入 括 触 底 艇 时 ， 突 然 有 了 上 控 棕 | 
的 声 昔 , 那 厅 可 以 肯定 是 开关 的 接触 不 好 。 或 者 索性 将 波 带 开关 拆 去 
不 用 , 等 校 验 没 有 其 他 故障 以 和 后, 再 将 开关 接 上 ，, 可 以 沽 少 不 少 降 研 和 
麻烦 。 

(3) 第 三 是 热 电 容器 的 品 壬 不良 蕊 者 是 电容 不 通 各 试 更 换 
忆 容 器 或 就 将 电容 器 短路 不 用 。 有 时 不 用 刍 吾 和 容器 也 同 襟 可 以 收 
六 , 甚至 6 一 10 兆 闵 波 带 偶然 反 能 振 合 工作 。 但 一 般 情形 , 不 用 刍 束 
电容 器 ,6 一 10 兆赫 波 带 常 不 能 正常 工作 。 

热 整 电容 器 必须 用 品质 很 好 的 云母 电容 器 。 

(4》 甲乙 电池 和 粗 的 容量 不 足 , 电压 低落 。 

(5) 振 强 管 的 机 漏电 于 器 (R;) 的 电阻 值 大 了 , 或 者 是 它 的 能 椭 栖 
的 电压 低 了 。 试 略 乱 减 小 机 漏电 阻 器 的 电 间 值 , 或 者 将 原 有 和 能 棚 标 电 
路 中 的 降 压 电阻 器 换 小 , 加 高 化 栅 梅 的 电 奈 。 

如 果 在 12 一 18 兆 之 阁 发 生 喘 声 , 它 的 故障 大 概 如 次 : 

(1) 主要 的 原因 由 放 振 惟 过 强 。 就 将 振 滤 电路 的 机 漏电 阻 器 的 
蚀 阻 值 增 大 , 或 降低 能 本 标的 电压 , 或 考 将 振 齐 穆 圈 的 原 稼 园 拆 去 一 
些 。 

上 面 的 办 法 都 能 减 弱 振 愉 , 去 除 吊 声 ， 但 是 也 不 能 将 振 泪 温 分 诚 
弱 , 否 妈 将 使 6 一 10 兆赫 之 问 的 波 带 停止 振 疆 , 必须 坪 方 笨 硕 。 

(2 ”可 释 电 容器 未 代 翻 人 玲 同步 也 能 发 生 啸 声 ， 故 在 没有 将 直路 按 
照 上面 第 -一 个 方法 修正 之 前 , 可 先 试 将 天 称 电 路 和 振 履 电路 的 修整 电 
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容器 加 以 精 彰 的 调 准 。 
除了 上 而 所 讲 的 两 种 常见 的 故 隧 之 外 , 有 时 在 短波 带 收 普 时 , 将 因 
度 控 制 志 位 器 略 坊 旋 洛 ， 捞 声 器 便 发 生 吐 整 ; 将 刺 营 旋 小 , 吐 声 也 舍 。 
它 的 主要 原因 , 常 乱 可 释 电 容 回 或 磷 烦 管 受 了 振动 所 引起 。 坛 更 换 可 
概 电 容器 , 或 将 可 释 电 容器 和 属 频 管 的 管 座 用 柔软 的 橡皮 圈 狼 起 。 
短波 电路 狐 过 修正 , 故障 已 经 消除 , 就 可 以 开始 调 淮 。 


第 七 节 ”等 柑 调 准 射频 放大 电路 


装 有 -- 般 射频 放大 的 收 车 机 , 在 收音 机 装 和 完 蛙 校 验 的 时 候 , 最 好 
先 将 射 上 闫 放大 级 和 绝 旺 级 的 耦合 电路 拆 去 ， 党 作 它 显 一 架 没 有 射频 放 
大 报 的 收 生机 , 完全 依照 上 面 所 认 的 方法 和 步 县 去 翻 准 。 这 伴 一 方面 
可 己 使 电路 单纯 , 免 去 了 射频 放大 胃 电 路 的 故障 , 另 一 方面 也 简化 了 收 
莹 机 的 核验 和 调 准 工作 。 

除去 射频 放大 胃 电 路 的 方法 很 简单 。 先 将 接 在 丈 频 管 概 极 上 的 接 
丸 拆 去 , 任 其 空 着 ， 再 将 接 在 射 闫 放大 管 相 极 上 的 接 入 拆 下 ， 改 接 共 叙 
” 频 管 的 棚 极 。 如 果 用 1N5GT 作 射 频 放 大 , 1AYGT 作 稳 频 , 如 图 4-5， 
那 摩 更 方便 , 窟 要 先 取 去 1ATGT 的 棚 帽 , 将 1N5GT 上 的 棚 帽 接 称 延 
长 一些 , 把 棚 帆 改 接 在 1AYGT 上 印 可 。 

如 果 射 挨 放 大 和 和 发 频 级 之 间 是 用 电阻 .电容 耦合 的 ， 如 图 4--8， 也 
可 乌 将 耦合 电容 器 (Ci 的 一 端 ，( 连 接 东 射 拓 放大 管 阳 极 的 一 录 ) 拆 
下 , 将 天 入 就 直接 接 认 过 株 下 的 一 端 ,来 搂 验 和 调 准 收 苦 机 。 得 样 ,不 
独 使 收 普 机 的 电路 更 需 单 纯 , 项 淮 便利 , 而 且 由 放 没 有 了 天 粮 短 讲 电 路 
(此 了 时 和 突 振 强 翻 计 志 路 违 接 在 电路 中 ,可 般 电 容器 的 同步 问题 ,也 可 
己 痢 时 不 去 入 画 。 

待 收 车 杰 公 部 核验 ， 届 礁 和 良好 后 ,再 将 射频 放大 狗 复 原 接 上 。 收 
昔 机 的 校 验 和 届 伦 方法 仍 蔓 和 以 前 一 样 。 接 上 射 短 放大 级 后 , 还 是 先 
调 厦 中 波 波 带 , 然后 再 调 准 短波 波 带 。 
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如 果 射 放 大 骤 电 路 良好 的 话 ,加 上 射频 放大 级 忆 后 , 收音 机 的 劾 
这 一 定 增加 ; 尤其 接收 各 地 方 的 电台 和 短波 波 带 声 右 更 其 显著 。 

如 果 收 车 机 已 经 调 准 , 帆 得 满意 ,可 是 加 接 射 丘 放 大 般 以 后 ,反而 
劾 率 减 退 ， 故障 玫 生 , 那 座 应 耐心 详 揭 检查 射频 放大 角 电 路 。 将 故障 
驶 去 后 , 再 调 淮 电路 。 

射频 放大 角 电 路 最 常 遇 的 故 隐 是 : 

(1) 有 聘 声 。 射频 放大 胡 自 生 振 强 可 以 使 收 普 机 发 生 吐 声 , 此 时 
如 用 手指 按 住 射 短 放大 管 的 彬 极 , 吐 声 即 可 立 剂 停止。 

射频 放大 答 自 生 振 鹿 的 原因 大 概 和 : 

( 甲 ) 射 频 放 大 管 未 用 金属 屏蔽 办 是 住 接 地 。 

( 乙 ) 阳 , 棚 电 路 的 电能 发 生 了 回 输 。 射 旺 放 大 管 的 阳极 电路 包括 
射 反 放 大 级 和 释 频 航 的 耦合 乏 圈 ， 多 圈 的 接 乏 和 歼 闫 管 相 村 电路 的 接 
入 等 。 栅 极 电路 包括 天 入 电 路 , 天 稼 电路 的 稼 圈 和 接 称 等 。 过 许 多 擂 
件 利 接 入 很 可 能 拷 得 很 近 , 也 很 可 能 普 行 ,尤其 是 装 鼻 中 ,短波 收音 机 ， 
由 攻 必 须 将 过 些 零 件 都 焊接 到 波 带 开 关上 去 ， 和 无意 中 往往 就 将 它们 集 
中 在 一 起 , 发 生 了 感 磋 作用。 所 以 我 们 常 将 波 带 开关 分 成 三 组 , 三 租 开 
桌 哑 然 都 速 置 一 个 旋 轴 上 , 但 是 它们 的 距 内 很 并, 东 且 有 了 时 录用 金属 屏 
项 板 隐 在 两 组 之 间 , 把 它们 屏蔽 起 来 。 过 三 租 开 了 天: 一 组 接 天 线 稼 圈 ; 
-_ 利 接 射 频 放 大 和 娩 频 鸳 之 间 的 耦合 射频 稼 转 ; --- 硼 接 振 沁 粮 圈 。 

消减 射 烽 放大 电路 自生 振 缆 的 唯一 的 好 办 法 ， 就 是 改善 它们 的 接 
系 和 零件 的 位 置 。 

阳极 接 乏 和 栅 极 接 丸 发 生 感应 回 坊 上 时, 用 手指 触及 接 粮 , 凡 声 有 时 
会 萎 番 , 右上 时 会 停止 。 此 时 如 果 将 阳极 的 接 贸 改 用 金属 屏 项 入 ,可 以 
立即 停止 吐 声 。 但 是 我 们 不 能 这样 做 ， 非 到 世 不 得 意 时 ， 决 不 将 阳 构 
的 接 稼 改 用 人 金属 屏蔽 狠 。 它 的 原因 是 过 样 的 : 如 果 我 们 在 射频 放大 或 
中 频 放 大 电路 的 阳 枯 和 地 之 问 过 接 一 个 电容 器 , 即使 电容 器 前 电容 是 
很 小 射 蚂 电 能 也 很 容易 通 驾 电容 器 流入 到 地 ; 电能 损失 , 收 普 机 的 艺 
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率 放 是 减退 。 射 旺 放大 管 阳 板 的 接 入 改 用 人 金 局 屏蔽 稼 后 ,也 等 庆 在 阳 

标 和 地 之 间接 了 便 包 容器 , 结果 斑 声 果然 不 起 , 收 善 机 的 劾 率 友 大 沽 。 
瑟 坛 将 它 的 降 压 电 阻 器 的 电阻 值 加 大 , 如 

果 志 接 降 压 电阻 器 的 , 请 加 接 降 奈 电 阻 器 和 堆 路 包容 器 。 

(3) 射频 放大 失 劾 。 收音 机 加 时 一 级 射 短 放大 生 , 它 的 圳 敏 度 必 
有 增加 ， 尤 其 接收 速 地 志 台 的 播 昔 更 其 显著 。 如 果 收 苦 机 让 无 进步 ， 
或 者 在 600 一 700 王浆 之 问 的 萌 量 不 大 , 生 的 主要 原因 膛 是 在 线圈 和 可 
梧 电 容器 不 能 同步 , 或 者 是 收 普 机 还 未 便 庆 玲 正 确 。 如 果 接 大 射 师 放 
大 角 和 后 , 收 莹 机 的 声 车 反而 减低 ， 或 者 葛 没 有 声音 ， 则 必需 射频 政大 级 
电路 有 错 避 ,， 或 者 在 恢 乙 加 接 射 师 放 大 级 时 , 接 错 了 接 入 , 或 者 是 射频 
放大 电子 管 失 刻 。 如 果 是 电子 管 失 刻 , 可 与 中 频 放 大 管 当 谢 武 验 〈 因 
昌 中频 收 大 和 射 逢 放大 都 旺 用 同样 的 电子 管 的 )。 

如 果 射 师 放 大 丢 已 发 生 劾 用 ,或 者 已 将 它 的 故障 消除 ,就 可 开始 导 
淮 电路 。 恶 堆 时 , 将 可 释 电 容器 旋转 收 牙 1400 千 赫 左右 的 电台 , 调 准 
天 穆 电 路 和 射 撼 放大 电路 的 修整 电容 器 (Cec。Crs) 至 圳 昔 最 客 坊 目 。 
短波 波 带 也 是 一 榜 。 

在 600--400 千 蔡 波 带 是 无 从 调 准 的 。 如 果 在 未 接 上 射频 放大 角 
之 前 , 到 一 波 带 已 经 贡 准 正确 , 有 了 相当 成 绩 , 现今 恢复 射频 放大 执 和 后， 
成 炳 站 甸 坪 进 , 或 者 反而 减退 , 旭 必 和 塌 天 粮 和 线圈 和 射频 线 园 的 电感 (可 
以 谨 是 功 ( 圈 ) 数 ) 不 移 名 相等 , 或 者 是 可 到 电容 器 未 能 同步 。 

牛 短 波 带 的 检验 和 调 准 方法 和 短波 波 带 相同 。 








第 八 章 
修理 及 外 久 
第 一 凶 ”事前 整备 和 和 炒 检 查 


在 未 开始 检查 、 修 理 之 前 ， 应 先 详 移 睦 解 收 善 机 的 损坏 情 邵 。 朋 
棋 了 收 车 机 的 病 象 , 有 时 可 以 帮助 刊 芯 收 普 机 的 故障 发 生 在 那 一 部 分 ， 
”和 帐 修 理工 作 格外 简便 而 过 速 。 

修理 电视 式 收 普 机 应 先 整备 袜 用 电 计 及 新 的 甲乙 电池 和 组 。 

将 有 故 隐 的 收 秋 机 , 从 木 箱 中 乓 出 。 但 是 , 不 应 先 捷 上 甲 、 志 和 电 被 
朝 : 立即 开 痘 收音 机 试 区 ,应 艾 先 用 复 用 Ri 确定 仑 们 
没有 短路 忆 和 后 , 再 将 甲乙 电池 硼 接 .上 , 试 划 收音 

常量 测 时 , 将 复 用 十 寺 接 在 量 油 包 四 佐 _ 拉 。 第 _ 步 先 量 测 乙 生 
的 正极 和 鱼 极 ( 即 地) 电路 。 如 果 电 路 没有 短路 ,由於 乙 电路 的 正 标 和 | 
负极 之 问 接 丰 志 解 电容 器 , 电 计 的 指针 将 上 升 到 站 某 一 点 后, 又 内 灶 如 
回 到 最 大 指数 ( 即 指示 最 大 欧姆 数 的 一 点 )。 如 果 电 诗 的 指针 上 升 和 后， 
退回 很 少 , 表示 电解 电容 器 已 经 漏电 ; 电 计 的 指针 北 不 上 升 ， 表 示 和 电解 
电容 器 已 经 失 劾 ,但 电路 东 没 短路 。 电 容器 失 劾 将 使 收 登 机 发 生 吐 闪 ， 
漏电 将 帮 损 乙 电 池 电 量 , 都 需要 更 换 新 的 。 如 果 电 计 的 指针 很 快 上 升 
指示 到 执 志 阻 值 后 兹 不 再 退回 , 旭 表 示 电 路 短路 , 可 能 是 电解 电容 普 已 
被 丽 穿 , 或 者 其 他 部 分 , 接 粮 等 有 储 角 , 必须 将 故 降 查 明 除 去 。 

第 二 步 再 量 测 收 香 机 中 各 电容 侣 、 电 图 灵 、 称 疼 及 及 提要 昌 本 有 旬 
和 短路 或 断路 。 

如 果 能 将 各 电子 管 拔 下 , 仍 仿 将 复 用 电 训 楼 在 量 测 电 图 值 一 接 , 基 
[ 85 ]j 
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测 它 们 的 痔 标 有 有 汉 有 荔 路 , 邳 订 可 以 很 快车 出 村 枯 已 被 烧 壤 的 电子 管 。 
当 收 告 机 中 的 电子管 狼 拔 去 后 , 有 必要 再 量 测 甲 电路 正 梅 ( 邹 接 甲 电 池 
正极 的 一 个 板 县 ;和 乙 电 路 正极 半 有 没有 短路 。 

过 一 步 又 可 以 避免 意外 损失 。 

经 过 初步 检查 以 后 , 将 电子 管 插 到 原来 的 管 座 上 , 接 上 甲 . 乙 电 池 
朝 试 囊 收 苦 机 , 薄 天 始 再 检查 故障 。 

在 初步 检查 中 , 可 能 已 将 故障 原因 王 出 , 换 去 有 故障 的 圭 件 或 电子 
答 后 , 收音 机 已 能 正常 工作 。 

电池 式 收 普 机 中 的 电阻 器 及 电容 器 等 零件 ,由於 工作 电压 不 高 ,又 
不 受 较 高 热度 ， 比 较 耐 用 。 最 常 遇 到 的 故 隐 是 电子 管 赫 栋 锌 烧 断 ， 或 
衰老 , 或 者 甲乙 电池 租 的 容量 不 足 。 收 井 机 受 了 潮 瀑 萎 度 泪 低 , 或 者 
短波 波 带 时 失 去 正常 工作 ， 也 是 常 遇 的 鲍 病 。 电池 的 容量 将 画 时 , 收 
昔 机 将 起 「 辟 烈 拍 拉 」 钴 以 爆炸 的 唆 声 。 

直流 筷子 管 的 赫 极 偶发 联 灯 ， 在 续 烈 的 阳光 或 风光 下 ， 每 不 易 看 
出 , 除非 肯定 甲 电 池 的 容量 不 足 , 电压 已 沟 降 落 至 1.4 伏 以 下 , 万 勿 以 
和 埠 料 标 不 红 ， 或 稳 度 低 小 ,贸然 将 甲 电 凶 增 加 。 最 好 是 换 上 新 的 甲 电 
池 试 验 。 


第 二 凶 “分 级 检 壳 方 法 


修理 任何 一 架 收 善 机 , 必要 有利 断 它 的 故 了 发 生 在 那 一 部 分 。 分 航 
检查 就 能 帮助 你 解决 各 一 问题 。 

检查 收 营 杰 应 裔 先 从 电源 开始 ， 然 后 揭 声 器、 声 频 输出 放大 胡 泗 
频 放 大 角 、 检 波 角 及 中 频 放 大 凶 ， 顺 次 个 行 到 伙 频 胃 、 射 频 放 大 豫 及 天 
地 乏 电 路 。 

最 简便 的 分 报 检 查 方 法 ， 是 将 旋 履 的 刀 郑 不断 的 去 括 触 管 座 的 阳 
极 脚 (了 ) 及 棚 松 (G) 脚 。 在 做 到 一 工作 时 ， 不 要 闻 时 项 到 底 般 及 其 他 
雪 件 的 粽 头 , 过 是 必要 留意 的 。 





第 八 豪 修理 及 锥 攻 87 





涯 丰 中 但 芍 出 [咯咯 的 加 玫 侣 。 笛 括 角 中 
全 时 全 检 有 [名 多 - 是 昔 天 还 此 投工 





本 工作 下 党。 

当 推 先 施行 检查 时 ，[ 所 所 」 的 声音 详 蔷 逐步 增加 , 如 果 发 现 某 -- 
级 声音 减少 ， 或 者 没有 坝 菩 ， 即 表示 此 -- 航 有 故 隐 发 后 。 但 是 必要 指 
出 : 括 钥 在 中 频 帮 大 管 相 极 脚 时 所 蓝 到 的 「 的 所 】」 声 昔 , 不 会 比较 阐 在 
声 闫 放大 管 柚 标 脚 时 所 匠 到 的 『 咕 咕 」 测 昔 来 得 大 。 那 就 是 说 ,即使 
鲍 在 中 频 放 大 管 棚 极 脚 时 所 改 出 的 声 昔 比重 在 声 频 放大 管 机 极 脚 时 所 
发 出 的 声 菩 小 ， 兹 不 表示 中 频 放 大 级 有 故 隐 。 因 和 前 者 旺 高 频 电 路 ， 
后 者 是 声 频 电路 。 然而 ， 触 在 声 频 放大 管 棚 要 上 了 时 所 发 出 的 声 苦 ， 必 
须 比 触 在 击 频 出 放大 管 棚 极 上 时 发 出 的 声 莹 大 ， 第 -一 中 频 放 大 角 必 
At 第 一 一 中 频 放 大 航 声 普 大 ， 粥 频 航 必 敌 中 频 帮 大 级 大 ， 出 闫 放大 可 


大 和 凤 上 白术 的 妈 竺 。 Er 
管 已 不 能 正常 工作 。 
在 第 西 曙 中 , 有 分 儿 从 查 步 避 和 故 降 病 象 才 , 可 供 套 者 。 
人 第 三 节 ” 量 测 各 部 电 灰 的 检查 万 法 


量 测 各 部 分 电路 的 电压 也 是 必要 的 步 呈 ; 而 且 可 能 籍 以 书 芯 故 隐 
发 生 和 在 那 一 部 分 。 如 果 蕊 轰 肯 定 故障 发 生 在 那 一 直 , 那 座 臣 要 量 测 衣 
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一 般 电路 。 现在 以 图 2-2 作坊 例子 , 其 余 电 路 像 圈 9- 7 及 9-8 郡 和 写 
相仿 , 可 以 同样 方法 量 测 检 查 。 

量 测 电 压 了 轩 , 将 复 用 电 计 所 在 量 测 丰 流 低 电 夺 值 ( 3 伏 左 右 ) 一 撑 ， 
先 量 测 甲 电 详 的 电 厅 , 然后 将 帮 用 电 计 的 一 根 乍 枚 校 验 棒 , 用 左手 提 住 
鲁 着 底 般 〈 因 乱 底 般 是 电压 的 色 标 端 )， 右 手提 住 一 根 正极 佼 验 杰 ， 分 
别 触 着 各 电子 管 的 正 模 料 检 脚 , 量 测 它们 的 糙 迷 电压 是 否 都 是 1.5 伏 ， 
如 有 果 在 量 测 时 , 电 计 的 指 侍 倒 走 ， 旭 校 验 棒 的 正 色 椰 灶 钳 ,把 它 人 徊 当 训 
一 下 。 如 果 攻 株 没有 电压 ， 旭 可 能 没 看 将 志 池 接 好 ,， 泡 其 是 麻 用 茧 记 
池 蛙 ,接触 各 很 易 破 腐蚀 更 要 注意 ; 而 且 接 鳃 不 良 ， 和 将 会 糙 标 上 的 电 原 
低落 。 其 次 ,是 接 电 汗 的 接 乏 或 赫 株 电路 的 开关 (SSW 断路 。 是 测 
接 入 或 开间 旦 ， 必 须 将 电 计 拆 去 ， 将 和 用 电 放 楼 在 量 调 电 朵 值 一 搞 ; 乍 
接 名 的 穆 婚 ( 接 电 池 的 一 奖 ) 和 静 标 翔 之 并 量 测 。 

将 旷 用 电 放 所在 量 测 高 电 友 值 (100 一 10 伏 ) 一 抽 ， 仿 比 将 名 梅 接 
榨 棒 般 着 底 般 , 用 正 标 佼 验 棒 量 测 乙 电池 的 电压 。 如 果 收 谨 机 没 和 有 乙 
电压 , 旭 利 上面 同样 方法 处 理 , 量 测 接 丢 及 开关 .SSwWsa)。 

声 频 较 出 放大 管 阳 术 电 路 的 旁 路 包容 器 《Ce) 短路 , 或 术 出 释 压 中 
(FT ) 的 原 缚 圈 世 路 ， 收 车 机 完 休 拍 声 ， 在 多 标 脚 上 没有 电 奈 可 已 量 测 
到 。 为 出 灵 压 器 的 原 乏 围 将 断 未 断 蛙 ， 收 车 机 有 上 劈 拍 | 品 产 ， 好 像 
帮 炮 人 竹 。 

如 果 用 吕 4 电子 管 作 瑶 闫 畔 出 族 大, 须 再 量 测 能 栅 标 的 电压 。 价 
使 接 在 和 能 栅 标 上 的 降 甘 电阻 器 (Re 及 旁 路 电容 器 (Ge)〈 见 图 9 下 及 
9-8) 记 路 或 短路 ,能 棚 帮 上 没有 志 紧 可 以 量 测 到 。 试 拆 去 旁 路 电容 器 
Cu)， 再 量 测 电压 , 此 时 如 已 有 电压 , 则 必 篇 电 纵 器 短路 ,如 人 仍 但 没 
有 电压 , 则 必 乱 电阻 髓 损 壤 。 

用 刘 用 志 计 , 直接 在 贡 闫 输出 放大 航 的 机 标 和 地 〈 底 释 ) 之 问 量 测 
不 到 鱼 偏 夺 。 负 偏 压 必 须 在 降 压 电阻 器 (ERy) 的 讷 端 量 测 。 量 杜 时 ， 
须 将 正 标 校 蝶 棒 和 触 底 通 , 负 检 校 验 央 篇 志 和 电压 负 票 着。 如 果 将 负极 校 
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验 棒 触 底 般 ， 正 栖 核 验 棒 希 声 频 输出 放大 管 的 棚 极 ， 用 最 低 电 压 值 一 
抽 ; 在 棚 枯 上 量 测 到 村 微 的 正 电 压 , 旭 表 示 声 频 放 大 级 和 声 频 输出 放大 
狼 闻 的 极 障 厚 合 电容 器 (CJ) 已 经 漏电 ， 耦合 电容 器 漏电 时 , 发 昔 将 低 
弱 崎 佬 。 

天 类 放大 管 阳极 电路 的 负载 电阻 器 (R1) 断 路 ， 或 旁 路 电容 器 (Cs) 
( 兄 图 9-7 及 9-8 ) 短 路 , 在 该 管 的 阳 票 脚 上 不 能 量 测 到 电压 。 如 果 负 
载 电阻 器 (R7) 灵 值 , 欧姆 数 增 大 ， 收 苷 楼 发 昔 低 能 ,在 阳极 脚 上 仅 能 量 
测 到 极 低 的 电压 , 可 以 等 值 电 阻 器 跨 接 ( 北 陪 ) 在 它 的 两 端 试验 。 如 果 负 
载 电 间 器 已 经 缕 值 或 也 路 , 党 冰 联 等 值 电阻 器 后 , 声 频 放大 狼 印 能 正常 
工作 。 

声 频 放大 管 能 棚 极 电路 中 的 降 压 电阻 器 (Ri) 及 游 路 电容 器 (COu) 
发 生 世 路 或 短路 时 ， 和 声 频 输出 放大 管 的 情况 一 样 , 献 验 方法 也 同 。 
中 频 放 大 管 的 舟 杉 标 上 不 能 量 测 到 电压 或 者 包 压 低落 时 ， 它 的 试验 情 
形 也 同 , 可 能 是 旁 路 电容 器 (Cu 或 Ci 见 贺 9- 及 9-8) 短路 ， 或 者 降 
压 电 姐 器 释 值 而 欧姆 数 增 大 。 

任何 一 个 中 频 构 奈 器 的 原 粽 圈 断 路 时 ， 在 中 频 放 大 管 或 释 频 管 的 
阳 标 和 闭 上 不 能 量 测 到 电压 。 中 频 爸 压 器 的 稼 围 常 用 闪 编 乏 粒 多 ,党 其 
中 一 - 扔 或 侈 根 断 路 时 , 在 隅 极 上 仍 能 量 测 到 电压 ， 降 研 不 易 发 见 ， 但 是 
收音 机 络 度 沽 低 。 中 频 变 压 器 的 原 副 综 较 及 第 一 邓 中 蚌 释 压 器 和 第 
二 或 第 三 级 中 频 般 压 器 的 原 籽 圈 的 功 ( 圈 ) 数 常常 是 一 样 的 。 那 就 是 
就 , 粽 圈 的 欧姆 数 是 相等 的 。 因此 , 我 们 可 以 用 揽 用 计 ( 将 复 用 电 讨 斤 
在 量 滑 最 低 欧 姆 的 一 抽 ) 重 测 而 比较 它们 的 欧姆 数 。 当 其 中 一 根 或 爷 
根 斯 路 时 , 欧姆 数 将 增 大 不 少 。 

如 果 用 1R5 作 慨 闫 , 在 振 引 阳 板 (GA) 脚 上 量 浏 没有 电压 , 很 可 能 
需 振 误 稼 团 (原生 圈 ) 断路 ， 或 者 是 电 间 器 (Ra) 断路 ,或 者 电容 (C) 
〈 见 力 9-8) 短路 。 

当 革 一 但 志 子 管 的 能 机 极 电路 中 的 旁 路 电容 器 发 生 短 路 时 ， 仍 能 
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量 测 到 乙 志 感 ( 邹 电容 器 Cu 雨 端 的 电压 )， 但 是 电 奈 很 低 。 


”此 管 的 能 机 极 时 , 序 扰 电 压 。 


和 当量 测 到 


量 测 电 容器 是 否 短路 或 洗 电 时 , 须 将 揽 用 电 放 氢 在 最 高 欧姆 一 搞 ; 


最 测 儿 圈 有 否 短 路 或 断路 时 , 应 手 在 最 低 欧 姆 一 描 ; 量 测 电 阻 器 几 在 
易 指 示 正 确 欧 姆 数 的 一 抄 。 


和 和 电阻 噩 的 欧姆 数 相近 , 即 容 


企 量 测 时 ， 


小 须 将 彼 量 测 的 一 四 霉 件 的 一 端 拆 下 , 使 它 股 空 , 否则 将 会 引起 钳 误 。 


第 四 和 节 


收 吾 楼 的 故障 病 象 和 检查 步 腑 胡 


丝 将 电池 式 超 外 差 式 收 昔 机 的 故 隐 病 象 和 检查 步 届 列 表 论 -R: 


量 池 超 外 差 式 收音 机 的 故 降 检查 步 灵 表 


渍 
检查 步 肌 完全 幼 玛 替 弱 
PRE | 电 一 > 需 池 用 责 ”和 志 池 用 毒 
电池 ， 池 一 乙 志 了 儿 的” 蕊 池 志 三 低 
不 下 恤 接 反 。 洲 
电 刁 计量 ” 良 。 警 电池 内 志 ”电池 接 焉 府 
测 电 池 好 的 液 束 调包 
痊 查 接头 腐 估 充电 器 钦 埃 
也 损 壤 电邮 损 填 
甲 遇 地 正 项 
| 极 接 反 
PR 狼 生 烧 断 
和 路 
如 果 姜 本 亮 的 亮 。 志 洒 并 因 可 
损 和 志 池 接 籼 断 
培 路 
管 座 肝 捷 铅 
不 寂 四 
,电子 管 琵 儿 
测 号 用 鱼 
签 内 有 气体 
管 委 各 本 
多 


品 ”区 


电池 用 豆 
志 过 温 中 名 
接 处 不 


电池 接 肌 府 
蚀 


讳 电池 在 使 
用 时 同时 
又 在 充电 


管内 各 栋 颖 

觅 或 短路 
折 淮 管 趟 
袁 玫 的 电子 


二 


忽 类 色 芒 


接 义 笃 腕 
乙 志 池 月 玫 


有 单 只 电池 


时 电池 志 可 
疗 低 


管 脚 捷 铜 不 


和 良 ”管内 各 极 有 


时 短路 


到 而 答 型 骗 
电子 管 衰老 
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; \ 揭 “_ 玫 图 断 路 ”输出 思 压 媒 “ 音 图 由 磁极 “省 图 遇 办 出” 揭 序 器 的 儿 
人 不 梧 合 ” ” 廉 集 ” 。 ” 继 区 器 接 和 盆 末 校 答 





输出 纲 巷 器 ”家 盆 支架 损 ” 音 图 如 磁 杜 。 匡 不 定 狐 入 多 支架 
境 后 有 络 玉 童生 王 磁 杯 
音 回 重 余 相 麻 扩 外 和 各 
芭 架 折断 音 圈 哄 磁 榴 
痛 觅 玻 儿 相 摩 所 





器” 劳 央 愉 容器 降 帮 电表 器 
沁 志 不 良 


罕 电 了 答 调 乱 管内 各 枉 瞧 管内 各 恒 癸 ” 杨 偶 志 肘 不 
脱 股 或 有 短 
路 
阳极 管 阻 器 “音量 控制 器 ”耦合 秆 容器 
罗 佳 旋 身 时 次 。 漏 
厅 合 电容 器 年 准 击 
油 志 ”有 发 生 杂 嘿 
。 蘑 盾 极 适 阴 的 句 寅 二 
器 损 惠 
的 入 省 
原 宏 痢 将 
断 小 








扰 中 上 乔 刍 压 器 中 上 天 缕 压 器 
蔡 的 修整 党 ” 末 

贡 容器 短 四 ”中 类 避 厂 器 
中 中 频 购 感 器 的 办 本 
频 的 粽 图 记 “有 一 根 或 
放 全 一 数 根 断 
大 |  ” 岗 枉 筷 阻 器 ” 储 戏 极 志 中 
首 上 断 器 继 信 
有 ”耦合 电容 回 
又 | ”和 售 树 极 劳 路 漏 韦 或 组 
锤 电容 器 短 路 


下 
电子 管 失 绚 
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[1 肖 ) 电子 管 夫 劾 ”中频 必 嫌 器 ”电子管 不 良 ”筷子 管 不 良 “可 颖 管 容器 








言 》 中 是 组 蒜 器 ”来 滑 淮 ”可 组 电容 器 ”管内 各 醒 有 ”种 有 订 志 
四 一 | 的 修整 佑 ”中 乱 金 感 吕 而 片 (在 ”时 短路 。 波 带 组 睛 接 
如 有 [ 护 扩 - 所 容器 短路 ”的 因 三 株 轴 时 ) 子 管 有 
所 | 中 有 一 人 根 或 ” 标 度 肯 指针 不 生 振 温 ”高 天 多 闫 艳 
下 但 顿 ”性 的 二 役 盯 数 根 上 新 路 芭 底 角 感 6 性 电容 尖 合 通 紧 
-六 | 以 管 辟 扩 > 路 熊 榭 标 降 妈 座 纪 或 
-高 | 天 不 音 | 。 售 笑 极 劳 路 电 胃 缉 什 波 营 骨 因 接 。 放 短 妆 动 
天; 拉夫 池 区 容器 起 可 江 下 罕 希 不 和 良 
二 凯 温 ”上 可 矣 生 罕 器 波 二 胃 业 和 
徐 ; 或 级 | 。 的 修 图 筷 。 解 不 良 
1 枪 天 有 | 、 容 汪 册 上 
局 中 客 扰 吉 故 波 带 请 上 不 
放大 航 | 声 电 ”了 良 
国人 护 图 断路 
傈 故 -> 友 本 和 用 帮 (你 革 富 办 上 
」] 缕 障 _ 攻 人 生 朗 大 低 ， 侍 且 交 扫 
的 和 二 二 关中 
栅 漏 或 栅 志 容器 不 良 
| 1 可 缕 志 容器 袖 族 
| 尘 形 天 徽 的 滩 形 天 箭 吕 天 机 太 长 ”天 名 或 地 绿 ”天 和 绿 太 县 
| 天 路 ， 一 一- 方向 宙 眶 。 策 直 志波 ” 接 顷 闪 动 或 接 昭 相 动 有希 候 不 人 
” 独 二 省 的 。。 坊 向 不 合 。 腐 卫 天 穆 缉 紧 氛 ” 像 类 干 反 
用 天 狠 牌 都 括 壳 波 佬 来 武 施 旧 绥 ”天 称 袖 屿 其 劲 广播 党 冲 出 
科 底 钥 有 很 大 方向 不 合 。” 形 天 贸 他 天 迷 典 其 他 刚 虎 习 
的 [据闻 各 天 称 末 接 ”天 炉 或 地 株 “ 尖 近 电 名 用 相 础 阅 
音 关 称 竹 地 “未 接 有 具 二 把 ”衰落 现 条 
了 天 稼 乏 圈 断 “ 天 狗 太 短 静电 干 拔 ”内 播 蕊 吉 
站 首 福全 部 良 ”路 或 组 路 “天 穆 通 地 。 广播 电 丰 不 
.好 波 带 于 关 不 ”天 株 入 图 断 。 闽 
、 路 或 短 
广播 电 侣 不 ” 波 带 天 并 不 
并 自 
越 果 作用 
广 凌 电 呈 不 


第 五 节 ”怎样 修理 可 磷 电 容 任 


加 果 可 姐 电 容器 的 定 片 和 动 片 磺 片 , 将 电容 容器 靠近 耳 和 ， 旋转 写 的 
在 醒 , 到 革 一 点 有 【[ 探 拉 ] 的 声 萌 可 以 匠 到 。 由 泵 可 释 电 容器 的 动 厅 
利 定 片 之 间 的 距 瞩 很 近 , 很 不 容易 现 察 出 碰 片 的 地 方 ; 而 且 时 间 多 了 服 
睛 售 看 花 。 

履 理 可 季 志 容器 硕 片 的 景 好 方法 是 : 用 接 季 三 根 ， 在 二 根 接 稼 显 上 
装 按 一 个 电源 插 机 , 一 根 接 稼 的 另 一 端 儿 头 , 和 第 三 根 按 稼 的 穆 枯 接 在 
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一 :个 电 购 人肉 头 上 ， 媒 郑 上 装 上 一 个 40 瓦 的 电 址 泡 。 将 可 释 电 容 名 固 
定 在 一 块 木板 上 , 赣 在 电容 器 的 珊 梗 上 ,， 装 上 一 个 有 木 旋 刍 旋钮 上 的 
螺 公 不 能 露出 在 旋钮 外 面 )， 再 将 余下 的 二 根 粮 旺 ， 分 别 搂 在 电容 口 的 
动 片 及 一 组 定 片上 。 进 样 就 将 志和 公 和 电容 器 串联 起 来 。 

各 入 头 接 人 委 完 丝 , 将 电源 插头 插 人 电源 插座 。 如 果 此 时 可 灵 电 容 
规 刚 刃 旋 在 克 片 的 地 位 , 筷 拱 便 明 亮 。 

接 上 电源 后 , 不 花 电 朵 是 否 明亮 ， 以 一 手 按 住 木板 一手 旋 尽 可 慨 
电容 器 轴 梗 上 的 肋 木 旋钮 , 留意 火 兹 发 生 的 地 位 。 有 火花 发 生 的 地 旋 ， 
就 是 南片 克 片 之 处 。 见 到 了 碰 片 的 地 位 ， 技 去 电源 插头 , 将 电容 豆 的 
动 片 旋 出 , 用 一 休 胸 12 公 厘 关 的 薄 铁 片 ( 最 好 是 用 钢 皮 尺 ), 代 和 人 片 中 ， 
轻 轻 将 片子 闷 正 。 而 正 后 , 再 接 上 电源 就 验 , 直到 不 见 火 花 篇 止 。 一 
硼 吉 容器 的 碰 片 片子 修理 好 了 , 再 将 接连 在 定 片 的 一 根 接 贸 拆 下 ; 改 接 
在 另 一 组 的 定 片上 , 用 同 翌 的 方法 再 行 修理 。 

可 磷 志 容器 上 积 有 鹿 折 时 ,也 能 使 收音机 发 生 噪 鹿 , 可 以 用 闻 樟 的 
方法 ,将 十 片 间 不 容易 清除 的 雇 垢 , 籍 火花 将 它 烧 除 。 


第 六 节 ”怎样 稚 芒 收 癌 机 


准 纺 电池 超 外 汰 式 收音 机 应 注意 : 

(1) 收 苦 机 和 电池 应 放 在 乾燥 通风 的 地 方 , 勿 使 受潮 , 勿 靠近 发 热 
的 地 方 。 

(2) 保 圭 机 内 精深 , 勿 使 益 甩 等 锁 人 收 普 机 内 , 站 防 止 污 积 灰 庆 扬 
入 机 内 。 罗 常 用 毛 刷 除 去 灰 座 。 

(3) 切 勿 任意 旋 动 机 内 的 各 蔓 节 螺 何 。 除非 有 经验 , 能 肯定 收 车 
机 因 需 日 久 受 气候 万 化 的 影响 , 或 移动 时 的 震动 ， 或 者 发 生 故 降 ， 而 各 
部 调节 螺钉 已 经 发 生 秋 动 考 外 , 请 勿 家 目 和 从事, 否 旭 收 理 机 将 规 提 所 不 
示 。 

(4) 收 关机 停止 应 用 时 , 勿 忘记 关 疡 电源 。 
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(5) 收录 楼 切忌 受 强力 震动 。 移动 时 有 级 天 世 电源 ， 或 将 电池 丘 
去 , 以免 避 钥 接头 , 烧 坏 电子管 。 移动 时 不 应 大 意 , 兹 且 宜 轻 。 

6) 收 车 机 接 用 室外 天 义 的 , 必须 同时 装 设 地 各 及 避雷 器 。 在 大 
雷雨 时 最 安全 是 停止 使 用 收音 机 , 同时 将 天 入 引 入 各 从 收 划 机 -上 拆 -F， 
直 搂 接地 称 。 尤 其 用 蒜 简 收 区 时 , 更 宜 注 意 , 志 韧 叶 候 必须 停止 使 用 , 否 
期 介 有 生命 危险 , 切 勿 儿 矿 。 

(1) 收 车 机 长 时 间 久 搁 , 数 天 或 数 月 不 用 时 , 必须 将 乾 电 宙 捍 出 机 
外 放置 ,否则 日 久 喜 电池 因 乱 内 部 化 学 作用 自行 腐 烂 , 在 电池 的 鲜 简 壳 
外 面 千 有 白色 的 和 结晶 体 及 液体 发 生 , 已 致 收音 册 也 彼 离 创 。 


转 藏 。 

(9) 切 勿 使 收 划 机 的 揭 吉 器 受潮 或 受热 , 以致 它 的 纸 怪 走样, 或 甸 
心 生 锈 。 也 不 能 使 钱 丑 飞人 揭 声 器 的 苷 圈 和 钱 心 之 间 , 最 好 用 网 布 将 
揭 学 铝 鼻 蔓 起 来 , 防 正 灰 鹿 飞 入 。 收 普 机 使 用 时 ,不 要 放 莹 太 净 , 以 至 
扬声器 过 分 震动 而 束 划 发 沙 。 

匠 简 也 是 一 样 。 

(10) 不 宜 常 将 电子 管 披 下 。 殉 其 是 小 型 电子 管 ， 厦 经 震动 常会 
漏 气 ， 或 使 座 管 接头 寿 动 。 发 现 电 子 管 的 糙 标 突然 疲 烧 恋 时 ， 切 鼠 立 
将 新 的 电子 管 换 上 , 必须 先 检 查 它 所 以 烧 壤 的 原因 。 如 采 不 将 祝 根 除 
去 , 换 上 新 的 电子 管 , 可 能 再 接 再 地 山 将 新 的 电子 管 烧 去 。 

(11) 收 茧 机 发 生 故 隐 时 , 应 即刻 修理 , 切 乡 再 币 和 车 使 用 。 


第 七 节 和 扑 桩 和 维 芒 铅 座 电 池 


要 求 欠 昔 电 池 图 和 久 耐 用 , 必须 要 有 斋 党 的 维 避 方 法 , 现在 择 出 最 重 
要 的 克 点 如 次 : 

(+) 电 液 一 一 曹 电池 间 面 的 包 液 必须 充足 ,最 好 能 露出 船 片 攀 10 
公 厘 以 上 ,否则 至 少 浸没 铬 片 ， 克 对 不 能 低 礁 夹板 的 顶 兆 。 如 果 电 液 


(8) 乾 志 池 跌 然 不 用 也 楼 捐 坏 ， 所 以 乾 电 凶 必 须 购 来 即 用 , 不 能 





| 








和 
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示 是 时 , 可 加 入 些 清 澳 的 蒸 溜 水 , 没有 蒸 瘤 水 , 清 次 的 天 沙 水 也 可 代用 ， 
但 是 切 不 可 加 和 不破 酸 溶液 。 如 果 电 液 比 重 低 时 , 或 者 不 怪 将 电 放 打 熏 
失去 大 量 志 液 时 , 方 可 加 入 少许 比重 相同 的 硫酸 浴 液 。 

在 配 允 硫酸 溶液 上 时, 应 训 注 意 : (一 必须 将 厂 酸 慢 慢 倒 人 大量 的 水 
中 , 切 不 可 将 水 倒 入 硫酸 中 , 否则 有 爆炸 危险 。 “二 ) 夸 深 液 的 请 甫 ,不 
能 用 全 属 换 成 的 , 要 用 玻璃 、 陶 资 豆 石 腕 成 的 侣 三 。 

蔷 电 池 的 电 液 需 称 硫酸 溢 液 ,能 广 蚀 去 服 、 灶 . 机 . 皮 诊 , 须要 留意 。 

(2) 充电 一 充电 有 时， 要 时 常用 电压 计 及 比重 表 量 测 电 独 的 电压 
和 志 液 的 比重 。 蔷 电 池 在 初 充 时， 电压 立刻 境 至 2.1 伏 ,以 后 联 慢 慢 
增高 , 及 到 充足 时 , 和 电压 增高 到 29.4 至 2.5 伏 ， 同时 欠 片 上 发 生 乱 数 所 
泡 , 即 示 可 再 充 。 如 果 电 液 已 经 沸腾 , 应 立 列 停 止 充电 , 否则 不 仅 痕 费 
四 能 , 且 可 损害 从 片 二 的 作用 物质 ; 而 且 电 液 将 由 电化 作用 向 外 飞散 。 

志 独 不 宜 常 充 , 更 不 宜 过 充 。 过 充 撼 利 而 有 害 。 过 充 手 粮 臣 宜 施 
用 於 将 要 久 拉 不 用 的 蔓 电 省 。 

无 志 有 时， 应 将 蓝 电 池上 的 鞭 杖 旋 去 ， 而 且 切 不 可 近 火 。 因 篇 茧 电 
池 在 充电 时 放出 的 毛 , 着 火 会 爆炸 。 

(3) 放电 一 一 帮 雹 的 时 候 (即使 用 时 ) 应 常常 注意 葛 电 字 的 电压 。 
如 果 赴 压 已 降落 到 1.9 伏 , 应 立即 停 上 上 使用， 否则 电压 将 降落 很 快 ， 损 
坊 电 池 、， 电池 人 放电 过 度 , 它 的 俩 片 将 域 多 硫酸 铝 。 由 帮 硫 酸 铀 是 具有 
过 阳 的 物体 , 将 使 电池 下 鼠 再 充电 及 ,发生 极 大 困 区 , 不 易 充 进 。 

蓝 电 池 帮 电 了 时 所 取 用 的 电流 具有 限度 ( 钓 等 於 电池 容量 的 十 分 之 
_ ， 昔 电 池 的 欠 片 较 厚 的 , 宜 论 极 慢 放电 ; 狂 片 坟 薄 的 , 宜 标 快 放 饮 。 
供 收 鞋 机 用 的 蓄电池 , 它 的 贫 片 应 亦 选 用 坟 厚 的 。 

(4) 不 用 的 茧 电 缠 - 一 如 果 蔓 电池 帮 甘 不 用 ， 每 星期 最 好 用 微 允 
包 流 微 充 一 亦 ， 目 的 使 破 酸 铀 不 致 其 增 加 太 多 。 如 果 电 池 将 玫 久 不 
用 ,最 好 将 志 液 倒 去 , 放 人 硫酸 钠 ,可 以 使 铬 片 永 久保 存 。 以 后 应 用 时 
印 以 此 液 删 充电, 充电 充足 后 , 再 换 上 破 酸 次 液 , 菌 电 字 即 能 恢复 原状 。 
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或 者 先 将 草 电 池 完 全 充足 , 再 将 电 液 倒 去 ， 久 疗 溜 水 灌 满 电视 , 使 窑 气 
不 能 浸 及 馈 片 。 但 是 , 如 果 时 间 允 长, 茧 电池 内 仍 能 发 生 硫 酸 给 ) 所 以 
不 是 长 久 办 法 。 

(G) 放置 电池 一 一 茧 电池 应 放置 在 蓝 燥 地 方 。 

(6) 电池 的 十 极 一 -- 茧 电 池 的 雨 极 ， 印 电池 的 全 接 标 宜 轻 常 拭 抹 
清 渴 , 验 用 和 纯 凡 士 林 涂 上 。 

(Y) 除去 碍 酸 锁 的 方法 一 一 如 果 草 电池 放电 和 合 , 经 久 不 用 ,发 生 局 
部 作 用 ,使 铀 片上 履 着 白色 的 奢 酸 答 , 可 以 标 小 电流 , 经 极 长 时 间 , 慢 慢 
充电 , 可 能 恢复 原状 。 
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图 9-1 是 蒜 极 额定 电压 值 乱 3 伏 的 电子 管 1C6 作 释 频 ,34 或 1A1 
作 中 频 放 大 ，1B5 作 雨 极 管 检 波 、 自 动 故 度 控 制 及 声 频 放大 ，!HFE4 作 缉 
频 轰 出 放大 的 四 管 电 池 超 外 差 式 收 茧 机 电路 赂 。 1B5 是 链 二 极 、 三 标 
管 , 现在 将 右 录 一 个 二 标 组 作 收 车 机 的 检 波 器 , 左 所 一 个 二 极 组 作 自动 
光度 控制 , 三 极 组 作 声 频 放 大 ， 

从 轩 中 可 以 看 出 : 各 管 的 棚 极 久 偏 电压 都 是 由 电阻 器 Re 及 了 ,上 
所 产生 的 电压 降落 来 供给 。 电阻 器 Re 雨 端的 电压 降落 篇 3 伏 ， 电 肘 
的 负极 接 1B5 三 极 组 的 栏 极 ， 同 时 也 接 左 巡 二 枯 组 的 阳 杜 , 作乱 三 栖 
组 棚 极 的 负 偏 压 及 二 极 组 自动 法 上 度 控 制 电路 的 延至 电压 ; 正极 接地 。 
电路 中 延 还 电压 鱼 极 同 时 又 加 至 被 控制 的 释 频 管 及 中 上 短 放 大 管 的 控制 
棚 杜 上 。 因此, 释 闫 管 和 中 频 放 大 管 的 棚 概 已 有 3 伏 的 负 仿 压 接着 ， 
再 不 需要 供 葵 其 他 偏 电压 。 

电 限 器 Re 及 Ru 两 映 的 电压 降落 篇 4.5 伏 , 作 短 声 闫 壤 出 放大 管 
1F4 的 负 仿 电压， 

像 圈 9-!1 所 示 前 自动 海 度 控制 电路 ， 叫 做 延 温 式 自动 等 度 控 刺 。 
前 面 八 逃 的 扰 延 还 自动 装 度 控制 电路 中 ， 不 论 软 大 信号 电压 的 高 低 都 
能 发 生 自动 贰 度 控制 作用 。 在 延 还 式 自动 压 度 控制 电路 中 .由 认 左 选 
-一 个 二 极 绷 的 阳 杜 具有 3 伏 负 电位 ( 糙 极 答 正 电位 )， 只 要 输入 到 阳 标 
上 的 信号 电 礁 不 超过 延 还 电压 (8 伏 ), 阳极 始 称 保 持 旬 包 位 , 而 不 起 自 
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动 儿 度 控制 作用 。 如 果 阳 标 上 的 信号 电压 超过 延 还 电压 ,二 杜 组 兢 有 
电流 通过 ， 整 流 后 的 直流 电流 和 经 电阻 器 R， 即 在 Rs 上 产生 控制 电压 。 
9-2 是 一 级 用 1A4 或 电子管 作 射频 放大 的 电路 。 如 果 要 想 
在 赂 9-1 的 电路 中 加 添 
一 般 射频 放大 ， 改 作 五 
- 管 超 外 差 式 收音 机 ， 可 
妥 将 过 一 射频 放大 电 
路 , 任 接 在 图 9-1 上 。 
侨 接 的 方法 和 第 四 章 所 
然 滥 的 方法 一 样 。 
如果 将 周 9-1 改作 
有 二 胃 中 频 放 大 的 五 管 重 Se-_ 
超 外 差 式 收 苦 机 ， 可 以 。 区 交 条 由 
将 贺 9-3 所 示 的 电 胃 . 电 ， 
合 二 角 中 上 类 放大 电 Ta 
路 , 任 接 到 图 9-1 中 去 。 [图 9-2] 不 昼 潜 钢 顿 级 的 射频 放大 过 路 < 四 
图 9 二 是 用 32 作 检 波及 1E4 作 世 频 输出 放大 的 电路 , 过 电路 用 32 
作 足 标 检 波 , 没有 自动 法 度 控制 。 
电 - 于 管 30 的 栅 标 和 阳极 圳 接 
起 来 , 接 成 二 标 管 ， 作 收 但 机 的 检 
波 器 《两 株 波 器 )， 电 子 管 33 作 
司 频 放大 ,14 作 测 频 琼 出 放大 的 
电路 ,如 图 9-，” 所 示 。 过 电路 也 
没有 自动 守 度 控制 。 
图 9-6 则 以 30 作 阳 标 检 波 ， 
30 作 声 频 放 火 ，38 作 声 频 输出 放 
大 。 声 频 放大 和 疡 频 培 出 放大 航 。 【 园 9-3 芝 阻 加 合 二 极 中 天 放大 电路 。 和、 








二 
， 


we: 


本 放 呈 各 学 间 且 是 本 
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之 间 用 声 频 释 压 器 作 耦 合 。 过 电路 中 各 管 的 栅 偏 电压 却 直 挡 用 丙 电 
省 相 供 答 ， 因 此 电视 的 





、 
接 粽 比较 多 。 由 於 各 管 
的 负 偏 电压 不 取 自 电 困 
下 器 上 的 电压 降落 ， 电 路 
中 再 不 需要 接 旁 路 〈 电 
地 解 ) 电容 器 (Co), 所 以 
只 要 用 一 个 电源 开关 
~ SW, 呐 断 电源 电路 印 本 
可 。 Fo 
2 从 较 9-4 图 9-6, 到 一 人 一 人 一 个 
些 电 路 都 可 以 乓 楼 到 图 人 人 ee 
四 9-1 上 上 去, 替代 图 9-1 中 59- 人 32 作 检 波 、1F4 作 疡 频 输 出 放大 的 电路 。 
， 的 1B5 及 1F4。 当 扰 接 时 , 须 将 过 些 电 路 护 接 在 中 频 放 大 航 的 后 面 。 
败 然 适 些 电路 都 包括 -一般 检 波 ,一 级 或 者 二 般 声 频 放 大 , 但 是 篇 了 简化 
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[图 9-53 30 作 丙 极 管 栓 波 ， 32 作 你 络 放 大 、124 作 训 频 放大 的 电路 。 
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起 见 , 没 有 用 色彩 刊印 ， 它 个 可 以 直接 抠 接 在 中 频 族 大 级 的 后面。 
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[ 加 9-9] 30 作 阳 杠 检 波 、32 作 疡 上 放 大 、83 作 粥 感 兰 神 合演 阁 输 出 放大 电路 
第 二 节 ”国产 541 型 电池 超 外 差 式 收 百 机 


国务 院 在 三 月 二 十 九 日 发 做 了 「 关於 在 农业 、 瘟 牧 业 、 海 业 生 产 合 
作 社 重点 建立 收音 站 前 指示 」。 根据 和 让 一 指示 , 公国 将 一 次 建立 -一 万 
个 收 车 站 ( 搞 尔 1955 年 4 月 9 日 人 民 日 报 )。 

过-- 万 架 收音 机 主要 有 两 种 程式 : 541 型 五 管 电池 超 外 差 式 及 835 
型 五 管 志 池 超 外 差 式 。 541 型 及 355 型 庆 合 於 一 般 没有 电力 疏 备 的 小 
城镇 和 乡村 中 使 用 。 电源 : 甲 电 源 用 1.5 伏 乾 电 池 (两 只 站 联 ); 乙 电 
源 用 两 只 45 伏 乙 乾 电 池 和 组 串联 成 90 伏 。 中 频 部 篇 465 千 赫 。 

541 型 家 中。 短波 两 波 带 收 善 机 ; 中 波 波 带 篇 站 0 一 1600 二 炙 〈 即 
545 一 187 公 尺 ( 米 ); 短波 波 带 坊 3.8 一 12.2 兆 蒜 【 即 19 一 中 .6 公 尺 )。 
电路 如 图 9-7 所 示 ， 用 1B5 作 楼 频 ，1T4 两 只 作 中 频 放 大 ，185 的 二 
, 极 租 作 两 极 检 波 、 自 动 败 度 控制 ,五 标 组 作 声 频 放 大 ，3S4 作 亏 频 琼 出 
放大 。 第 一 中 频 放 大 和 第 二 中 频 放 大 的 级 间 用 电阻 . 电容 耦合 ,所 已 
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宇 电路 和 图 4-2 很 相似 。 
胡 陈 耦合 电容 器 都 用 雪 
母 介 导 电 容器 ,所 以 很 
少 狂 电 而 伴 质 很 好 。 在 
振 如 电 路 中 ; 中 波 带 用 
204 一 450 微微 法 千 可 要 
电容 如 作 热 整 电容 器 ; 
短波 带 用 0.003 微 法 者 
容器 。 天 和 粮 及 振 疆 电路 
用 甸 联 可 释 电 容器 作 共 
埋 调 评 , 旋 款 可 楼 电 容 
谷 即 能 玩 择 接收 电 吝 前 
播 菩 。 道 一 可 释 电 容 竹 
装 锅 在 底 和 面 的 右 泪 。 
在 收音 机 楼 箱 外 面 中 央 
的 一 个 旋 银 即 是 调谐 可 
科 电 容器 , 它 的 右 泪 是 
波 带 开 关 ; 左 冰 是 电位 
器 (也 )。 电位 器 用 来 
秋季 收音机 的 区 度 ,十 
只 电源 开关 (Wi 及 
SV，。， 都 和 笛 佼 器 的 旋 
” 撮 装 在 一 起 。 当 电位 种 
向 左旋 转 ; 收 善 机 多 蹇 
度 慢 慢 减 低 ,旋转 到 区 
头 , 机 到 「 拍 ]」 一 声 时 ， 


cn SW， 
Bow 


仆 二 二 作业 证 昌 下 机 和 4 作 中 于 下 下、 一 省 放生 134 本 4 于 生生 疙 二 二 


外 差 式 政 音 杠 电 路 区 o 


图 9-7] 国 声 544 型 电池 超 
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二 只 电源 开关 同时 关上 了 甲 、 乙 电源 。 开间 收 善 机 时， 将 电 仅 絮 向 右 
旋 圭 , 避 到 「 拍 」 一 贡 时 , 甲 、 乙 电源 已 彼 开 关 同 时 接 通 , 将 电位 人 楼 糖 
向 右 旋 转 到 部 下， 即 能 开始 收音 。 将 中 央 的 旋钮 旋 粮 ,到 收 到 电 训 的 
播音 后 , 如 果 感 沿 阁 度 太 高 ,将 电位 器 略 退 向 左 情 , 至 萎 度 通 当 篇 目 。 


楼 面 转 形 标 度 秀 的 上 面 牛 圈 是 中 波 波 带 的 标 度 ， 下 面 牛 国 是 短波 


波 带 的 标 度 。 标 度 径 上 所 证 的 数字 都 用 兆赫 数 表示 。 

在 收 车 机 背 合 有 -… 孔 ( 左 稳 )， 关 出 两 根 搂 狠 , 长 的 接 禾 接 天 笋 , 短 
” 药 接 乏 接 地 粮 , 另 有 -一 孔 ( 右 下 ), 穿 出 四 根 按 稼 , 标明 甲 电 池 一 」 的 接 
甲 电 池 的 负极 , 标明 『「 甲 电池 十 1.5 伏 ] 的 接 甲 电池 的 正极 , 标明 『「 乙 
电池 一 ] 的 接 乙 志 池 组 的 负 本 ,标明 了 乙 电池 十 90 伏 了 的 接 乙 电 负 秀 
的 正 标 。 

收 昔 机 使 用 时 , 须 搂 天 乏 及 地 稼 。 天 米 用 倒 工 式 或 了 式 都 可 , 天 烷 

”的 水 平 及 垂直 ( 邹 引 信义 ) 部 分 绝 各 需 5 一 10 米 ( 公 尺 ) 即 适合 。 地 舟 可 
以 铜 饭 或 铜 梗 连 接 铜 稼 , 将 铜板 或 钢 梗 埋 信 潮 澡 地 中 , 或 沉 入 河中 或 井 
中 。 
第 三 荫 ”国产 355 型 电池 超 外 关 式 收 并 机 


国产 355 型 五 管 志 池 超 外 差 式 收 普 机 用 1R5T (或 1R5、 六 IDK 
91) 电子 管 一 只 作 磷 频 ,1T4T〈 或 1T4、W17、.DE91) 二 只 作 两 航 中 频 帮 
大 ,18S5T (或 仆 5.2DIT、.DAE91) 一 只 作 两 极 检 波 、 自 动 装 度 控 制 (二 


极 组 ) 及 声 频 放大 :五 极 组 ) 3S4T (或 384、N1TDL92) 一 只 作 疡 频 


出 放大 。 

国产 355 型 收 普 机 也 有 二 个 波 带 可 以 收 匠 . 中 波 波 带 估 550 一 1600 
千 替 ; 短波 波 带 篇 5.5 一 18.5 兆 闪 (54.5 一 16 公 尺 )。 收 蔷 机 的 电路 如 
园 9-8 所 示 。 在 图 中 可 以 看 到 ,中 波 波 带 的 天 称 庆 谐 入 圈 是 用 的 钱 粉 
心 入 轩 , 所 以 鲍 波 带 的 均 敏 度 很 高 。 短波 波 带 的 振 波 义 轩 也 和 -. 般 电 
池 式 收音 机 不 同 , 改 用 三 点 式 振 洽 电路 。 由 记 三 同 式 振 温 电 路 中 的 振 
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【图 9 8] 国 兰 355 型 电池 超人 外 差 式 收音 机 电路 疾 。 


刘 阳 标 〈 即 熊 彬 标 ) 接地 
(光一 个 0. ! 微 法 电容 器 )， 
因此 振 妈 比 坟 稳 定 。 殉 频 
党 1R5 的 糙 标 串联 了 一 个 
高 舌 抗 流 乏 较 , 使 振 颖 粮 
圈 抽 头 不 的 高 频 电 压 不 是 
在 霉 电 位 。 在 中 波涛 带 ， 
能 棚 标 和 振 强 入 较 原 久 圈 
之 闫 串联 的 1000 欧 电 转 
响 是 降 压 电阻 锅 , 使 振兴 
不 至 过 。 

第 一 中 频 放 大 和 第 二 
中 闫 放大 的 狼 问 用 中 频 移 
压 絮 耘 合 ， 所 以 收音 机 的 
壮 择 性 很 高 。 在 第 二 报 中 
频 妇 压 原 稼 圈 及 副 烷 团 上 
各 东 陪 了 站 于 区 姆 和 100 
干 欧 姆 电阻 属 各 一 只 , 将 


. 趾 频 释 压 如 的 通 带 放 让 ， 


改装 了 收 普 楼 的 音质 ， 蓄 
且 防 止 了 吐 岂 。 
355 型 电池 超 外 姜 式 


收 善 楼 箱 外 有 三 个 旋 刍 : 


中 间 是 避 择 电台 的 调 葬 可 
委 电 容 堪 ; 右 泪 是 波 带 关 
关 ; 左近 是 苦 节 收音 柑 徊 
度 的 电位 豆 及 电 麻 开关。 








肖 
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一 只 开关 和 电位 器 的 旋 轴 紫 在 一 起 。 

楼 面 辕 形 标 度 般 的 上 面 富 圈 是 短波 波 带 的 标记 ， 下 面 后 贺 是 中 该 
波 带 标记 。 短波 带 用 兆赫 数 表示 , 中 波 带 用 千夫 数 表 示 。 

355 型 收音 机 的 使 用 方法 和 541 型 机 相同 。 它 个 的 修 理 及 蕉 访 
方法 请 寡 考 本 书 第 八 章 。 


An 


